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アルの使い方 


「 i 『 PM - A 970 準備ガイド』 

『 PM - T 990準備ガィド』 

p ^： 本製品を使用できる状態にするまでの手順を 
Lim 説明しています。 

手順に従って、本製品のセツトアップを行つ 
てください。 
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L pyi 『 PM - A 970/ PM - T 990 操作ガイド』（本書) 

織品の使い方全般を_しています。 

_ 






『 PM - A 970 / PM - T 990活用+サボートガイド』（電子マニュアル） 

パソコンとつないだときの、詳しい使い方を説明しています。 

•もっと便利に楽しく使うための活用情報 
•困ったときの対処方法 
•付属ソフトウェアの紹介 

が本書120ページ「ソフトウェアの使い方/活用方法は、活用+サボー 
トガイドをご覧ください」 


a 


B rrv. 『 pm - t 990ネットワーク詳細設定ガイド』（電子マニュアル) 

『ネットワーク詳細設定ガイド』は PM - T 990 のみのマニュアルです。 
PM - T 990 をネットワークに接続して使用するときの詳しい設定方法など 
を説明しています。 



上記1〜4のマニュアルは、すべて最新版 （ PDF 形式）を 
以下のホームぺージからダウンロー ドすることができます。 
< http://www.epson.jp/guide/pcopy/ > 


本書中の マークに ついて 

本書では、以下のマークを用いて重要な事項を記載しています。 



ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 
製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。 

cn> 

補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。 

※ 

表や図の中での補足情報や制限事項を記載しています。 


関連した内容の参照ページを示しています。 
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製品使用上のご注意 


• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に付属のその他の取扱説明書 
をお読みください。 

• 本書および製品に付属のその他の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。 
• 本書および製品に付属のその他の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、 
危険を伴う操作•お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みく 
ださい。 


A 警告 


么;王思 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内 
容を示しています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物 
的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


0 

この記号は、してはいけない行為（禁止 
行為）を示しています。 


この記号は、製品が水に濡れることの禁 
止を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 


この記号は、電源プラグをコンセントか 
ら抜くことを示しています。 

⑩ 

この記号は、濡れた手で製品に触れるこ 
との禁止を示しています。 

❹ 

この記号は、アース接続して使用するこ 
とを示しています。 


設置上のご注意 


本製品は、次のような場所に設置してください。 


水平で安定した場所 


風通しの良い場所 次の気温と湿度の場所 



r ， 

蘑 

#10~35 o C 
▲ 20 〜 80% 


テレビ • ラジオに近い場所には設置しないでください。 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますが、 
微弱な電波は発信しております。近くのテレビ•ラジオに雑音を与えることがあります。 
静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、 
静電気の発生を防いでください。 

「本製品底面より小さな台」の上には設置しないでください。 

本製品底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印 
刷や紙送りに悪影響を及ぼします。必ず本体より広い平らな面の上に、本製品底面の 
脚すべてが確実に載るように設置してください。 


( ^p 




A 警告 

アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所 
には設置しないでください0 f\j 

火災 • 感電の原ことなります。 








































製品使用上のご注意 


A 注意 


不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いたところなど）や小さなお子 
様の手の届くところ、他の機械の振動が伝わるところなどには、設置、 
保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 


湿気•ホコリ•油煙の多い場所、水に濡れやすい場所、直射日光のあ 
たる場所、温度や湿度の変化が激しい場所、冷暖房器具に近い場所に 
設置しないでください。 

感電•火災 • 本製品の動作不良や故障につながるおそれがあります。 


本製品の通風口をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災のおそれがあります。 

次のような場所には設置しないでください。 

• 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い場所 
• じゅうたんや布団の上 

壁際に設置する場合は、壁から 10 cm 以上のすき間をあけてください。 
また、毛布や テー ブルク□スのような布をかけないでください。 





電源に関するご注意 


濡れた手で鼋源プラグを抜き差ししないでください。 

感電の原因となります。 


指定されている電源 ( AC 100 V ) 以外は使用しないでください。 
また、電源コードのたこ足配線はしないでください。 

指定外の電源を使うと、感電•火災の原因となります。家庭用コンセ 
ント （ AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 



A 警告 


破損した鼋源コードを使用しないでください。 

感電•火災の原因となります。 

電源コードが破損したら、販売店またはエプソン修理センターへ修理 
をご依頼ください。 

電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。 

• 電源コードを加工しない 
• 電源コードに重いものを載せない 
•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具の近くに配線しない 



電源プラグの取り扱いには注意してください。 

取り扱いを誤ると火災の原因になります。 

• 電源はホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 


電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜 
いて < ださい。 

電源コードを引っ張ると、コードが傷付いて、火災や感電の原因とな 
ることがあります。 


漏電事故の防止のため、接地接続（アース）を行ってください。 

アース線（接地線）の取り付け/取り外しは、電源プラグをコンセン 
卜から抜いた状態で行つてください。 





5 






















△注意 

電源プラグは、定期的にコンセントから抜いて刃の根元、および刃と 
刃の間を清掃してください。 ( X ) 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源ブラ 
グの刃の根元にホコリが付着し、シヨートして火災の原因となるおそ 
れがあります。 


長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず■源プラグをコンセ 0 ^ 

ントから抜いてください。 


使用上のご注意 


A 警告 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないで 
ください。 

感電 • 火災の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店また 
はエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。お客様による修理 
は危険ですから絶対にしないでください。 

通風口などの開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込 < 

んだり、落としたりしないでください。 IX 

感電 • 火災の願となります0 

異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでく xn 

ださ ぃ。 

感電 • 火災の願となります0 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店また 
はエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。 

(取扱説明書で指示されている以外の）分解や改造はしないでください。 jQ \ 

けがや感電 • 火災の願となります0 rui ^ 

A 注意 

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 0 

特に、小さなお子様のいる家庭ではご注意ください。倒れたり、壊れ 

たりしてけがをするおそれがあります。 my 

また、ガラス部分が割れてけがをするおそれがあります。 

各種ケープル（コード）は、取扱説明書で指示されている以外の配線 /CN 
をしないで < ださい。 y XI 

本製品とコンピュータ（または他の機器）をケーブルで接続するとき 
は、コネクタの向きを間違えないように注意してください。 1 XI 

各ケーブルのコネクタには向きがあります。本製品側およびコン 
ピュータ（または他の機器）側の双方に、向きを間違えてコネクタを 
接続すると、接続した双方の機器が故障するおそれがあります。 

本製品を保管/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしない yr-N, 

でくださぃ。 f\) 

インクが漏れるおそれがあります。 

本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 /CN 

ガスが滞留して弓 1 火による火災などの原因となるおそれがあります。 1 

本製品を移動する場合は、安全のために電源を切り、電源プラグをコ 0 ^ 

ンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行って 
くださぃ。 




















製品使用上のご注意 J 


インクカートリツジに関するご注) 




インクが皮膚に付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは以下の処 
置をして <ださい。 

• 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。 

• 目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目 
の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。異常がある場合は、速やか 
に医師にご相談ください。 

• 口に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに医師に相談してください。 

0 

△注意 

インクカート IJ ツジを分解しないでください。 


インクカートリッジは強く振らないでください。 

強く振ったり振り回したりすると、力一トリッジからインクが漏れることが 
あります。 

0 


インクカートリッジは、お子様の手の届かないところに保管してくだ 
さい。またインクは飲まないでください。 

0 


メモリカード使用時のご注意 


本製品の不具合に起因する付随的損害について 


万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます。以下同じ。）の不具合によってデータの記録、またはパソコン、 
その他の機器へのデータ転送が正常に行えない等、所期の結果が得られなかったとしても、そのことから生じた付 
随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の 
損失など）は、補償致しかねます。 


動作確認とノ（ックアップのお勧め 

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品が正常に機能することをご確認ください。また、メモリカー 
ド内のデータは、必要に応じて他のメディアにバックアップしてください。次のような場合、データが消失または 
破損する可能性があります。 

• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき • 誤った使い方をしたとき 

• 故障や修理のとき • 天災により被害を受けたとき 

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期間内であっても、弊社はデータの消失または破損については、 
いかなる責も負いません。 


メモリカードを譲渡/廃棄するときのご注意 


メモリカード （USB フラッシュメモリを含む）を譲渡/廃棄する際は、市販のデータ消去用ソフトウェアを使って、 
メモリカード内のデータを完全に消去することをお勧めします。パソコン上でファイルを削除したり、フォーマッ 
卜（初期化）したりするだけでは、市販のデータ復元用ソフトウェアで復元できる可能性があります。また、廃棄 
時には、メモリカードを物理的に破壊することもお勧めします。 


液晶ディスプレイについて 


画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また液晶の特性上、明るさにムラが 
生じることがありますが、故障ではありません。 
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各部の名称と働き 


用紙サボート 


印刷するための用紙を支えます。 


2 


背面オートシートフィーダ 


セツトした用紙を自動的に連続して給紙します。 

給紙ロカバー 


3 


本体内部に異物が入るのを防ぎます。 


4 


エッジガイド（背面給紙用） 


セツトした用紙が斜めに給紙されないように、用紙の側 
面に合わせます。 


5赤外線通信ポート 


携帯電話から直接印刷するときに、携帯電話の赤外線ポー 
卜をこのポートに向けてデータを送信します。 


6 


外部機器/ Bluetooth ユニット接続コネクタ 


外部記憶装置やデジタルカメラ、 Bluetooth ユニットな 
どを接続する USB コネクタです。 


排紙トレイ 


排出された用紙を保持します。排出された用紙が詰まつ 
たときは、排紙トレイを取り外して用紙を取り除きます。 


8J メモリカードスロツト/カバー 


カバーを開けてメモリカードをセツトします。セツト後 
はカバーを閉じて使用します。 


9 JI 前面カバー/前面オートシートフィーダ 


印刷時に手前に開けます。開けた状態で A 4 サイズ普通 
紙専用の給紙口として使用します。 


プリントヘッド（ノズル） 


インクを用紙に吐出する部分です。外からは見えません。 


11インク吸収材 


フチなし印刷時に、はみ出したインクを吸収します。 


12 」 CD / DVD ガイド 


CD / DVD に直接印刷するときに使用します。（主）マーク 
の部分を内部へ押し込むとロックが解除され、 CD/DVD 
トレイをセツトするためのガイドが出てきます。 


13|エッジガイド（前面給紙用） 


セツトした用紙が斜めに給紙されないように、用紙の側 
面に合わせます。 


14インクカートリッジカバー（左右2箇所) 


インクカートリツジの取り付け時や交換時にカバーを開け 
ます。印刷中などの動作中はカバーを開けないでください。 


八/ , 


? 





3 

w 


4 

勝/ 



用紙 サボート 

背面 オー ト 
シー ト フィーダ 


給紙 ロカバー 

エッジガイド 
(背面給紙用） 


同 赤外線通信ポート 

r ^ i 外部機器/ 

L^LJ 巳 luetooth ユニッ 
卜接続コネクタ 



排紙トレイ 

メモリカード 
ス□ット/カバ- 

前面カバー/ 

前面才_トシート 
フィーダ 






































































































各部の名称と働き I 


15] 原稿カバー/フイルムスキヤン ユニツト 


「 

•原毛 
原毛 
•ネプ 
保湧 
しマ 

16 

笥台に原稿をセットするときに開けます。セット後は 
有カバーを閉じて外部の光をさえぎります。 

ゴフィルムやポジフィルムなどをスキャンするときは、 
護マットを取り外して、フィルムスキャンユニットと 
二使用します。 

保護マット/フィルムホルダ収納場所 

1 

•写! 
を貝 
ど巧 
•保 I 
で t 

沒 

1/ 

1 や書類などをスキャンするときは、必ず保護マット 
又り付けてください。ネガフィルムやポジフィルムな 
そスキャンするときは、取り外します。 

護マットの裏側に、フィルムホルダを収納することが 
きます。 

本書 93 ページ「フィルムホルダの収納」 

原稿台 

「 

原稿< 
位置 
付い ■ 

18 

のスキャンする面を下にして置きます。原稿のセット 
を示す原点マークと、原稿の大きさを示す目盛りが 
ています。 

輸送用固定レバー 

「 

輸送【 
使用 
の位 i 

19 

3 寺にキャリッジが動かないように□ックします。 
するときは、輸送用固定レバーのロックを解除（図 
置に）します。 

スキャナユニット 

「 

通常 1 
換時 • 
手に: 
けて 
てぐ 

20 

は閉じて使用します。 USB ケーブルの取り外し/交 
や用紙が内部に詰まったときなどに、左右側面の取っ 
手をかけて開けます。必ず電源をオフにしてから開 
ください。開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行っ 
ださい。 

キャリッジ 

「 

原稿 

ンサ: 

21 

を照射する蛍光ランプと、反射した光を読み取るセ 
が付いていて、スキャン時に移動します。 

CD / DVD ドライブ、 【 CD / DVD 取り出し】ポタン 


CD/I 

セツ 

DVC 

DVD をセットします。 

卜されている CD/DVD を取り出すときは、 【 CD/ 
) 取り出し】ボタンを押します。 

1 OBase - T /100 Base-TX 有線 LAN 用コネクタ ( RJ -45) 

「 

本製 i 
ると : 
※ PI 

品を有線 LAN に接続するときや、パソコンと接続す 
きに使用するコネクタです。 

M-T990 のみ 

電源コード 

1 

AC1' 

コン- 

接続 1 

24 

OOV の電源コンセントに接続します。 

tz ントにアース端子が付いているときは、アース線を 

してください。 

USB インターフェイスケーブル 

「 

パソ: 

25 

コンに接続する標準装備の USB ケーブルです。 

通風口 


本製品の過熱を防ぐため、内部で発生する熱を放出しま 
す。設置の際には、通風口をふさがないようにしてくだ 
さい。また通風口のそばには物を置かないでください。 
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操作/ v ° ネルの基本操作 


電源オン 



モード選択 



【賺源】ポタンを押すと、電源ランプが点滅；モードポタンでやりたいこと 
し、液晶ディスプレイに起動画面が表示さ:を選択します。 ： 

れます。 ： ： 



電源オフ 

【電源】ボタンを押すと、終了動作後、液晶ディスプ 
レイとすべてのランプが消えます。 


注意 


•電源のオン/オフは、電源プラグの抜き差しで行わ 
ず、必ず本体の【電源】ポタンで行ってください。 
【電源】ポタンでオン/オフしないと、正常に印刷で 
きなくなるおそれがあります。 


【コピー】 

原稿台にセツトした原稿をコピー（スキャンして印 
刷）します。 

【メモリカード】 

デジタルカメラや携帯電話のメモリカードを使つ 
て、写真プリントします。また、原稿台にセツトし 
た原稿をスキャンしてデータ化し、メモリカードに 
保存します。 

【フィルム】 

写真フイルムをスキヤンしてプリントしたり、デー 


夕をメモリカードに保存したりします。 


[ CD / DVD ドライブ】 

CD / DVD 内の写真をプリントします。 

【フアンプリント】 

上記の機能を組み合わせた、便利で楽しいプリント 
機能が集まっています。 


【セットアップ】 

インク残量表示や印刷品質が悪くなったときのメ 
ンテナンス、外部機器接続や無線通信印刷の設定な 
ど、各種設定を行います。 


















操作パネルの基本操作 




Q EP1I 実行 


液晶ディスプレイの画面を見て右側のポタンで操作します。 


操作パネルの【+】/【一】ポ 

々7、 y ァ、 i 品/オスア> 


【スタート】ポタンで印刷を 
実行します。 



この画面で操作すること/できることを、 
ボタンと共に示しています。 


ポタン 

で操作することを示しています。 


【△】【▽】【<】【>】 


【スタート】 


項目や設定値を選択するときなどに使用します。 

[0 K ] 

選択/変更した設定を有効にします。 

【戻る】 

ひとつ前の画面に戻ります。 

現在のモードのトップ画面まで戻るには、【ストップ/設定クリア】 
ポタンを押してください。 

【+】【一】 

印刷枚数を設定します。 


印刷を実行します。 

用紙がなくなったときや紙詰まり 
のときは、画面のメッセージに 
従って【スタート】ポタンを押す 
こともあります。 

【スドッブ/設定クリア】 

印刷が中止されます。 

EP 刷中止までには多少時間がかか 
る場合があります。 



写真やスキャンデータを確認する 【印刷設定】ボタンを押すと、用紙や 

際、表示方法を切り替えることがで 印刷品質の設定ができます。 

きます。 

#本書76ページ「写真の表示切 
替と枚数設定方法」 






























































操作パネルの基本操作 j 


液晶ディスプレイについて 


本製品の初期動作が終了するまで、起動画面が表示されます。 
※この画面が表示されている間は、ポタン操作は無効です。 




• この画面が表示されている間は、 CD / DVD トレイを絶対に挿入しない 
でください。故障の原因になります。 



■ 各種操作画面 


■ 電源オン時 





操作パネルのボタン操作で、メニューの 
選択や設定ができます。 


約3分間操作 
しないと • • • 




■ スクリーンセーパ起動 


■ スリープモード 



さらに約10分間 
操作しないと • • • 




スクリーンセーノ（の設定がされていると、メモリ 
カードの写真が一定間隔で順次表示されます。 
& 本書142ぺ _ ジ「スクリ _ ンセ _ ) (の設定」 

※デジタルカメラが接続されている場合には、 
スクリーンセーノ（は起動しません。 


ディスプレイのライトが消えて、 
スリープモードになります。 
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印刷用紙と CD/DVD 


印刷できる用紙と CD/DVD 


■ エプソン製専用紙 . 14 

■ 市販の用紙 . 15 

■ CD/DVD . 15 


用紙、 CD / DVD のセツト方法 


用紙、 CD/DVD のセツト位置 

背面才一トシートフイー ダ 

各種定形サイズの用紙をセツトします。 


CD / DVD ガイド 

CD / DVD をトレイに載せてセツトします。 


前面オートシートフイー ダ 

A 4 サイズの普通紙をセツトします。 


用紙、 CD/DVD のセツト方法 


■ 背面オートシートフィーダへの用紙のセツト（基本手順) . 16 

■ 前面オートシートフィーダへの用紙のセツト（基本手順) . 17 

■ 普通紙のセツト . 18 

■ ハガキのセツト . 19 

■ 封筒のセツト . 20 

■写真用紙/特殊用紙（バラエティ用紙）のセツト . 21 

■ CD / DVD のセツト方法 . 23 


用紙の設定 


印刷用紙に適した設定をすると、最適な印刷結果を得ることができます。 

■ [用紙種類]の設定 . 25 



印刷用紙、 CD / DVD のセツト方法 
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印刷用紙、 CD/DVD のセット方法 


印刷できる用紙で〇/〇ゾ〇 

エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、各種用紙をご用意しています。よりきれいに印刷するた 
めにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 


エプソン製専用紙 


用紙名称 

特長 

サイズ 

入り枚数 

型番 

セツト方法 


写真用紙 

【プ□仕様】 

L 判 

5◦枚 

KL 50 SCK 



クリスピア 

かつてない光沢感と透明感あふれる白 


1◦◦枚 

KL 100 SCK 



<高光沢> 

さ、重厚な質感を実現した写真用紙です。 

KG サイズ 

1◦◦枚 

KKG 100 SCK 





2 L 判 

2◦枚 

K 2 L 20 SCK 





六切 

2◦枚 

K 6 G 20 SCK 





A 4 

2◦枚 

KA 420 SCK 



写真用紙 

【スタンダード】 

力ード 

5◦枚 

KC 50 PSK 



<光沢> 

美しい光沢感のある仕上がりが魅力の写 

L 判 

2◦枚 

KL 20 PSK 




真用紙です。高い保存性を実現し、長期間 


5◦枚 

KL 50 PSK 




色あせにくい写真プリントが可能です。 


1◦◦枚 

KL 100 PSK 






2◦◦枚 

KL 200 PSK 






3◦◦枚 

KL 300 PSK 






4◦◦枚 

KL 400 PSK 





KG サイズ 

1◦◦枚 

KKG 100 PSK 






2◦◦枚 

KKG 200 PSK 





2 L 判 

2◦枚 

K 2 L 20 PSK 






5◦枚 

K 2 L 50 PSK 


写 

首 

爾 



八イビジョン 
サイズ 

2◦枚 

KHV 20 PSK 




六切 

5◦枚 

K 6 G 50 PSK 

z ^21 ぺージ 

紙 



A 4 

2◦枚 

KA 420 PSK 






5◦枚 

KA 450 PSK 






1◦◦枚 

KA 4100 PSK 






25◦枚 

KA 4250 PSKN 



写真用紙エント 

【お得】 

L 判 

1◦◦枚 

KL 100 SEK 



リ_<光沢> 

鮮やかな画質でたくさんプリントするの 


2◦◦枚 

KL 200 SEK 




に最適な写真用紙です。 


4◦◦枚 

KL 400 SEK 





KG サイズ 

1◦◦枚 

KKG 100 SEK 






2◦◦枚 

KKG 200 SEK 





2 L 判 

2◦枚 

K 2 L 20 SEK 






5◦枚 

K 2 L 50 SEK 





A 4 

2◦枚 

KA 420 SEK 






5◦枚 

KA 450 SEK 






1◦◦枚 

KA 4100 SEK 



写真用紙 

長期間色あせにくし\耐光性/耐水性に 

L 判 

2◦枚 

KL 20 MSH 



<絹目調> 

優れた光沢感を抑えた写真用紙です。 


1◦◦枚 

KL 100 MSH 





2 L 判 

2◦枚 

K 2 L 20 MSH 






5◦枚 

K 2 L 50 MSH 





A 4 

2◦枚 

KA 420 MSH 


マ 

ツ 

卜 

紙 

フオトマツト紙 

光沢のない落ち着いた質感のマツト紙 
で、耐久性、耐光性に優れた専用紙です。 

A 4 

5◦枚 

KA 450 PM 


スーパー 
フアイン紙 

写真入りカラー文書、インターネツト出 
力、さまざまな用途に最適な用紙です。 

A 4 

1◦◦枚 

25◦枚 

KA 4100 NSF 

KA 4250 NSF 

z ^21 ぺージ 

両面マツト紙 

あなただけのオリジナル名刺を1枚か 

名刺 

1◦◦枚 

KNC 100 MPD 



<再生紙> 

ら作れます。両面印刷対応です。 





並 

i 

紙 

両面上質普通紙 

ビジネス文書の作成時などに役立つ両面 

A 4 

25◦枚 

KA 4250 NPD 


<再生紙> 

印刷が可能なインクジエツトプリンタ用 
の普通紙（古紙1◦◦%配合の再生紙） 
です。 




沒18ぺージ 
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印刷できる用紙 • CD/DVD 


用紙名称 

特長 

サイズ 

入り枚数 

型番 

セツト方法 

ハ 

ガ 

キ 

写真用紙<絹目調> 
はがき 

長期間色あせにくい、耐光性/耐水性に 
優れた光沢感を抑えた 、 y v ガキサイズの 
写真用紙です。 

八ガキ 

2◦枚 

5◦枚 

KH 20 MSH 

KH 50 MSH 

沒19ぺージ 

ス_パーファイン 
専用八ガキ 

デジタ)レカメラで撮影した写真入りの八 
ガキ印刷に適した、八ガキサイズのマツ 
卜紙です。 

八ガキ 

5◦枚 

MJSP 5 

ノ J 

X 

イ 

用 

ミニフォトシール 

16分割の小さなオリジナルシールがで 
きます。 

八ガキ 
(16 分割） 

5枚 

MJHSP 5 

z ^21 ぺージ 

フォトシール 
フリーカツト 

ノ V ガキサイズの全面シー J レです。 

八ガキ 

5枚 

KH 5 PFC 

スーパーファイン 
専用ラベルシート 

オリジナルのステツカーが手軽に作れ 
る、裏面糊付きのラベルシートです。 
※ミシン目のない全面シールです。 

A 4 

1◦枚 

MJA 4 SP 5 

アイ□ンプリント 
ペーパー 

印刷した写真やイラストを、アイロンを使つ 
て衣類などに転写可能な特殊用紙です。 

※転写できる素材は、「綿100%」ま 
たは「綿50%以上の混紡」です。 

A 4 

5枚 

MJTRSP 1 


(2006年8月現在） 


市販の用紙 


用紙名称 

サイズ 

セツト方法 

備考 

コピー 用紙 
事務用普通紙 

最小： 

54 x 86 mm (力ード） 
最大： 

210 x 297 mm ( A 4) 

沒 18 ぺージ 

坪量64〜 90 g / m 2 、 厚さ 0.08 〜11 mm 
の範囲のものをご使用ください。 

再生紙は、紙質によってはにじむことがあり 
ます。 

郵便八ガキ(再生紙 r 1 
郵便八ガキ(インクジエツ ト 紙 r 1 
郵便光沢八ガキ(写真用 r 1 

八ガキ 

沒 19 ぺージ 

写真を貼り付けた八ガキや、シールなどを 
貼った八ガキは、使用しないでください。 

往復郵便八ガキ 51:1 

往復八ガキ 

沒 19 ぺージ 

中央に折り目のないものをお使いください。 

封筒 

長形3号/4号 
洋形1号/2号/3号/4号 
ビデ2◦ページ「使用で 
きる封筒のサイズ」 

z ^20 ぺージ 



* 1:日本郵政公社製 

■使用できる用紙サイズ 


力ード 


名刺 


91 


L 判 


八ガキ 


KG サイズ 


152 


八イビジョン 
サイズ 




297 


(単位： mm ) 


CD/DVD 


レーベル面がインクジエツト方式カラープリンタでの印刷に対応している 5 n 2 cm /8 cm サイズの CD / DVD メディ 
ァ （ CD - R / RW 、 DVD - R/RW など） 

* : CD / DVD の取扱説明書などに、「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンタ対応」などと表記され 
ているもの 




CD / DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意事項については、 CD / DVD の取扱説明書をご覧ください。 
印刷できることを確認した CD / DVD の情報は、エプソンのホームページでご案内しています。 

< http :// www . epson . jp / cd _ dvd / > 


印刷用紙、 CD/DVD のセツト方法 
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印刷用紙、 CD / DVD のセット方法 


用紙のセツト方法 


背面オートシートフィーダへの用紙のセツト（基本手順) 




排紙トレイを引き出します。 



②前面カバーを手前に開ける ③排紙トレイを引き出す 



用紙を挿入して、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。 

用紙は印刷する面を手前にして、縦方向にセツトしてください。横方向にセツトすると正常に印刷で 
きません。 


①ここに沿わせて挿入 



• L 判などの小さな用紙は、正面からは見えなくなりますので、のぞき込むようにしてエッジガ 
イドを合わせてください。 

• 用紙ごとの注意事項やセット可能枚数などの制限については、以下をご確認ください。 

茂本書18ページ「普通紙のセット」 

茂本書19ページ「八ガキのセット」 

S 本書20ページ「封筒のセット」 

沒本書21ページ「写真用紙/特殊用紙（バラエティ用紙）のセツト」 
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用紙のセツト方法 


前面オートシートフィーダへの用紙のセツト（基本手順) 


前面オートシートフィーダは、 A 4 サイズの普通紙専用です。八ガキや写真用紙などの A 4 普通紙以外の用紙は、 
背面オートシートフィーダにセツトしてください。 

が本書 16 ページ「背面オートシートフィーダへの用紙のセツト（基本手順)」 

A 4 サイズの普通紙は、前面/背面どちらのオートシートフィーダにもセツトすることができます。ただし、前 
面給紙/背面給紙のどちらかにしか対応していない機能もあります。 

用紙の注意事項やセツト枚数の制限については、以下をご確認ください。 

が本書18ページ「普通紙のセツト」 


前面カバーを手前に開けます。 




用紙を挿入して、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。 

用紙はそろえてから、印刷する面を下にして縦方向にセツトしてください。 



用紙を奥に入れすぎないようにしてください。奥まで入れすぎると、正常に給紙できません。 



「 A 4」 のガイドライン 
よりも奥に入っている 



用紙の一部が 「 A 4」 
のガイドラインより 
も奥に入っている 



排紙トレイを引き出します。 



以上で、「用紙のセット方法」の説明は終了です。 


1 一印刷用紙' CD / DVD のセツト方法 
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印刷用紙、 CD / DVD のセット方法 


普通紙のセツ 



用紙の準備 


用紙をセツトする前に、以下をご確認ください。 


注意 


• 次のような用紙は、使用しないでください。紙詰まりの原因になります。 

• 丸まっている用紙 
• 破れている用紙 
• 切れている用紙 
• 穴があいている用紙 
• 折りがある用紙 • 角が反っている用紙 • 印刷面が波打っている用紙 



用紙 


セツト可能枚数 


準備 


両面上質普通紙 
<再生紙> #1 


市販の普通紙 + 


エッジガイドの1 
マークまで 



茂 下図を参照 



反りを修正して平らにします。 


用紙をよくさばき、端を揃えます。 
反ったまま使用しないでください。用 
紙がプリントへッドとこすれて汚れる 
おそれがあります。 


1:両面印刷時のセツト可能枚数は3◦枚までです。両面印刷時は背面オートシートフィーダにセツトしてくださしへ。 
2:ユーザー定義サイズの用紙セツト可能枚数は1枚です。 


普通紙のセツト時のポイント 


背面 オー ト シー ト フィーダ 前面 オー ト シー ト フィーダ* 1 


セツトの向き 

印刷する面を手前にして、縦方向に挿入。 
用紙の上下を区別する必要があるときは、 
用紙の上端を下に向けて挿入。 



可能枚数の目安）があります。 


セツトの向き 

印刷する面を下にして、縦方向に挿入。 
用紙の上下を区別する必要があるときは、 
用紙の上端を奥に向けて挿入。 



エッジガイドの内側に▼マーク（セット 
可能枚数の目安）があります。 


* 1: A 4 サイズの普通紙専用です。 
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用紙のセツト方法 


ハガキの準備 

八ガキをセツトする前に、以下をご確認ください。 


•写真を貼り付けた八ガキや、シールなどを貼った八ガキは、使用しないでください。 

• 往復郵便八ガキは、パソコンからの印刷のみに対応しています。 

• 往復郵便八ガキは、中央に折り目のないものをお使いください。 

• 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 

• エプソン製専用八ガキは、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 


右図のように反っている八ガキは、セットしないでください。印 
刷面が汚れたり、正常に給排紙されないなどの原因になるおそれ 
があります。 

片面に印刷後その裏面に印刷するときは、しばらく乾かした後、 
反りを修正して平らにしてください。先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 




八ガキのセツト時のポイント 



セツトの向き 

宛先用の郵便番号枠を下側にし、印刷する面 
を手前にして挿入。 

通常のノ V ガキは縦方向に挿入。 

往復八ガキは折り目を付けずに横方向に挿入。 


用紙 

セツト可能枚数 

郵便八ガキ（再生紙） 

5◦枚 

郵便八ガキ 
(インクジエツ ト 紙） 

郵便光沢八ガキ 
(写真用） 

2◦枚 

往復郵便八ガキ 

5◦枚 

ス_ パー ファイン 
専用八ガキ 

5◦枚 

写真用紙< 絹目調> 
はがき 

2◦枚 


準備 



反りを修正して平らにします。 



用紙をよくさばき、端を揃えます。 
反ったまま使用しないでください。用 
紙がプリントへッドとこすれて汚れる 
おそれがあります。 



用紙の端を揃えます。 

用紙をさばいたり、反らせたりしない 
でください。印刷面が傷付くおそれが 
あります。 


注思 


八カキのセツ 


^^^印刷用紙、03/|3<|:|のセット方法 





























印刷用紙、 CD / DVD のセット方法 


封筒のセツ 



封筒の準備 


封筒をセツトする前に、以下をご確認ください。 


長形3号/4号封筒は、 Windows パソコンからの印刷のみに対応しています (Mac OS は非対応)。 
次のような封筒は使用しないでください。紙詰まりの原因になります。 


のり付けおよび接着の 
処理が施された封筒 


フラップの先が円弧 
形状の封筒 


二重封筒 


フラップを一度折り 
再度広げた封筒 


すでにフラップが折ら 
れている封筒 


フラップの先端が三角 
形状の封筒 


用紙 

セツト可能枚数 

印刷面 

準備 

長形3号/4号 
洋形1号/2号/ 

3号/4号 

1◦枚 

宛名面 

^ハ よくさばき、端を揃えます。 

ふくらんでいる場合は、ふく 
らみを取り除いてください。 


■使用できる封筒のサイズ 


7 mm 以内 




封筒のセツト時のポイント 
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用紙のセツト方法 


写真用紙/特殊用紙（バラエティ用紙）のセツ 


用紙の準備 


用紙をセツトする前に、以下をご確認ください。 


用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。 
必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 



1 h H| 印刷用紙' CD/DVD のセツト方法 
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印刷用紙、 CD / DVD のセット方法 


用紙のセツト方法 J 


用紙 

セツト可能枚数 

印刷面 

準備 

アイロンプリント 
ベーパー 

1枚 

白い面（印 
刷されてい 
ない面） 

用紙が反っている場合は、反りを修正します。 

ミニフォトシール 

1枚 

1 

; 

コーナー 
り ット （十 
3欠け部〕 
ブ右上に， 
緬 

印刷面 

- J ] 

1 

/ 

) 

用紙が反っている場合は、反りを修正します。 

シール用紙のパッケージに入っている給紙補助シート2枚 (A と 
B ) を下に敷いて、セットしてください。 

rM - ソ ル用紙 

_給紙補助シート巳 

-給紙補助シート A 



フォトシール 
フリーカット 

1枚 

白い面 

シール用紙のパッケージに入っている給紙補助シートを下に敷 
いて、セットしてください。 

スーパーファイン 
専用ラベルシート 

1枚 

EPSON 

□ゴマーク 
が印刷され 
ていない面 

用紙が反っている場合は、反りを修正します。 

ラベルシートの台紙を剥がした状態でセットしないでください。 
また、一度カットしたラベルシートや、台紙から一度剥がして 
再度貼り付けたラベルシートはセットしないでください。紙詰 
まりや故障の原因となります。 

両面マット紙 
<再生紙>名刺サイズ 

3◦枚 

- 

用紙が反っている場合は、反りを修正します。 

裏面に印刷するときは、乾かした後に反りを修正してください。 


用紙のセツト時のポイント 


セツトの向ぎ 

印刷する面を手前にして、縦方向に挿入。 
用紙の上下を区別する必要があるときは、 



可能枚数の目安）があります。 
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印刷用紙、 CD / DVD のセット方法 


CD/DVD のセツト方法 


CD / DVD のセツト方法 


使用できる CD/DVD、 および印刷時の注意事項については、以下をご覧ください。 
が本書180ぺージ 「CD/DVD」 


本製品の電源をオンにして、前面カバーを手前に開けます。 




(土）マーク部分を押して、 CD/DVD ガイドを出します。 


本製品の動作（動作音）が完全に止まったことを確認してから操作してください。 
動作中に操作すると故障の原因になります。 




CD/DVD を付属のトレイに載せます。 

トレイ上にゴミがないかを確認し、 CD/DVD の印刷面（レーベル面）を上にして1枚だけ載せてく 
ださい。付属の 『CD/DVD 印刷位置確認用シート（お試し印刷用)』は取り除いてお使いください。 

8cm CD/DVD の場合 

(S) 




一 印刷用紙' CD/DVD のセツト方法 
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印刷用紙、 CD / DVD のセット方法 


CD / DVD のセツト方法 J 



トレイを CD / DVD ガイドにセツトします。 

図の向きに従ってトレイを挿入し、トレイと CD / DVD ガイドの三角マークを合わせます。 
印刷を実行すると、自動的にトレイが引き込まれます。 


注意 


• CD / DVD トレイは、本製品の動作中（印刷中などの表示がされているとき）は絶対に挿入し 
ないでください。動作中に挿入すると故障の原因になります。 

• トレイは必ず本体の前面から挿入してください。背面から挿入すると故障の原因になります。 

• 本体の背面には十分なスペースを確保してください。 




まっすぐ水平に挿入 


以上で、 「 CD / DVD のセット方法」の説明は終了です。 


CD コピーの 手順 
メモリカードから印刷する場合 
CD / DVD から印刷する場合 
パソコンから印刷する場合 
携帯電話から印刷する場合 


とデ本書43ページ 「 CD レーベルへのコピー」 

茂本書58ページ 「 CD / DVD レーベルに印刷」 

が本書85ページ 「 CD / DVD 印刷の応用手順、設定項目の詳細」 
とデ本書125ページ 「 CD / DVD レーベルの作成と印刷」 

#本書98ページ「携帯電話から赤外線通信で印刷」 


CD / DVD の取り出し方法 


注意 


• CD / DVD 印刷が終了したら、必ず CD / DVD トレイを取り出してください。 CD / DVD トレイをセツトした 
ままの状態で電源をオン/オフすると、故障するおそれがあります。 




(全）マーク部分を押して、 CD / DVD ガイドを収納します。 
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以上で、 「 CD / DVD の取り出し方法」の説明は終了です。 















































印刷用紙、 CD / DVD のセット方法 


[用紙種類]の設定 j 

[用紙種類]の設定 


最適な印刷結果を得るためには、印刷用紙に適した[用紙種類]の設定をしてください。 
下表内の x 印は非対応を意味します。 



用紙名称 

[用紙種類]の設定 

コピー 

メモリカード CD/DVD 
印刷 印刷 

フイルム 

印刷 

パソコンから 

印刷 

写真用紙 

写真用紙クリスピア 
<高光沢> 

EPSON クリスピア 

EPSON 写真用紙 
クリスピア 

写真用紙<光沢> 

写真用紙<絹目調> 

写真用紙 

EPSON 写真用紙 

写真用紙エントリー 
<光沢> 

写真用紙エントリー 

EPSON 写真用紙 

エントリー 

マット紙 

フォトマツト紙 

フォトマツト紙 

EPSON フォト 
マツト紙 

スーパーファイン紙 

スーパー 
フアイン紙 

X 

EPSON スーパー 
ファイン紙 

両面マツト紙<再生紙> 

X 

両面マツト紙 

X 

EPSON 両面 
マツト紙<再生紙> 

普通紙 

両面上質普通紙<再生紙> 
コピー用紙/事務用普通紙 

普通紙 

普通紙 

八ガキ 

郵便八ガキ(再生紙 r 1 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便八ガキ 

X 

宛名面：普通紙 
通信面：普通紙 

往復郵便八ガキ 51:1 

X 

普通紙 

郵便八ガキ 
(インクジエツト紙)* 1 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便 IJ 八ガキ 

X 

宛名面：普通紙 
通信面：郵便八ガ 
キ（インク 
ジエツト紙） 

郵便光沢八ガキ(写真用 r 1 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便光沢八ガキ 

X 

宛名面：普通紙 
通信面：郵便光沢 
八ガキ 

スーパーファイン専用 
八ガキ 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：郵便 IJ 八ガキ 

X 

宛名面：普通紙 
通信面： EPSON 
スーパー 
フアイン紙 

写真用紙<絹目調>はがき 

宛名面：郵便八ガキ 
通信面：写真用紙 

X 

宛名面：普通紙 
通信面： EPSON 
写真用紙 

バラエ 
ティ用紙 

ミニフォトシール 

ミニフオトシール16 

X 

EPSON フォトシール 

フォトシールフリーカツト 

フオトシール全面 

X 

EPSON フォトシール 

アイ□ンプリントぺ_パ_ 

アイ□ンぺーパー 

X 

EPSON アイ□ン 
プリントペーパー 

スーパーファイン専用 
ラベルシート 

スーパー 
フアイン紙 

X 

EPSON ス_パ_ 
ファイン紙 

封筒 

封筒 

X 

封筒 

CD/DVD 

CD/DVD 

CD/DVD レーベノレ 

X 

CD/DVD レーベノレ 

高画質 CD/DVD 

CD/DVD レーベノレ 

X 

高画質対応 CD / 

DVD レーベル 


* 1:日本郵政公社製 


q 一 印刷用紙' CD / DVD のセツト方法 
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MEMO 



が 43 ページ 


が33ページ 


が34ページ 


いろいろなコピー 


レイアウトを変更したりフアンプリントモードの機能を使うと、いろいろなコピーができます。 


レイアウトを変更する 


I 標準コピー 

余白 3mm でコピー 





/余白 3 mm 

A 


A 

ノ 


が32ページ 


I U ピート自動 

用紙サイズに合わせて、原稿を 
等倍で複数枚割り付け コピー 


ヴ 


が37ページ 


■フチなしコピー 

余白なしで全面コピー 


余白なし 


A 




A 


が32ページ 


■ ポスター16 

原稿を 16 倍に拡大 コピー 


A 




が35ページ 


■ギリギリコピー 

余白"! .5mm でコピー 


J 余白 1.5 mm 


A 


ヴ 


A 


が32ページ 


■ 2 アップ コピー 

2枚の原稿を A 4 サイズの用 
紙に自動割り付け 


B 


ヴ 


> 


DD 


が36ページ 


特殊なもの（用紙）にコピーする 


ICD コピー 

12cm CD/DVD レーベルに 
コピー 


■ミラーコピー 

アイロンプリントペーパーに 
左右反転コピー 


■フォトシール全面 
■ミニフォトシール16 

シール 用紙に コピー 


コ 

ピ 




写真を焼き増しする（フアンプリントモード） 


■写真コピー 

写真を複数枚まとめて焼き 
増し 



■ズーム印刷 

写真をズー厶アップしてコピー 

關 


が39ページ 


■ P . I . F . 印刷 

写真にフレームを付けて コピー 


茂40、42ページ 


r®nf Im ilJ El 

m 1 

t_3 ronffl t_I &_I 
nnnini 


A 







严 
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ピー 


原稿のセツト方法 



原稿カバーを開け、保護マツトが付いていることを確認します。 




原稿を原稿台に置きます。 

スキャンする面を下に向け、原稿台の原点マーク（赵）に合わせて、図の向きに置いてください。 

原稿 





注意 


•原稿は、スキヤンする面が平らなものを使用してください。スキヤンする面がゆがんでいると、 
ゆがんだままスキヤンされます。 

• 原稿台のガラス面や、原稿カバーの裏側にゴミ、汚れなどがある場合は、取り除いてください。 
汚れがスキヤンされたり、スキヤン領域に含まれたりする場合があります。 



原稿カバーを閉じます。 

原稿が動かないように、ゆっくり閉じてください。 


注意 


• 原稿カバーを閉じるときは指を挟まないよう注意してください。 

• 原稿台や原稿カバーに強い力をかけたり、重いものを載せたりしないでください。製品の破損 
や故障の原因となります。 

• 写真などの原稿を原稿台の上にセツトしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り 
付くおそれがあります。 
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原稿のセツト方法 j 


フアンプリントモードでの写真原稿のセツト 


フアンプリントモードでは、写真原稿をきれいに簡単にコピーする機能があります。フアンプリントモードで写真 
をコピーする場合は、写真原稿を下図のようにセットしてください。 

が本書38ページ「写真の焼き増し<写真コピー>」 

茂本書39ページ「写真をズームアップして焼き増し」 

が本書40ページ「写真にフレームを付けて焼き増しく P.I.F. 印刷>」 



なお、フアンプリントモードの「写真コピー」では、 L 判 /E 判サイズの写真原稿をまとめて3枚、 KG サイズは 
2枚までセツトすることができます。 

複数枚の原稿をセツトするときは、下図の①②③の位置に① — ②—③の順番で置いてください。 


L 判 / E 判サイズの場合 


原点 マーク 
から 5 mm 
以上離して、 
傾かないよ 
うにセツト 



写真の間隔を 5 mm 以上あけて並べる 

※うまくコピーできなかったときは、1枚ずつセツトしてください。 


KG サイズの場合 


原点 マーク 
から 5 mm 
以上離して、 
傾かないよ 
うにセツト 


% 


B5I LTR| ^1 


① 


r 5 mm 以上 


② 


写真の間隔を 5 mm 以上あけて並べる 


CD / DVD レーベル原稿のセツト 

CD/DVD レーベルをコピーする場合は、下図のようにセツトしてください。 
茂本書43ページ 「CD レーベルへのコピー」 



原稿台にゴ S や汚れがある 
と正しくスキヤンできない 
ことがあります。原稿台に 
汚れがない状態でセツトし 
てください。 


以上で、「原稿のセット方法」の説明は終了です。 















































































ピー 


コピーの基本手順 


電源をオンにします。 



原稿をセツトして、原稿カバーを閉じます。 


茂 本書28ページ「原稿のセツト方法」 


原稿台の原点マーク 
(勃）に合わせる 


原稿 




印刷用紙をセツトします。 

とデ本書17ページ「前面オートシートフィーダへの用紙のセツト（基本手順)」 
茂本書16ページ「背面オートシートフィーダへの用紙のセツト（基本手順)」 




操作パネルの【コピー】ポタンを押して、コピーモードにします。 

コピーモードのランプが点灯します。 



①押す ②ランプが点灯したことを確認する 


cs> 

• コピーモードにならない場合は、もう一度【コピー】ポタンを押してください。電源をオンに 
した直後（初期動作中）は、ポタンが反応しません。 

•液晶ディスプレイが暗くなっているとき（スリープモード時）や、スクリーンセーバ起動中は、 
【コピー】ポタンを2回押してください。 
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コピーの 基本手順 ■ 


①【印刷設定】ポタンで設 
定画面表示 


② 【▽】か【△】ポタンで 
項目選択 

③ 【>】ポタンで設定値 
表示 


④ 【▽】か【△】ポタンで 
設定値選択 

⑤ 【0K】 ポタンで決定 

⑧ 【0K】 ポタンで設定終了 



【スタート】ポタンを押して、コピーを実行します。 



<5#> 


印刷を途中で止めたい場合は、【ストップ/設定クリア】ボタンを押してください。 
印刷が中止されるまでには、多少時間がかかる場合があります。 


以上で、「コピーの基本手順」の説明は終了です。 


G3 決定@戻§ 



【印刷設定】ポタンを押して、印刷設定を変更します。 

用紙の設定は、セツトした印刷用紙に合わせてください。[用紙種類]を設定してから[用紙サイズ] 
を設定します。また、印刷用紙をセツトした給紙装置と[給紙方法]の設定が合っていることを確認 
してください。 

が本書45ページ「印刷設定」 





[P 設定変更 S3 終了 






コピー枚数を設定します。 

モノクロでコピーしたい場合は、[モノクロ]に設定します。 

必要に応じて、原稿種（[文字]/ [文字•写真]/ [写真])、およびレイアウトを設定します。 
占 3 本書44ページ「コピー設定」 


コピー枚数の設定 


C • 1 

枚 

E 


モノ如 


原稿種 

文字•写真 


レイアウト 

▼ 

標準コピ- 


普通紙/ A4 
前面/標準/1〇〇» 


) -①【+】か【_】ボタ 

ンで枚数設定 


Ira コピー開始 era 設定変更_ moJ 


【+】ポタンを押すごとに「2枚、3枚、…99枚」 
と枚数を増やせます。 

【一】ポタンを押すと「99枚、98枚 • • •」 

と枚数を減らせます。 


カラー/モノクロコピーの設定 

司 



普通紙/ A4 
前面/標準/1〇〇» 


I® コピ-開始 era 設定変更 mi] 


① 【▽】かし 

^ ンで項目: 

② 【>】か【 

ンで設定 








_用紙種類：普通紙 
故用紙サイズ ： A4 
令給紙方法 ：前面 

岛品質 ：標準 

0 コピー 濃度 ： ±0 



n ピ— 


タタ 
ポ FK ポ 

1J +1 TJ 

厶選 V 
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コピーの応用手順 



3種類の余白の設定ができます。 


標準： 

余白 3mm 


フチなし： 
余白なし 


ギリギリ： 
余白1 .5mm 



□ 原稿をセツトします。 

茂 本書28ページ「原稿のセツト方法」 

0 EP 刷用紙をセツトします。 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 

0 【コピー】ポタンを押して、コピーモードに 
します。 

0 【+】か【一】ポタンを押して、コピー枚数 
を設定します。 

0 レイアウトを[標準コピー]/ [フチなしコ 
ピー]/ [ギリギリコピー]のいずれかに設 
定します。 


c@> 

• [フチなしコピー]設定は、原稿を少し拡大 
し、印刷用紙からはみ出させて印刷するこ 
とにより、余白をなくします。そのため、原 
稿の周囲が少し欠けることがあります。欠 
けが気になる場合は、印刷設定の[フチなし 
領域調整]で拡大率を調整してください。 

が本書46ページ「印刷設定」 

少し欠けます 


ヴ 


フチなし コピー 



原稿 



必要に応じて【印刷設定】ポタンを押し、設 
13定をします。 

が本書45ページ「印刷設定」 

Q 【スタート】ポタンを押して、コピーを実行 
します。 


以上で、「余白設定の変更<標準コピー/フチなしコ 
ピー/ギリギリコピー>」の説明は終了です。 



① 【▽】か【△】ポタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 





③ 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

④ 【0K】 ポタンで決定 


32 









































































コピーの 応用手順 


左右反転コピー<ミラーコピー> 


原稿を左右反転してコピーします。 

反転 コピーした アイロンプリン トペーパーを、 アイロン 
を 使って布（綿100%または綿50%以上の混紡） に 
転写すると、原稿と同じ向きになります。 





原稿をセツトします。 

沒 本書28ページ「原稿のセツト方法」 

印刷用紙 （ A 4 普通紙またはアイロンプリン 
トペーパー）をセツトします。 

アイロンプリントペーパーは1枚ずつセツトし 
てください。 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 

【コピー】ポタンを押して、コピーモードに 
します。 

レイアウトを[ミラーコピー]に設定します。 



レイアウト Q 標準 コピー Dr ①【▽】か【△】ポタン 

で項目選択 
②【>】ポタンで設定 

|_ p コピ-開始 era 設定変更 m | 


◊ 


原稿を左右 
反転させて 
コピーします。 


I G 3 決定 戻る 


■③【▽】か【△】ポタン 
で選択 

④ 【0K】 ポタンで決定 




必要に応じて【印刷設定】ポタンを押し、設 
定をします。 

が本書45ページ「印刷設定」 

【スタート】ポタンを押して、コピーを実行 
します。 

c@> 

• アイロンを使って布に転写する方法は、ア 
イ□ンプリントぺーノ v°_ の説明書をご覧く 
ださい。 

• アイロンプリントべーパーを使った楽しい 
活用例を、『活用+サボートガイド』（電子 
マニュアル）でご案内しています。ぜひ、 
ご覧ください。 

が本書120ページ「活用+サボートガ 
イドの表示方法」 


以上で、「左右反転コピー<ミフーコピー>」の説明は 
終了です。 


n ピ— 
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フオトシールへのコピ ■ 




フオトシール用紙（八ガキサイズ）にコピーして、オリ 


ジナルシールを作ります。 



■■圍圍 

■Efflffl 

MMM 

iEfflffl 



□ 原稿（ミ ニフォ ト シールの 場合は L 判サイ 
ズ以下）をセツトします。 

沒 本書28ページ「原稿のセツト方法」 

0 印刷用紙（フォトシールフリーカツトまた 
はミニフォトシール）を1枚だけ、セツト 
します。 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 

0 【コピー】ポタンを押して、コピーモードに 
します。 

0 レイアウトを[フォトシール全面]または[ミ 
ニフォトシール 16] に設定します。 

フォトシールフリーカツトでは[フォトシール 
全面]、ミニフォトシールでは[ミニフォトシー 
ル 16] を選択します。 



[0 コピ-開始 era 設定変更 mj 


① 【▽】か【△】ポタン 
で項目選択 

② 【>】ポタンで設定 
値表示 


◊ 


□ c >_ 

原稿をフォト y 

2アップコピー 

シ-ル紙全面に 

1面レイアウト 

[iaiHftM 

‘ミニフォトシ-ル16 JJ 

て■コピーします。11 



| G 3 決定■戻§ | 


③ 【▽】か【△】ポタン 
で選択 

④ 【0 K 】 ポタンで決定 


0 必要に応じて【印刷設定】ポタンを押し、設 
定をします。 

が本書45ページ「印刷設定」 

【スタート】ポタンを押して、コピーを実行 
19します。 

• ミ ニフォ トシールの印刷位置のズレが気に 
なる場合は、セットアップモードの 「 CD / 
シール位置調整」で、印刷位置を微調整で 
きます。 

茂本書 141 ページ 「ミ ニフォトシールの 
位置調整」 


以上で、「フオトシールへのコピー」の説明は終了です。 
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コピーの 応用手順 


ポスター サイズに拡大 コピー 


原稿を A 4 サイズの用紙に分割して拡大コピーします。コ 
ピー結果を貼り合わせると大判のポスターが完成します。 


A C> 


nmn 

□eac 

HDDH 


c@> 


最大コピー倍率は400%です。小さな原稿では、 
A4 サイズの用紙16枚分に拡大されない場合が 
あります。 


Q 


原稿をセツトします。 

沒 本書28ページ「原稿のセツト方法」 

印刷用紙 ( A 4 サイズ)を16枚セツトします。 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 

【コピー】ポタンを押して、コピーモードに 
します。 

レイアウトを[ポスター 16] に設定します。 



■①【▽】か【▲】ポタン 
で項目選択 
②【>】ポタンで設定 

| P コピ-開始設定変更 l 


〇 


□ ひ ii 

A4 サイズの 
用紙16枚に 
分割して拡大 
コピーします • 


フチなし コピー 
ギリギリ コピー 
CD コピー 


I G3 決定国戻る 




■③【▽】か【△】ポタン 
で選択 

④ 【0K】 ポタンで決定 


必要に応じて【印刷設定】ポタンを押し、設 
定をします。 

が本書45ページ「印刷設定」 

【スタート】ポタンを押して、コピーを実行 
します。 

16枚に分割して拡大コピーされます。 


コピー結果の貼り合わせ 

コピー結果を貼り合わせて1枚のポスターにする手順を 
説明します。 

D 下図のグレーの部分（用紙の余白）を切り取 
ります。 

コピー結果には、上下左右に 3 mm の余白があり 
ます。貼り合わせるときに不要となる下図の余白 
(グレーの部分）を切り取ります。 


1枚目 


2枚目 



3枚目 


4枚目 




1枚目の裏面にテープを付け、2枚目を重ね 
るように貼り合わせます。 

貼り合わせる辺には、重なり部分が 3 mm ずつあ 
ります。自然なつながりになるように貼り合わせ 
てください。 





3枚目以降も同様の手順で貼り合わせます。 


以上で、「ポスターサイズに拡大コピー」の説明は終了 
です。 
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用紙の節約縮小割り付け コピー 
< 2アップコピー> 


2枚の A 4 サイズの原稿を、 A 4 サイズ1枚の用紙に縮 
小割り付けしてコピーします。 


原稿 （2 枚) 



□ 1 枚目の原稿をセツトします。 

& 本書28ページ「原稿のセツト方法」 


CS> 

• 原稿の向きとコピー結果（割り付け順序） 
については以下をご覧ください。 

<縦長原稿の場合> 

原稿の〇の部分を原点マークに合わせ、伏 
せてセツトしてください。 



く 横長原稿の場合> 

原稿の〇の部分を原点マークに合わせ、伏 
せてセツトしてください。 




レイアウトを [2 アップコピー]に設定します。 



普通紙/ A 4 
前面/標準/10096 


〇 標準コピ- 【▽】か【△】ポタン 

で項目選択 
②【>】ポタンで設定 


|0コピ-開始設定変更 IHDj 


O 



③ 【▽】か【△】ポタン 
で選択 

④ 【OK】 ポタンで決定 


0 必要に応じて【印刷設定】ポタンを押し、設 
定をします。 

が本書45ページ「印刷設定」 

【スタート】ポタンを押して、コピーを実行 
19します。 

1枚目の原稿のコピーが始まります。 

H r 原稿交換」のメッセージが表示されたら、 
2枚目の原稿をセツトし、【スタート】ボタ 
ンを押します。 


2枚目の原稿のコピーが始まり、コピー結果が排 
出されます。 


0 印刷用紙 （ A 4 サイズ）をセツトします。 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 

0 【コピー】ポタンを押して、コピーモードに 
します。 


以上で、「用紙の節約縮小割り付けコピー< 2アップ 
コピー>」の説明は終了です。 
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コピーの 応用手順 


用紙サイズに合わせて、原稿を等倍で複数枚割り付けて 
コピーします。 


c@> 


原稿の最小サイズは30 x 40 mm です。これよ 
り小さい原稿をセツトすると、 A 4 サイズの原稿 
として認識され、リビートコピーできません。 


E1 


原稿をセツトします。 

沒 本書28ページ「原稿のセツト方法」 

印刷用紙 （ A 4 サイズ）をセツトします。 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 

【コピー】ポタンを押して、コピーモードに 
します。 

【+】か【一】ポタンを押して、コピー枚数 
を設定します。 

レイアウトを[リビート自動]に設定します。 




〇 標準コピ- W - CD 【▽】か【△】ポタン 

- で項目選択 

②【>】ポタンで設定 

|0コピ-開始設定変更 

o 


IG 3 決定■戻る 


■③【▽】か【△】ポタン 
で選択 

④ 【0 K 】 ポタンで決定 


B 


必要に応じて【印刷設定】ポタンを押し、設 
定をします。 

が本書45ページ「印刷設定」 

【スタート】ポタンを押して、コピーを実行 
します。 


以上で、「リピートコピー」の説明は終了です。 


A 

へ 

A 

A 

等倍で、用紙に収まるだけ 


A 

M 


A 

A 

自動割り付け 




原稿を拡大/縮小してコピーします。 




A 




コピーの基本手順に従い、コピー設定をし 
ます。 

#本書30ページ「コピーの基本手順」手順 D 〜0 

【印刷設定】ポタンを押して、印刷設定画面 
を表示します。 

コピー倍率を設定します。 

[オートフイツト]に設定すると、セツトした原 
稿のサイズを[用紙サイズ]に合わせて、自動的 
に拡大/縮小してコピーします。 



① 【▽】か【△】ポタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 


サ 

<定形サイズ—定形サイズ（自動倍率設定）> 



③ 【▽】か【△】ボタン 
で設定値を選択 

④ 【0 K 】 ポタンで決定 


<任意倍率設定> 



Q 


③【▽】か【△】ポタン 
で設定値を選択 

44 ④ 【+】か卜】ポタン 

- 1 で倍率を変更 

[才ートフイツト]以外 
で倍率を変更できます。 

⑤ 【0 K 】 ポタンで決定 


必要に応じて他の項目も設定し、 【0 K 】 ポ 
タンを押して設定を終了します。 

が本書45ページ「印刷設定」 

【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


2 L 判—ハガキ 
L 判—ハガキ 
L 判— 2 L 判 


Q く ■ 

用紙サイズに 
合わせ、原稿を 
等倍て•複数枚 
割り付けして 
コピーします。 


フチなし コピー 
ギリギリコピ — 


2 L 判…、ガキ 
L 判—ハガキ 
L 判 —2 L 判 


オートフイツト 


普通紙/ A 4 
前面/標準/100% 


也用紙サイズ 

: A 4 

令給紙方法 

:前面 

岛品質 

:標準 

〇コピ-濃度 

:±0 


拡大/縮小してコピー 


ビ- 


ビ— 



n ピ— 


以上で、「拡大/縮小してコピー」の説明は終了です。 
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ピー 


写真の焼き増し<写真二 



写真の焼き増し/引き伸ばしが簡単にできます。また、 
L 判写真などを複数枚同時にセツトし、一度にまとめて 
コピーす ることもできます。 



□ 印刷用紙（写真用紙）をセツトします。 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 


0 【フアンプリント】ポタンを押して、フアン 
プリントモードにします。 



押す 



メニューの[写真コピー]を選択します。 


。二 


写真の焼き増しや弓Iき伸ばしが 
簡単にて■きます。 


| G 3 決定 0 D 選択 


① 【>】か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


□ 必要に応じて、退色復元の設定をします。 

退色復元は、色あせたり変色した写真を、色鮮や 
かに甦らせることができる機能です。 



①【>】ボタンで設定 
値表示 





② 【▽】か【△】ポタン 
で選択 

③ 【0 K 】 ポタンで決定 

④ 【0 K 】 ボタンで設 


定終了 


0 写真原稿をセツトし、 【0 K 】 ポタンを押し 
てスキヤンします。 


⑤インフォメーション 


L 判は3枚、 KG サイでは2枚 

同時に:1ビーできます。 

或 

5mm 以上間隔をあけて 

並べてください。 


2L 判は1枚のみて■す。 

03 スキャン開始国戻る 


① 【0 K 】 ポタンで 
スキヤン 


原稿は、原点マークから 5mm 以上離して、できる 
だけ傾かないように横置きでセツトしてください。 
写真原稿は、 L 判 /E 判サイズで3枚、 KG サイ 
ズで2枚までまとめてセツトできます。 

複数枚の原稿をセツトするときは、下図の①②③ 
の位置に①-►②-►③の順番で置いてください。 
また、写真の間隔を 5mm 以上あけて並べてくだ 
さい。 

2L 判サイズの場合は1枚だけセツトできます。 



L 判 / E 判サイズの場合 


5 mm 以上 


KG サイズの場合 


5 mm 以上 


% 


BSI LTRI ^41 


① 


② 


5 mm 以上 


※うまくコピーできなかったときは、1枚ずつ 
セツトしてください。 

•スキャンできる写真のサイズは、最小で 
30 x 40 mm 、 最大で127 x 1 78 mm 
(2 L 判）までです。 

• 余白（フチ）のある写真や、周囲に白い部 
分のある写真の場合は、原稿を認識しない 
ことがあります。 
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コピーの 応用手順 


写真をズームアツプして焼き増し 




写真ごとに焼き増し枚数を設定します。 


洌癖 nJ- 1 — 



① 【>】か【く】ポタン 
で写真表示 

② 【+】か【一】ボタン 
で枚数設定 


B 


必要に応じて【印刷設定】ポタンを押し、設 
定をします。 

が本書45ページ「印刷設定」 

とデ本書46ページ「フアンプリントモード（写 
真原稿のコピー）時の印刷設定」 

• 通常の設定（レイアウトにフチなしを選択 
時）では、原稿を少し拡大し、印刷用紙か 
らはみ出させて印刷することにより、余白 
をなくします。そのため、原稿の周囲が少 
し欠けることがあります。欠けが気になる 
場合は、「印刷設定」ではみ出し量を調整 
してください。 

茂本書46ページ「フアンプリントモー 
ド（写真原稿のコピー）時の印刷設定」 
少し欠けます 



原稿 


フチなし コピー 




【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


以上で、「写真の焼き増し<写真コピー>」の説明は終 
了です。 


写真の一部をズームアップして焼き増しします。 



Q 


写真の焼き増し<写真 コピー >の手順に従 
し、、原稿をスキヤンします。 

が本書38ページ「写真の焼き増し<写真コピー 
>」手順！！〜手順0 

必要に応じて【印刷設定】ポタンを押し、設 
定をします。 

が本書45ページ「印刷設定」 

印刷する写真を表示します。 


【ズーム/表示切替】ポタンを押します。 

ズーム枠が表示されます。 



ズーム枠 




ズームアップする範囲を設定します。 

ズームアップ設定の詳細および以降の手順につい 
ては、以下をご覧ください。 

茂本書57ページ「メモリカードから写真印 
刷」一「ズームアップして印刷」手順0〜0 

<S> 

• 写真コピーでは、ズーム枠の向きを変更（回 
転）することはできません。 


以上で、「写真をズームアップして焼き増し」の説明は 
終了です。 


n ピ— 
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ピー 


撮影した写真を使って 


P . I . F . フレームを 重ね 
合わせると、 





写真にフレームを付けて焼き増し 
< P . I . F . 印刷> 


あらかじめ用意したフレームを写真に重ね合わせて（合 
成して）焼き増しします。 




内蔵フレームを付けて焼き増し 

写真コピーの手順に従い、写真コピーのメ 
ニューに入ります。 

が本書38ページ「写真の焼き増し<写真コピー 
>」手順 D 〜0 


写真原稿をセツトします。 

横長写真の場合は縦置きで、縦長写真の場合は横 
置きで、1枚だけセツトしてください。 




J 


A 

/ 〆ルし/へ,| 

/ /'V い： , ノレ 

V き,. 


天 

(ぶ、、ノ 

'、•： 

/ で| ’• 

''ノノ::、 \ 

地 


% 




天 


<s> 


原稿は原点マークから 5 mm 以上離して 
セツトしてください。 

原稿のサイズは 2 L 判まで可能です。 

A 4 /六切/八イビジョンサイズの原稿には 
対応していません。 


[0 K ] ポタンを押して、写真をスキャンします。 

画像がプレビューされるまで、しばらくお待ちく 
ださい0 


① 【0 K 】 ポタンで 
スキヤン 


スキャンされた写真を確認します。 



<s> 


写真の一部をズーム アッ プすることもでき 
ます。 

が本書39ページ「写真をズームアップ 
して焼き増し」 





⑤インフォメーション 


L 判は3枚、 KG サイでは2枚 
同時に:1ビーできます。 

5mm 以上間隔をあけて 

並ぺてください。 

2L 判は1枚のみて■す。 

03スキャン開始国戻る 




###<> 

/ 
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コピーの 応用手順 




【印刷設定】ポタンを押して、印刷設定画面 
を表示し、[レイアウト]で P . I . F ■フレーム 
を選択します。 

P . I . F . フレームは L 判用、ノ V ガキ用など対応用紙 
サイズが決まっています。[用紙種類]と[用紙 
サイズの組み合わせによって、対応した P . I . F . フ 
レームが表示されます。 


① 【▼】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ポタンで設定 
値表示 



サ 



③ 【▽】か【△】ポタン 
で選択 

④ 【0 K 】 ポタンで決定 


サ 


D i 
9 

_レイアウト 〇フチ&し j 3 - 

I Tj I 

fo 設定変更03終了 I 


⑤【▽】か【△】ポタン 
で項目選択 
⑧【>】ポタンで設定 
値表示 


サ 


_用紙種類 
D 用紙サイズ 
+給紙方法/ • 


® WC1 067.5 


a 品質 
_自動画質 


IG 3 決定圓戻る 


■⑦【▽】か【△】ポタン 
で選択 

⑧ 【0 K 】 ポタンで決定 




メモリカード内のフレームの対応用紙サイ 
ズは、メモリカードに保存する際にご確認 
ください。 

メモリカード内のフレームは、内蔵フレー 
ムの上に表示されます。 




必要に応じて他の項目も設定し、 【0 K 】 ポ 
タンを押して、設定を終了します。 

が本書45ページ「印刷設定」 

cn> 

• フチなしの P . I . F . フレームを使用する場合 
でも、[フチなし領域調整]の設定は反映さ 
れません。 


B 


焼き増し枚数を設定します。 


% 1枚1卜①【+】か【-】ポタン 
で枚数設定 





【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 
ます。 

CS > 

• 内蔵フレームを書き換えることができます。 
沒本書118ページ「内蔵 P . I . F . フレーム 
の書き換え」 


以上で、「写真にフレームを付けて焼き増し< P . I . F . 印 
刷>」の説明は終了です。 


n ピ— 
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エプソンのホームページなどから 
入手したフレームを付けて焼き増し 


エプソンのホームページや付属の『ソフトウェア CD - 
ROMJ から入手した P . I . F . フレームを使っても焼き増し 
でき■ます。 

①フレームデータの準備 

フレームデータを準備し、メモリカードに保存します。 
とデ本書73ページ「①フレームデータをメモリカード 
に保存」 

②フ レームを 付けて焼き増し 

□ フレームデータが保存されているメモリ 
カードをセットします。 

茂本書48ページ「メモリカードのセット方法」 

0 内蔵フレームを付けて焼き増しの手順に従 
し、、メモリカード内のフレームとスキヤンし 
た写真を重ね合わせて焼き増しします。 

以降の手順については、以下をご覧ください。 

が本書40ページ「写真にフレームを付けて焼 
き増し< P . I . F . 印刷>」手順！！〜 □ 

以上で、「エプソンのホームページなどから入手したフ 
レームを付けて焼き増し」の説明は終了です。 
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コピーの 応用手順 


CD レーベルへのコピー 


CD レーベルから CD レーベルへのコピーはもちろん、 
写真などの四角い原稿も CD レーベルにレイアウトして 
印刷します。 



C> 





@ 

ワイドエリアタイプ 
にも印刷できます。 


原稿をセツトします。 


原稿台の中央付近 
に置く 


写真などの四角い 
原稿は、原点マー 
クから 5 mm 以上 
離して、傾かない 
ようにセツト 





• 原稿台にゴミや汚れがあると正しくスキャ 
ンできないことがあります。原稿台に汚れが 
ない状態で原稿をセットしてください。 

• 四角い原稿の場合は、原稿の中心から読み 
取れる最大の正方形領域がスキャンされま 
す。印刷時は、スキャンした正方形領域を 
CD / DVD サイズに拡大/縮小し、ドーナ 
ツ状にくり抜いて印刷します。 





12 cm CD / DVD をセツトします。 

& 本書23ページ 「 CD / DVD のセツト方法」 

【コピー】ポタンを押して、コピーモードに 
します。 


Q 


レイアウトを [ CD コピー]に設定します。 




普通紙/ A4 
前面/標準/10096 


〇 標準コピー^ 【▽】か【△】ポタン 

で項目選択 
②【>】ボタンで設定 


|0コピ-開始 era 設定変更 m \ 

O 


〇〇 

CD レーペルや 
写真原稿を、 
レーペル面へ 
コピーします。 


I G 23 決定 戻る 


5-③ 【▽】 か 【△】 ポタン 
で選択 

④ 【 OK 】 ポタンで決定 




必要に応じて【印刷設定】ポタンを押し、設 
定をします。 

が本書45ページ「印刷設定」 

CS> 

•12 cm CD / DVD レーベルの内径/外径調 
整により、印刷領域を広げることができま 
す（ワイドエリアタイプに対応)。 

とず本書46ページ 「 CD 外径内径調整」 

• CD / DVD レーベルにコピーするときは、 
用紙種類を [ CD / DVD レーベル]に設定し 
てください。なお、用紙種類を[普通紙]に設 
定すると、試し印刷ができます。その場合 
は、 CD / DVD を取り出して CD / DVD ガイ 
ドを通常の印刷位置に戻してから、オート 
シートフィーダ(前面または背面）に A 4 サ 
イズの普通紙をセツトしてください。 

占 3 本書24ページ 「 CD / DVD の取り出し 
方法」 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 




【スタート】ポタンを押して、コピーを実行 
します。 

• 印刷位置がずれる場合は、セットアップ 
モードの [ CD / シール位置調整]で、印刷 
位置を微調整できます。 

とず本書140ページ 「 CD / DVD レーベル 
の位置調整」 


B 


コピーが終了したことを確認し、 CD/DVD 
を取り出します。 

とデ本書24ページ 「 CD / DVD の取り出し方法」 


n ピ — 


以上で、 「 CD レーベルへのコピー」の説明は終了です。 
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ピー 


設定項目の詳細 

コピーモードで設定できる項目と設定値について説明します。 


ピー設定 


コピー色の設定 



原稿種/レイアウトの設定 



y レイアウト 〇 標準 コピー J 


普通紙/ A 4 
前面/標準/100% 


[ ja コピ-開始 era 設定変更 




八圍 


フチあり 
(フチ 3 mm ) 

て■コピーします。 


[ JE 23 決定@戻§ 



① 【▽】か【△】ポタンで 
項目選択 

② 【|>】か【<1】ポタンで 
設定値選択 


① 【▽】か【△】ポタンで 
項目選択 

② 【>】ポタンで設定値 
表示 


③ 【▽】か【△】ポタンで 
設定値選択 

④ 【 OK 】 ポタンで決定 


• [文字]/ [文字•写真]/ [写真]の原稿種ごとに、コピー設定の情報を保持します。 


設定項目 

設定値の詳細 

枚数 

コピー枚数を設定します。 

1〜99枚 

※コピー終了後は n 枚」の設定に戻ります。 

※レイアウトを[ポスター16]、 [2 アップコピー]、 [CD コピ _] に設定した場合は、 n 枚」に 
固定となります。 

コピー色 

原稿をカラーかモノク 
□でコピーします。 

カラー ：カラーコピー 

モノクロ ：モノク□コピー 

原稿種 

原稿の種類に合わせた 
最適な設定で、コピー 
します。 

文字 

文字•写真 
写真 

文字が多い原稿に最適な設定（文字の印刷品質重視）でコピーします。 
文字と画像の両方が含まれている原稿に最適な設定でコピーします。 

写真に最適な設定（写真の印刷品質重視）でコピーします。 

レイアウト 

原稿をさまざまなレイ 
アウト（配置）でコピー 
します。 

沒本書 27 ページ「い 
標準コピー 
フチなしコピー 
ギリギリコピー 

CD コピー 
リ ピー ト 自動 
ポスター16 

2アップコピー 
ミラーコピー 
標フォトシール全面 
ミニフォトシール16 

ろいろなコピー」 

余白 3 mm でコピー 
余白なしで全面コピー 
余白 1 .5 mm でコピー 

CD/DVD レーベルにコピー 

用紙サイズに合わせて、等倍で複数枚割り付けコピー 
原稿を16倍に拡大してポスターサイズコピー 

2枚の原稿を A4 サイズの用紙に割り付けてコピー 
アイロンプリントぺーパーに左右反転コピ _ 

フォトシールフリーカツト用紙に全面コピー 
ミニフォトシール用紙に16面付けでコピー 
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設定項目の詳細 


印刷設定 


〇 


g 用紙種類 

普通紙 

劫用紙サイズ 

A 4 

+給紙方法 

前面 

哲品質 

標準 

0 コピー濃度 

±0 


ヴ 




_倍率 

:100% 

_用紙種類 

:普通紙 

轚用紙サイズ 

: A 4 

+給紙方法 

:前面 



覆 


ヴ 


|コピー濃度 〇 : 


Id 設定変更 G 3 終了 


①【印刷設定】ポタンで 
設定画面表示 


D 設定変更 G 3 終了 


0 i : 

!二 土 〇 

_コ〒度 I ^ m 

I Gs 決足 民る 


② 【▽】か【△】ポタンで 
項目選択 

③ 【>】ポタンで設定値 
表示 


④ 【▽】か【△】ポタンで 
設定値選択 

⑤ 【0 K 】 ポタンで決定 

⑧ 【0 K 】 ポタンで設定終了 




設定値の組み合わせによっては、表示されない（設定できない）項目や設定値があります。 


設定項目 


設定値の詳細 


倍率 

原稿を拡大/縮小して 
コピーします。 


等倍 

才_トフイット 


:原稿と同じサイズでコピー 

:設定されている[用紙サイズ]に合わせて、自動的に拡大/縮小コピー 
※[用紙サイズ]の設定に対して、拡大率が400%以上になる場合は 
400%,縮小率が25%以下になる場合は25%で印刷します。 

A 4 —ノ V ガキ（46%)、 2 L 判->ノ V ガキ（76 %)、 L 判—ノ V ガキ （ 110 %)、 L 半1」— 2 L 半 I 」 （ 139%)、 
2 L 半 IJ — A 4 (165%)、八ガキ — A 4 (201%). L 判 — A 4 (235%) 

:[標準コピー]レイアウトの場合は （） 内の倍率でコピーします。 

L 判—八ガキ上半分：[フチなしコピー]レイアウトの場合のみ設定可能。 L 判の原稿を88% 
に縮小し、八ガキの半分にレイアウトして印刷します。 


圈 


※[オートフイツト]以外の設定時に【+】か【一】ボタンを押すと、25〜400%の間で任意の 
倍率が設定できます。 

#本書37ページ「拡大/縮小してコピー」 


用紙種類 

セツトした用紙の種類に 
設定を合わせると、きれ 
いにコピーできます。 


普通紙 

EPSON ク U スピァ 
写真用紙 

写真用紙エントリー 
フォトマツト紙 
スーパーファイン紙 
郵便光沢八ガキ 
郵便 IJ 八ガキ 

郵便八ガキ 
CD / DVD レーベノレ 
フォトシール全面 
ミニフオトシール16 
アイ□ンぺーパー 


両面上質普通紙 < 再生紙 >、事務用普通紙 
写真用紙クリスピア<高光沢> 

写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調> 

写真用紙エントリー<光沢> 

フォトマツト紙 

スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート 
郵便光沢八ガキ（写真用）の通信面 

郵便八ガキ（インクジェツト紙）の通信面、スーパーファイン専用八ガ 
キの通信面 

郵便八ガキ（再生紙)、八ガキの宛名面 
1 2 cm CD / DVD のレーベル面 
フォトシールフリーカツト 
ミニフオトシール 
アイ□ンプリントべーパー 


用紙サイズ 

セツトした用紙のサイ 
ズを設定します。 


A 4、 L 半 I 」、 2 L 半 I 」、八ガキ、 KG サイズ、力ード、巳5、 CD/DVD 


給紙方法 

給紙装置を設定します。 


前面、背面、 CD-R 

※前面は A 4 サイズの普通紙専用です。 


口辟 

ロロ負 

コピー品質を設定します。 


エコノミー、速い、標準、きれい 

※エコノミー <速い< 標準 < きれいの順にコピー品質が高くなりますが、印刷速度は遅くなり 
ます。 
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コヒー濃度 

コピーの濃さを調整し 
ます。 


濃し、 

標準 

薄し) 


CD 外径内径調整 

1 2 cm CD/DVD レー 
ベルの印刷領域を調整 
します（ワイドエリア 
タイプに対応)。 


外径 

内径 



114 mm が標準です。114〜120 mm まで1 mm 刻みで調整できます。 
46 mm が標準です。18〜46 mm まで1 mm 刻みで調整できます。 

① 【> 】か【< 】ボタンで外径調整 

② 【△】か【▽】ポタンで内径調整 

③ 【0 K 】 ポタンで決定 

④ 【0 K 】 ポタンで設定終了 


フチなし領域調整 

フチなしコピー設定時 
の拡大率を調整します。 


標準 

少ない 

より少ない 


フチなし標準の拡大率でコピーします。フチが完全になくなります。 

フチなし標準より少なめの拡大率でコピーします。フチが出ることがあ 
ります。 

フチなしギリギリの拡大率でコピーします。フチが出ることがあります。 


設定項目 


設定値の詳細 


設定項目の詳細| 


フアンプリントモード（写真原稿のコピー）時の印刷設定 


設定項目 

設定値の詳細 

用紙種類 

EPSON クリスピア、写真用紙、写真用紙エントリ_、フォトマット紙 
茂 本書45ページ 

用紙サイズ 

L 判、 2 L 判、八ガキ、力ード、 KG サイズ、 A 4 

給紙方法 

背面 

レイアウト 

フチなし、フチあり 

口 

ロロ 負 

標準（固定） 

自動画質補正 

オートフォトファイン！ EX 、 なし 
沒 本書79ページ 

※[なし]に設定すると、[赤目補正]の設定は[しない]になります。 

フチなし領域調整 

^上表 

フイルタ 

なし、モノクロ 

赤目補正 

しない、する 
沒 本書79ページ 

※[する]に設定すると、[自動画質補正]の設定は[才ートフォトファイン！ EX ] になります。 


内径 ▼ ▲ 


ピー 
































■手書き合成シート 

手書きの文字やイラストを合 
成してプリント 


■携帯電話で文字入力 

携帯電話で入力した文字を合 
成してプリント 



が69ページ 


■ P.I.F. 印刷 

写真に フレームを 付けて印刷 


が71、73ページ 


■赤目補正して印刷 

写真の赤目を補正して印刷 



が56ページ 


■ RAW データを 印刷 

RAW データの写真を印刷 


が64ページ 


■動画印刷 

動画を切り出して印刷 


警マ掌, 

> ^ S ^ 

^ > Jt H 


が74、75ページ 


バラエティ用紙 • CD/DVD に印刷 


ICD/DVD レーべ J レ 

1 2 cm の CD/DVD レーべ 
ルに直接印刷 



が58ページ 


I CD お試し 

A 4 普通紙にお試し印刷 



が58ページ 


ICD/DVD ジャケット 

A 4 用紙にジヤケツト印刷 



i 5 


が59ページ 


■フオ ト シール 印刷 

シール用紙に印刷 


，冊響 

_ 


■アイロンプリント 

アイロンプリントペーパーに 
左右反転して印刷 


ウレ1ウ 



I名刺/カード印刷 

名刺サイズやキャッシュカー 
ドサイズなどの、小さいサイ 
ズの用紙に印刷 



が60ページ 


が60ページ 


が60ページ 


写真に文字やフレームを合成してプリント 



いろいろなメモ II 力ード印刷 


写真プリント 


■レイアウト設定 

フチなし/フチあり、上半分 
や多面付けなどで印刷 


33 




腎 B5 

um 

mm 


が54ページ 


I日付麵 

写真 データに 記録されている 
撮影日を入れて印刷 



I ズーム 印刷 

写真の一部をズームアップし 
て印刷 


mrn 


が57ページ 


メ 

モ 

U 

力 
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メモリカードから写真プリン 


メモリカードのセツト方法 


使用できるメモリカードについては、以下をご覧ください。 
茂本書182ページ「対応メモリカード」 




メモリカードを1枚だけ挿入します。 

メモリカードの種類によって挿入するス□ットが異なります。お使いのメモリカードとス□ットの位置 
を確認してください。メモリカードが正常に挿入されるとメモリカードス□ットランプが点灯します。 
茂本書49ページ「メモリカードの種類とセット位置」 


注意 


• ランプが点滅しているとき（通信 中） は、メモリカードを絶対に取り出さないでください。メ 
モリカードに保存されているデータが壊れるおそれがあります。 


• 複数のメモリカードを一度にセツトしないでください。複数のメモリカードを同時にセツトす 
ると、目的のメモリカード（印刷したいデータが保存されているメモリカード）が認識されな 
い場合があります。 




メモリ カー ドス □ッ ト カバーを 閉じます。 

カバーを閉じないと、メモリカードを通して伝わる静電気により、本製品が誤作動する場合があります。 
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メモリカードのセツト方法 


メモリカードの種類とセツト位置 




• xD-Picture Card ™ 

• xD-Picture Card ™ 
Type M 

• xD-Picture Card ™ 
Type H 


上段スロツト] 


•メモリースティック 
► メモリースティック PRO 
，マジックゲート 
メモリースティック 


• SD メモリーカード 

• SDHC メモリーカード 
•マルチメディアカード 






，メモリースティック Duo 5 
•メモリースティック 
PRO Duo * 1 
，マジックゲート 
メモリースティック Duo 5 

.miniSD 力ード * 1 
.miniSDHC 力ード * 1 
.microSD カード * 1 
► microSDHC 力ード * 1 




各カードの専用アダプ 
夕に力ードを差し込 
んでから、本製品のス 
□ットに差し込んでく 
ださい。 







メモリカードの取り出し方法 


取り出し方は、上段スロット/下段ス□ットともに同じです。 



② ランプの点灯を確認する 





① カバーを開ける 

以上で、「メモリカードのセツト方法」の説明は終了です。 


③ まっすぐ取り出す 


メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 


メモリカード印刷の基本手順 


写真を選んで印刷 



メモリカードの種類と挿入位置を確認して、メモリカードをセツトします。 

茂本書182ページ「対応メモリカード」 

茂本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 




操作パネルの【メモリカード】ポタンを押して、メモリカードモードにします。 



4.oinch Display Photo Fine Ultra 


①押す ②ランプが点灯したことを確認する 


• メモリカードモードにならない場合は、もう一度【メモリカード】ボタンを押してください。 

電源をオンにした直後（初期動作中）は、ポタンが反応しません。 

•液晶ディスプレイが暗くなっているとき（スリープモード時）や、スクリーンセーバ起動中は、 
【メモリカード】ボタンを2回押してください。 



メニューの[選んで印刷]を選択します。 


選択項目の説明- 



① 【>】か【<1】ポタンで 
選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 
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【印刷設定】ポタンを押して、印刷設定を変更します。 

用紙の設定は、セツトした印刷用紙に合わせてください。[用紙種類]を設定してから[用紙サイズ] 
を設定します。また、印刷用紙をセツトした給紙装置と[給紙方法]の設定が合っていることを確認 
してください。 


が本書78ページ「印刷設定」 

■ □用紙種類 〇 EPS 


I EPSON クリスヒ *7 


旮用紙サイズ 

L 判 

+給紙方法 

背面 

B レイアウト 

フチ&し 

舀品質 

標準 

备赤目補正 

し6い 


〇 




I D 設定変更03終了 


① 【印刷設定】ポタンで 
設定画面表示 





② 【▽】か【△】ボタンで 
項目選択 

③ 【>】 ポタンで設定値 
表示 


P5 



I Q 3 決定認戻る 


④ 【▼】か【▲】ポタンで 
設定値選択 

⑤ 【0 K 】 ポタンで決定 

⑧ 【0 K 】 ポタンで設定終了 



【スタート】ポタンを押して、印刷を実行します。 



印刷が終了したら、メモリカードを取り出します。 

ランプが点滅していないこと（点灯していること）を確認して、取り出します。 
とデ本書49ページ「メモリカードの取り出し方法」 


以上で、「メモリカード印刷の基本手順」の説明は終了です。 


メモリカード印刷の基本手順 



印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定します。 

写真を1つだけ選択する場合は、①と②の手順のみになります。 
複数の写真を選択する場合は、①〜④の手順を繰り返してください。 




1 枚 

^~レす 

/ '•脅 


i 印刷開始 ora 設定変更 ihd 


i3 印刷開始設定変更 o;i' 


① 【M か【く】ボタンで写真表示 

② 【+】 か 【-】 ポタンで枚数設定 


③ 【 > 】 か【く】ボタンで次の写真を 
表爪 

④ 【+】 か 【-】 ポタンで枚数設定 


メモリカードから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 


メモリカード印刷の応用手順 


k メモリカードからの印刷メニュー^すべての写真を印刷 


メモリカード内の写真を印刷するには、以下の方法（メ 
ニュー）があります。 


■メモリカードモード 


すべて印刷 
選んで印刷 
日付選択印刷 


茂 本書52ページ 
沒 本書50ページ 
茂 本書53ページ 


オーダーシート 茂本書 61 ページ 


CD/DVD EP 刷 
スライドショー 


茂 本書58ベ- 
が 本書77ベ- 


-ジ 
-ジ 


スキヤンしてメモリカードに保存茂本書108ページ 


■フアンプリントモード 


• 手書き合成シート 
• ケータイで文字入力 
• 動画印刷 
• RAW 印刷 


& 本書65ページ 
& 本書69ページ 
茂本書74、75ページ 
& 本書64ページ 


メモリカード内のすべての写真を、一括して印刷します。 

□ メモリカードをセツトします。 

茂本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 

0 印刷用紙をセツトします。 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 

0 【メモリカード】ポタンを押して、メモリカー 
ドモードにします。 

メニューの[すべて印刷]を選択します。 



① m か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


• 上記画面で【スタート】ポタンを押すと、本 
製品が記憶している印刷設定に関わらず、 
以下の設定ですベての写真を印刷します。 
用紙種類 ： EPSON クリスピア 
用紙サイズ： L 判 
給紙方法：背面 
レイアウト：フチなし 


印刷部数を設定します。 



①【+】か【_】ポタン 
で各何枚印刷する 
かを設定 


•【 OK 】 ポタンを押すと、写真ごとに印刷枚 
数を設定できます。 


【印刷設定】ポタンを押し、設定をします。 

が本書78ページ「印刷設定」 

Q 【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 
ます。 
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以上で、「すべての写真を印刷」の説明は終了です。 

































メモリカード印刷の応用手順 


日付で写真を選んで印刷 


特定の撮影日から写真を選んで印刷します。 

運動会や遠足など、イベントがあった日の写真を選ぶ場 
合などに便利です。 

n メモリカードをセツトします。 

茂本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 


Q 


印刷用紙をセツトします。 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 

【メモリカード】ポタンを押して、メモリカー 
ドモードにします。 

メニューの[日付選択印刷]を選択します。 


① 【レ】か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 





日付を選択します。 

日付を複数選択するときは、①と②の手順を繰り 
返し、最後に【〇 K 】 ボタンを押します。 


①【▼】か【△】ボタン 
で日付選択 



◊ 



② 【M か【く】ポタン 
でチェック（@)を 
付ける 

もう一度押すとチェッ 
クを外せます。 

③ 【0 K 】 ポタンで決定 


<s> 


パソコンで保存し直した写真データは、保 
存日で表示されることがあります。 




印刷部数を設定します。 


0 K ボタンを押した後でち 
写真ごヒに枚数設定がて•きます。 


@印刷開始00部数選択 GQ 次へ 

I 国戻る 


■①【+】か【一】ポタン 
で各何枚印刷する 
かを設定 


cs> 

• [0 K ] ポタンを押すと、写真ごとに印刷枚 
数を設定できます。 


B 


【印刷設定】ポタンを押し、設定をします。 

が本書78ページ「印刷設定」 

【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 
Sn ^ 〇 


以上で、「日付で写真を選んで印刷」の説明は終了です。 


メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 


用紙と余白を設定して印刷 


セツトした用紙の種類/サイズを設定したり、余白を設 
定して印刷します。 

フチなし フチあり 上半分 



n メモリカード印刷の基本手順に従い、メモリ 
カードモードのメニューを選択します。 

が本書50ページ「メモリカード印刷の基本手 
順」手順！!〜 0 

0 EP 刷する写真を表示して、 EP 刷枚数を設定し 
ます。 

#本書76ページ「写真の表示切替と枚数設定 
方法」 



【印刷設定】ポタンを押して、印刷設定画面 
を表示し、設定する項目を選択します。 


① 【▽】か【△】ポタン 
で項目選択 

② 【>】ポタンで設定 
値表示 


0 [用紙種類]/ [用紙サイズ]/[レイアウト] 
の設定値を選択します。 


用紙種類[写真用紙]/[ミニフォトシール]などの 

+日ム 

1 匆口 



EPSON クリスヒ *7 




ウ用紙サイフ 
+給紙方法 
a レイアウト 
盔品質 
备赤 g 補正 


決定圓 


写真用紙 
写真用紙： L ントリ¬ 
ワォトマツト 紙 
郵便 IJ ハガキ 
郵便光沢八ガキ 


① 【▽】か【△】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


用紙サイズ [ L 判]/ [八ガキ]などの場合 



① 【▼】か【▲】ポタン 

で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


レイアウト（余白）[フチなし]/[フチあり]などの 

■I ■ 日 △ 

场口 



① 【▽】か【△】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


Cg > 

• [フチなし]設定は、写真を少し拡大し、 
印刷用紙からはみ出させて印刷することに 
より、余白をなくします。そのため、写真 
の周囲が少し欠けることがあります。欠け 
が気になる場合は、印刷設定の[フチなし 
領域調整]で拡大率を調整してください。 
& 本書79ページ「印刷設定」 

少し欠けます 




写真データ フチなしプリント 




0 必要に応じて他の項目も設定し、 【0 K 】 ポ 
タンを押して、設定を終了します。 

【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 
H ます。 


以上で、「用紙と余白を設定して印刷」の説明は終了です。 
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メモリカード印刷の応用手順 


複数の写真を割り付けて印刷 


1枚の用紙に2面以上の面付けレイアウトで印刷します。 


2面 



4面 





8面 


20面 


80面 

(インデックス） 




«• RE si 名 

bSfelHBBHH 
SHBHHHBEa 

■AnnHEHX 




ミ ニフォ トシールに印刷するときは、用紙種類を[ミ 
ニフォ トシール 16] に設定すると、八ガキサイ 
ズ/16面のレイアウトになります。 

茂本書60ページ「バラエティ用紙（名刺/力一 
ド/アイロン/シール）に印刷」 


E1 


メモリカード印刷の基本手順に従い、メモリ 
カードモードのメニューを選択します。 

が本書50ページ「メモリカード印刷の基本手 
順」手順!！〜 0 

印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定し 
ます。 

#本書76ページ「写真の表示切替と枚数設定 
方法」 

【印刷設定】ポタンを押して、印刷設定画面 
を表示します。 

[レイアウト]の設定値を選択します。 


0 

I r'.m. _- 一 •: -f'i ョ _ — I 


II 囹レイアウト 〇フチ G し 



① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ポタンで設定 
値表示 


◊ 



萏品質 
备赤目補正 


| G 3 決定■戻る 


③ 【▼】か【△】ボタン 

で選択 

④ 【0 K 】 ポタンで決定 




必要に応じて他の項目も設定し、 【0 K 】 ボタ 
ンを押して、設定を終了します。 

【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 
ます。 

cs> 

• メニューの[すべて印刷]や[日付選択印刷] 

で、印刷部数設定画面（本書52ページ手 
順0、53ページ手順園）から印刷すると、 
下図のように印刷されます。 

<例> 

すべての写真を2部、8面レイアウトで印刷 


1部 


2部 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 


1 

J 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 


1 

J 


ただし、写真選択画面へ移行して印刷した 
ときや、メニューの[選んで印刷]から印 
刷したときは、下図のような順番で印刷さ 
れます。 

<例> 

8面レイアウトで、写真の枚数を以下のよ 
うに設定 

写真 A •巳を2枚ずつ 
写真 C を1枚 
写真 D を2枚 
写真 E を1枚 


A 

A 

B 

B 

C 

D 

D 

E 


以上で、「複数の写真を割り付けて印刷」の説明は終了 
です。 


メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 


日付を入れて印刷 


写真データに記録されている撮影日を入れて印刷します。 



n メモリカード印刷の基本手順に従い、メモリ 
カードモードのメニューを選択します。 

が本書50ページ「メモリカード印刷の基本手 
順」手順 B 〜0 

0 印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定し 
ます。 

#本書76ページ「写真の表示切替と枚数設定 
方法」 


0 【印刷設定】ポタンを押して、印刷設定画面 
を表示します。 



[日付表示]の設定値を選択します。 



H トリミンゲ 

し6い 

双方向印刷: 

しない 




[0 設定変更 E 3 終了 


① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ポタンで設定 
値表示 


◊ 



③ 【▽】か【△】ポタン 
で選択 

④ 【0 K 】 ポタンで決定 


年/月/日 

例 

2006.10 .21 

月/日/年 

例 

Oct . 21.2006 

日/月/年 

例 

21.0 ct .2006 


0 必要に応じて他の項目も設定し、 [0K] ボタ 
ンを押して、設定を終了します。 

が本書78ページ「印刷設定」 

【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 
H ます。 


以上で、「日付を入れて印刷」の説明は終了です。 


赤目補正して印刷 


赤目（カメラのフラッシュによって、人物の目の色が赤 
色に撮影される現象）を修正して印刷します。 



赤目を補正 




CS> 

•画像によっては赤目以外の部分が補正されることが 
あります。 


n メモリカード印刷の基本手順に従い、メモリ 
カードモードのメニューを選択します。 

茂本書50ページ「メモリカード印刷の基本手 
順」手順 D 〜0 

0 印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定し 
ます。 

とデ本書76ページ「写真の表示切替と枚数設定 
方法」 

0 【印刷設定】ポタンを押して、印刷設定画面 
を表示します。 



赤目補正を[する]に設定します。 



mm 

P 用紙種類 

: EPSON クリスヒ *7 

/用紙サイズ 

: L 判 

^•給紙方法 

:背面 

ルイアウト 

:フチ&し 


jti 赤目補正 〇しない 


◊ 


① 【▽】か【△】ポタン 
で項目選択 

② 【>】ポタンで設定 
値表示 


_用紙種類 
旮用紙サイズ 
壬給紙方法 
B レイアウト 
舀品質 


11 _ 〇 ④ 【0 K 】 ポタンで決定 

決定国民る ] 


卜③【▽】か【△】ポタン 




0 必要に応じて他の項目も設定し、 【0K】 ポ 
タンを押して、設定を終了します。 

が本書78ページ「印刷設定」 

【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 

过ます。 


以上で、「赤目補正して印刷」の説明は終了です。 
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メモリカード印刷の応用手順 


ズームアップして印刷 


写真の一部をズーム アツ プして印刷します。 


□ 


メモリカード印刷の基本手順に従い、メモリ 
カードモードのメニューを選択します。 

が本書50ページ「メモリカード印刷の基本手 
順」手順！！〜 0 

必要に応じて【印刷設定】ポタンを押し、設 
定をします。 

が本書78ページ「印刷設定」 

印刷する写真を表示します。 


【ズーム/表示切替】ポタンを押します。 

ズーム枠が表示されます。 



ズーム枠 




枠の縦向き/横向きを変更（回転）すると 
きは、【印刷設定】ボタンを押します。 




ズームアップする範囲を設定します。 



〇 



【+】か【一】ポタン 
で枠を拡大縮小 

+:ズームイン 
-:ズームアウト 


®[A] [v] [ M 【く】 
ボタンで「+」の位 
置を移動 

③ 【0 K 】 ポタンで決定 




ズーム結果を確認します。 



① 【0 K 】 ボタンで決定 

設定し直す場合は【戻 
る】ボタンを押します。 


B 


印刷枚数を設定します。 



t % 1枚 ft - ①【+】か【一】ポタン 

-- で枚数設定 




複数の写真を ズームアツ プして印刷する場 
合は、手順 B 〜 B を繰り返します。 

【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 

On ^ 〇 


以上で、「ズームアップして印刷」の説明は終了です。 


メモリカ—ドから写真プリント 


57 




















メモリカードから写真プリン 


CD/DVD レーベルに印刷 


写真を CD / DVD のレーベル面に直接印刷します。 

1面 4面 8面 12面 



D メモリカードをセツトします。 

が本書48ページ「メモリカードのセット方法」 


0 1 2 cm の CD / DVD をセツトします。 

茂 本書23ページ 「 CD / DVD のセツト方法」 


Q 必要に応じて他の項目も設定し、 【0 K 】 ポ 
タンを押して、設定を終了します。 

茂 本書80ページ 「 CD / DVD 印刷時の印刷設定」 

• 用紙種類を[普通紙]に設定すると、 A 4 
サイズの普通紙に事前に試し印刷すること 
ができます。その場合は、 CD/DVD を取 
り出して CD/DVD ガイドを通常の印刷位 
置に戻してから、才ートシートフイーダ（前 
面または背面）に A 4 サイズの普通紙をセツ 
卜してください。 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 


0 【メモリカード】ポタンを押して、メモリカー 
ドモードにします。 

メニューの [ CD/DVD EP 刷]を選択します。 



① 【>】か【く】ポタン 
で選択 

② 【 OK 】 ポタンで決定 


印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定し 
ます。 


設定したレイアウトの面付け数を超えないよう 
に、写真を選択してください。 

① 【>】か【く】ポタン 
で写真表示 

② 【+】か【一】ポタン 
で枚数設定 



0 【印刷設定】ポタンを押して、印刷設定画面 
を表示します。 


0 【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


メディア種類が [ CD / DVD レーベル]になつ 
ていることを確認して、レイアウトを選択し 
ます。 


1面/4面/8面/12面のレイアウトが選択でき 


よ9 〇 


_ f|IE2 I 

H || | 

| r-K I 

【I圄レイアウト 〇 CD-I 面^^^^ 

r 〇 

[ JD 設定変更 G 3 終了_ 


涯"①確認 


ぐ 


■②【▽】か【△】ポタン 
で項目選択 
③【>】ポタンで設定 
値表示 



④ 【▼】か【△】ポタン 
で選択 

⑤ 【 OK 】 ポタンで決定 


• 印刷位置がずれる場合は、セットアップ 
モードの [ CD / シール位置調整]で、印刷 
位置を微調整できます。 

占 3 本書140ページ 「 CD / DVD レーベル 
の位置調整」 

•12 cm CD / DVD レーベルの内径/外径調 
整により、印刷領域を広げることができま 
す（ワイドエリアタイプに対応)。 

が本書80ページ 「 CD 外径内径調整」 


10 


印刷が終了したら、【ストップ/設定クリア】 
ポタンを押して、 CD / DVD トレイごと引き 
抜き CD / DVD を取り出します。 


続けてもう1枚印刷する場合は、 CD / DVD をセッ 
卜し直し、「もう1枚印刷しますか？」のメッセー 
ジ画面で【スタート】ボタンを押してください。 


11 


(±) マーク部分を押して、 CD / DVD ガイ 
ドを収納します。 


以上で、 「 CD / DVD レーベルに印刷」の説明は終了です。 
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メモリカード印刷の応用手順 


CD ケース用ジャケット印刷 


A 4 サイズの用紙に、 CD ケースのサイズにレイアウト 
して印刷します。切り取りガイドに沿って切り取ると、 
CD ジャケットになります。 

CD ケース片面 


ヴ 


切り取りガイド 

CD ケースインデックス（12面父2) 




refill 圔睡 

mimmunm 


0 



B 

Q 


切り取りガイド 

メモリカードをセツトします。 

とデ本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 

印刷用紙 （ A 4 サイズ）をセツトします。 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 

【メモリカード】ポタンを押して、メモリカー 
ドモードにします。 

メニューの [ CD / DVDEP 刷]を選択します。 


pT^ 


メモリカード内の写真を 
レーペル面に直接印刷します。 


① 【>】か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


fOB 決定013選択 


oral 




【印刷設定】ポタンを押して、印刷設定画面 
を表示します。 




メディア種類を [ CD / DVD ジャケット]に 
設定します。 


(1 你 ディ ァ 種類 

〇 CD/DVD レ - へ , ル J - 

公用紙サイズ 

: CD/DVD 

+給紙方法 

: CD - R 

a レイアウト 

: CD-1 面 

為赤目補正 

:しない 

n 

|〇 設定変更 G 3 終了 | 


で項目選択 
②【>】ポタンで設定 
値表示 


〇 


_用紙種類 
ft 用紙サイズ 
+給紙方法 f 
B レイアウト V 
為赤目補正 


IG 3 決定国戻る 



-③【▽】か【△】ポタン 
で選択 

④ 【0 K 】 ボタンで決定 


B 


レイアウトを選択します。 


鬼メディア種類 
■用紙種類 
ft 用紙サイズ 

mm 

: CD/DVD^ ャケット 

: EPSON クリスヒ °7 

: A4 

㉟ レィァゥト 

〇 CD ケ-ス-片面 


| D 設定変更 G 

a 終了 I 


◊ 


で項目選択 
②【>】ポタンで設定 
値表示 



③ 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

④ 【0 K 】 ポタンで決定 


□ 


必要に応じて他の項目も設定し、 【0 K 】 ポ 
タンを押して、設定を終了します。 

沒 本書80ページ「 CD / DVD 印刷時の印刷設定」 

印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定し 
ます。 

#本書76ページ「写真の表示切替と枚数設定 
方法」 

【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 

Os 〇 

印刷結果を切り取りガイドに沿って切り取 
ります。 


以上で、 「 CD ケース用ジャケット印刷」の説明は終了です。 


メモリカードから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 


バラエティ用紙（名刺/力ード/ 
アイロン/シール）に印刷 


用紙の設定を変更することで、ミニフォトシールやアイ 
□ンプリントペーノ v ° —などのいろいろな用紙に、最適な 
設定で印刷することができます。 

n メモリカード印刷の基本手順に従い、メモリ 
カードモードのメニューを選択します。 

が本書50ページ「メモリカード印刷の基本手 
順」手順!！〜 0 

0 EP 刷する写真を表示して、 EP 刷枚数を設定し 
ます。 

#本書76ページ「写真の表示切替と枚数設定 
方法」 


■アイ□ンプリントペーノ(一に印刷する場合 

用紙種類：アイロンペーパー 
用紙サイズ： A 4 (固定） 



写真データ 反転して印刷 アイロンで転写 


• アイロンを使って布に転写する方法は、ア 
イ□ンプリントペーノ（一の説明書をご覧く 
ださい。 


0 【印刷設定】ポタンを押して、印刷設定画面 
を表示します。 


■シールに印刷する場合 

用紙種類：ミニフォトシール16/フォトシール全面 
用紙サイズ：八ガキ（固定） 



用紙の設定をします。 



① 【▽】か【△】ポタン 
で項目選択 

② 【>】ポタンで設定 
値表示 


◊ 


i _ 紐搬^ ■ 郵便ハガキ 
用紙サイズ普通紙 


+給紙方法 
B レイアウト 
S 品質 

备赤目補正 アイロンペ-パ- 


決定 戻る 



-③【▽】か【△】ポタン 
で選択 

④ 【 OK 】 ボタンで決定 


■名刺サイズの用紙に印刷する場合 

用紙種類：両面マツト紙 
用紙サイズ：名刺（固定） 


■■響 ■ 

し -一一‘ 

■■■■ 



c@> 

• ミニフオトシールのレイアウトについて 


写真を複数枚選択した 
場合、選択された写真 
が、設定枚数分ずつ順 
香に16面付け（レイ 
アウト)されます。合計 
枚数が16枚未満の場 
合は余白ができます。 


_E 酽 


写真を1枚だけ選択 
した場合（合計枚数 
が1枚の場合）は、 
同じ写真が16個印 
刷されます。 


mmmm 
餐，咖_ 

芨■竅•嚴■霖 ■ 


■カードサイズの用紙に印刷する場合 

用紙種類：写真用紙 
用紙サイズ：カード 

•携帯電話を使用して、写真に文字を合成し 
て印刷することもできます。 

が本書69ページ「写真に携帯電話で入 
力した文字を合成して印刷」 
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0 必要に応じて他の項目も設定し、 【0 K 】 ポ 
タンを押して、設定を終了します。 

【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 
S ます。 

以上で、「バラエティ用紙(名刺/力ード/アイロン/シー 
ル）に印刷」の説明は終了です。 

c@> 

• 『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）でバ 
ラエティ用紙を使った楽しい活用例をご案内して 
います。ぜひご覧ください。 

が本書120ページ「活用+サボートガイドの 
表示方法」 









































メモリカード印刷の応用手順 


マークシート方式で簡単印刷 
<才ーダーシート印刷> 


操作パネルで写真の選択や印刷設定をせずに、オーダー 
シート（写真プリント注文用紙）に手書きでマークを付 
けるだけで、簡単に写真プリントができます。 





Q 


メモリカードをセットします。 

が本書48ページ「メモリカードのセット方法」 

A 4 サイズの普通紙（オーダーシート印刷 
用）を前面オートシートフィーダにセットし 
ます。 

茂本書17ページ「前面オートシートフィーダ 
への用紙のセット（基本手順)」 

【メモリカード】ポタンを押して、メモリカー 
ドモードにします。 

メニユーの[オーダーシート]を選択します。 


F1S 



オーターシートで、必要&写真を 
マークして印卸】します。 


① 【>】か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


決定 0 D 選択 


m \ 




[オーダーシートを印刷]を選択し、設定値 
を選択します。 


， オーターシートを印刷 

範囲選択〇すぺて 



■①【▽】か【△】ポタン 
で項目選択 
②【>】ボタンで設定 
値表示 


◊ 



③ 【▽】か【△】ポタン 
で選択 

④ 【0 K 】 ポタンで決定 

⑤ 【0 K 】 ポタンで確認 


設定項目 

設定値 

範囲選択 

すべて 

メモリカード内のすべての写 
真を印刷します。 


最新の 

3◦枚 

ファイル名順 ( ASCII コード順) 
に並べられた写真の1枚目か 
ら3◦枚目までを印刷します。 


最新の 

6◦枚 

ファイル名順 ( ASCII コード順) 
に並べられた写真の1枚目か 
ら6◦枚目までを印刷します。 


最新の 

9◦枚 

ファイル名順 ( ASCII コード順) 
に並べられた写真の1枚目か 
ら9◦枚目までを印刷します。 




※メモリカードに保存されている写真の枚数によって、 
表示される設定値は異なります。 

【スタート】ポタンを押して、オーダーシー 
卜を印刷します。 


| ： «〇〇 |Q oma> i" 




■才一夕ーソート 

1枚の用紙には最大3◦枚 
の写真が印刷されます。 


CS > 


• オーダ_シ_卜を印刷した後は、写真プリ 
ントが終了するまで、メモリカードの内容 
を変更したり、別のメモリカードに差し替 
えたりしないでください。 


つ*^ど ❿ 


メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 


②オーダーシートに記入して写真プリント 

□ EP 刷用紙と印刷したい写真を選択して、才一 
ダーシー 卜にマークを付けます。 

マークは、 HB などの濃い鉛筆か濃い色のペンを 
使用し、しっかりと塗りつぶしてください。 

正しい記入例參 
悪い記入例 © (2 f 



各写真の印刷枚数は3枚まで設 
定できます。すべての写真を1 
枚ずつ印刷する場合は、 [ ALL ] 
にマークを付けてください。 


c@> 

• オーダ_シ_卜に対応した写真用紙は以下 
の通りです。 

• 写真用紙クリスピア<高光沢> 

• 写真用紙<光沢> 

•写真用紙エントリー<光沢> 

• 写真用紙<絹目調> 


0 オーダーシートを原稿台にセツトします。 

図の向きでセツトし、原稿カバーを閉じます。 

才_ダ_シ_卜の 
▼マークを、原稿 
台の勃マークに 
合わせる 


Q 


①【▽】か【△】ポタン 
で選択 


オーダーシー トに マークした 写真が印刷されます。 

以上で、「マークシート方式で簡単印刷 < オーダーシート 
印刷 >」の説明は終了です。 


【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 
ます。 



[オーダーシートから写真プリント]を選択 
します。 



0 印刷用紙を背面オートシートフィーダに 
セツトします。 

手順 D で選択した用紙をセツトします。 

茂本書16ページ「背面オートシートフィーダ 
への用紙のセツト（基本手順)」 
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メモリカード印刷の応用手順 


デジタルカメラで指定した写真を晒く DPOF 印刷〉 


デジタルカメラ側で「印刷する写真」や「枚数」を指定 
することができます。指定した写真を印刷する場合は、 
以下の手順に従ってください。 

• 本製品が対応している DPOF (ディーポフ）のバー 
ジョンは、 Verl .10 です。 

• お使いのデジタルカメラによっては、印刷写真指 
定機能 ( DPOF ) の呼び方が異なる場合があります。 
詳しくは、お使いのデジタルカメラの取扱説明書 
をご覧ください。 




DPOF 情報の入ったメモリカードをセツト 
します。 

茂本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 

印刷用紙をセツトします。 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 

表示された画面を確認して、 【0 K 】 ポタン 
を押します。 

逆インフォメーション ■I ① 【0 K 】 ポタンで決定 


DPOF のデータがあります。 
DPOF 印刷しますか？ 


G3 する_しない 




• DPOF 情報の入った写真データがない場 
合は、メッセージ画面は表示されません 
( DPOF 印刷はできません)。 


Q 


必要に応じて【印刷設定】ポタンを押し、設 
定をします。 

が本書78ページ「印刷設定」 

<s> 


DPOF では、印刷タイプ（通常印刷/イン 
デックス印刷）と印刷する写真の指定がで 
きます。通常印刷の場合には、印刷枚数も 
指定できます。これ以外の項目については、 
本製品の設定で印刷されます。 




【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 
ます。 

DPOF 情報と印刷設定に従って印刷されます。 

CS> 

► デジタルカメラでインデックス印刷を指定 
した場合は、コマ番号なしのインデックス 
印刷のレイアウト （20 面/80面など）で 
印刷されます。なお、カラー印刷のみの対 
応となります。 

• デジタルカメラでインデックス印刷と通常 
印刷の両方を指定した場合は、指定されて 
しへる順番に従って両方を順番に処理します。 


以上で、「デジタルカメラで指定した写真を印刷 
< DP 0 FEPfil 」>」 の説明は終了です。 


メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 


RAW データを 印刷 


メモリカード内の RAW データを印刷します。 

RAW データは1面レイアウトにのみ対応しています。 
複数の写真を選択してレイアウトしたり、フレームをつ 
けたりすることはできません。 

RAW 印刷に対応したデジタルカメラについては、以下 
をご覧ください。 

が本書181ページ 「 RAW 印刷対応デジタルカメラ」 


□ RAW データの入ったメモリカードをセット 
します。 

が本書48ページ「メモリカードのセット方法」 

0 EP 刷用紙をセットします。 

が本書16ページ「用紙のセット方法」 

0 【フアンプリント】ポタンを押してフアンプ 
リントモードにします。 




メニューの [ RAW 印刷]を選択します。 



① 【>】か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


0 印刷する写真を1つだけ選択して、印刷枚 
数を設定します。 

#本書76ページ「写真の表示切替と枚数設定 


方法」 



① 【>】か【く】ボタン 
で写真表示 

② 【+】か【一】ボタン 
で枚数設定 


[ EV 補正](露出値/明るさ)の設定をします。 

E V 補正値は -2.0 〜 +2.0 の範囲で設定できま 
す。一（マイナス）は暗く、+ (プラス）は明る 
くなります。 



①【△】か【▽】ポタン 
で設定 


• [印刷設定]の[自動画質補正]は、[なし] 
に設定しておくことをお勧めします。[な 
し]以外の設定では、 [ EV 補正]で設定し 
た明るさが、さらに自動的に補正されてし 
まうことがあります。 


Q 必要に応じて【印刷設定】ポタンを押し、設 
定をします。 

が本書78ページ「印刷設定」 

【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 

EI ます。 


以上で、 「 RAW データを印刷」の説明は終了です。 
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メモリカード印刷の応用手順 


手書きの文字やイラストを合成し 
て印刷<手書き合成シート> 


メモリカード内の写真に、手書きの文字やイラストを合 
成して印刷します。 


作業の流れ 




用意するもの 

• 合成したい写真の入ったメモリカード （1 枚） 

茂本書49ページ「メモリカードの種類とセツト位置」 



• ペンなどの筆記用具 

※いろいろな色が使えますが、淡い色や金色などのペン、蛍光 
塗料を使ったペンなどは不向きです。 



• A 4 普通紙（手書き合成シート印刷用) 


• 印刷用紙 

※手書き合成印刷に対応している用紙は以下の通りです。 

• L 判サイズの写真用紙 
•八ガキ 

•フォトシールフリーカツト 
•ミニフォトシール 

①手書き合成シートの印刷 

D メモリカードをセットします。 

とデ本書48ページ「メモリカードのセット方法」 

0 A 4 サイズの普通紙(手書き合成シート印刷用） 
を前面オートシートフィーダにセットします。 

茂本書17ページ「前面オートシートフィーダ 
への用紙のセット（基本手順)」 

CS> 

• 手書き合成シートに使用する用紙は、両面 
に汚れ（異物）のないことを確認してくだ 
さい。合成時に用紙の汚れ（異物）が手書 
きデータとして認識される場合があります。 


0 【フアンプリント】ポタンを押して、フアン 
プリントモードにします。 



つづく…+ 







メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 



メニューの[手書き合成シート]を選択します。 


「亡 M 


お気に入りの写真に 
手書きの文字やイラストを 


合成して印刷します。 


| G 3 決定 0 D 選択 


DD ] 


① 【1>】か【く】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 



合成する写真を1つだけ選択します。 

byui 2 H ①【>】か【<1】ポタン 
で写真表示 




[合成シート印刷]を選択します。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


合成写真をプリントする用紙と、合成方法を 
あらかじめ設定しておきます。 

手書きの文字やイラストを合成した写真をプリン 
卜するための項目を設定します。 


① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【|>】ポタンで設定 
値表示 


〇 



③ 【▽】か【△】ポタン 
で選択 

④ 【0 K 】 ポタンで決定 

⑤ 【0 K 】 ポタンで設定 
終了 


選択できる合成フレームやレイアウトの種類は、 
用紙種類/用紙サイズの設定によつて異なりま 
す。下表 ①〜④ の順番で設定してください。 



① 

用紙種類 

合成写真をプリントする用紙種類 
を設定します。 

② 

用紙サイズ 

[八ガキ ]、[ L 半1」]のいずれかから、 
合成写真をプリントする用紙サイ 
ズを選択します。 

③ 

レイアウト 

合成する写真をどのように配置す 
るかを設定します。 

④ 

合成フレーム 

[楕円]に設定すると、合成する 
写真を惰円形にプリントします。 
[楕円ぼかし]に設定すると楕円 
のフチをぼかします。 


※【印刷設定】ボタンを押すと、このほかの項目も設定 
できます。 

#本書78ページ「印刷設定」 


|!|【スタート】ポタンを押して、手書き合成シー 
卜を印刷します。 


■ PM - A 970 手害き合成シート 


〇八モコモコ游 
O \ A 303碎 


文字# BD を選択します。 


A 6 CP 。丨妙^。|姐砂。@)扣 
ABCD o|ABCP o | A ^ C ^ 黠雖 W 。 


© 

分 




印刷枚数を播定し: 
■ 1〇 20 

ます。指定なしの場合は、1枚だけ印刷されます。 

30 40 50 60 70 80 90 10( 

I 文字や絵は、手_4の内供の太衿内に 
、 （1 面レイアウトでは写真の®分に） 

■> \ 灞い色のペンで書いてください。 


+ 


4 

'く 畢 .... 

+ 

選択した写真が薄く 
印刷されます。 

+ 

択用紙： 

L •優 u ハガキ| 

〇 

\ J 


+ 


h 


• 手書き合成シートを印刷した後は、合成写 
真プリントが終了するまで、メモリカード 
の内容を変更したり、別のメモリカードに 
差し替えたりしないでください。 


②手書き合成シートに記入 


□ 印刷された「手書き合成シート」上の手順1 
で、文字種類を選択します。 

H 巳などの濃い鉛筆か濃い色のペンで、〇をしつ 
かりと塗りつぶしてください。 



手書きした文字や絵を立 
体的な質感（タッチ）で 
合成 


手書きした文字や絵をそ 
のままの質感（タッチ） 
で合成 


66 


























































































メモリカード印刷の応用手順 


「手書き合成シート」上の手順2で、手書き 
の文字飾りを1つだけ選択します（マーク 
をつけます)。 

HB などの濃い鉛筆か濃い色のペンで、〇をしつ 
かりと塗りつぶしてください。 

細ふち取り（影付き） 



Q 


金ふち取り（影付き） 

「手書き合成シート」上の手順3で、印刷枚 
数を指定します（マークを付けます)。 

H 巳などの濃い鉛筆か濃い色のペンで、〇をしつ 
かりと塗りつぶしてください。 


「手書き合成シート」上の手順4の手書きェ 
リアに、文字や絵などを書きます。 


手書きエリア 

太線の内側に、文字や絵を手書きしてください。 
モコモコ文字を選択している場合は、太いペン 
(2 mm 以上）を使うとより効果的です。 


この部分を汚さないでください。 





◊ 

+ 

懿便 ij ハガキ 

r-\ 

\ J 


h 


PM - A 970 手書き合成シート 


□ 

文字檷黷を a 択します。 


文利60を S 亂ます。 


〇 ^ モ:1«コ两 


。 ABCD 〇 0 |丛级 。 

妙 CP 

H んだ内供が 
白抜きになります。 


〇 A ぶっぅX? 


〇 A6CD 〇 ABCD 〇| 


© 

分 


EC 


1文字や路は、手顧 4 の内供の太 
( 1面レイアウトでは写興の部分に 
J j ■い色のペンで•し、てください， 


<50 


• 文字や絵は、かすれにくい筆記用具を使っ 
て、濃くはっきりと書いてくださし、。ポール 
ペンやシャープペンシルなどによる細い文 
字、クレヨンや色鉛筆などによるかすれた文 
字、蛍光ペンなどの蛍光塗料で書かれた文 
字は、正常に合成されないことがあります。 

• シールやステッカーを貼ることもできま 
す。ただし、背景が白や淡い色の場合は、 
正常に合成されないことがあります。 

• 手書きエリアより一回り大きなエリア全体 
が、設定した用紙サイズ （ L 判/八ガキ） 
に合わせて自動的に拡大/縮小され、印刷 
されます。 

• 手書きエリアの外側に書かれた文字や絵 
は、印刷されません。 


③合成シートをスキャンして合成写真プリント 


1 


印刷用紙を背面オートシートフイーダにセツ 
卜します。 

セツトする用紙は「手書き合成シート」上の手順 
5で確認してください。 

[合成シートを使ってプリントする]を選択 
します。 



〇 


、'-合成シートを使って 
プリントする 




GO 決定国戻る 

-a 


■①【▽】か【△】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


3 


手書き合成シートを原稿台にセツトします。 

手書き文字が乾いていることを確認してから、図 
の向きでセツトし、原稿カバーを閉じます。 


合成シートの ▼ 
マークを、原稿台 
の勃マークに合わ 
せる 

L 



【スタート】ポタンを押して、 EP 刷を実行します。 

合成結果が印刷されます。 






印刷枚数を指定します。指定なしの場合は、1枚だけ印刷されます。 
10 20 30 40 50 60 70 


メモリカードから写真プリント 


し *2 

J 7' めで匕、フ 

,,f ンざ、、ノ 



以上で、「手書きの文字やイラストを合成して印刷<手 
書き合成シート >」の説明は終了です。 R 7 

































































• 文字飾りを「囲み内側白抜き」に設定すると、 
文字の一部まで白抜きになってしまう。 


「囲み内側白抜き」の機能の仕様です。 

対処法 （ A) 

文字飾りを「ふち取り」に 
設定して、絵の中（顔の部 
分)が透過しないように塗 
り潰してください。 


対処法 （ B) 

文字飾りを「囲み内側白抜 
き」に設定して、文字全体 
を線で囲んでください。 


• 用紙の汚れ（異物）が合成されてしまった。 

修正液（修正シール）などで汚れを消して、もう一度 
印刷をお試しください。 

• 手書きの内容が等倍(100%)で印刷され 
ない0 

手書きエリアや印刷エリアは、印刷される領域の実寸 
を表示していません。書き込んだ内容は、用紙のサイ 
ズに合わせて自動的に拡大/縮小されますので、等倍 
にはなりません。 

• 手書きした文字がにじんでしまう。 

手書き合成シートを印刷した直後は、まだインクが十 
分に乾燥していません。乾燥していないシートに水性 
ペンなどで文字を書き込むと、文字がにじんでしまう 
ことがあります。手書き合成シートを十分に乾燥させ 
てから、文字を書き込んでください。 

• 手書きエリアの画像に位置を合わせて文字 
を書いたのに、合成結果がずれてしまう。 

手書きエリアの画像は位置合わせの目安になります 
が、合成結果とぴったり一致するものではありません。 
また、手書き合成シートのスキャン時にシートが傾い 
てセツトされていると、合成結果が大きくずれること 
があります。 




メモリカードから写真プリン 


こんなときは 

• 手書きエリアのフチまで書いたのに、写真 
のフチに印刷されない（思ったより内側に 
入ってしまう）。 

手書きエリアの枠線は、写真のフチを表しているので 
はありません。手書きエリアに書いた内容は、写真の 
フチよりも内側に印刷されます。 

機能の仕様上、写真のフチまで手書きの内容を入れる 
ことはできません。 


鬌/- 



手書きエリアの端に書 
いた文字やイラストは、 
このように写真の少し 
内側に合成されます。 


このように、周辺ぎり 
ぎりに文字やイラスト 
を入れることはできま 
せん。 


文字や絵がかすれて、きれいに印刷されない。 

手書きエリアの文字や絵は、書かれている文字や線の 
輪郭から形や範囲が認識されます。このため、線が細 
かったりかすれたりしていると、正しく認識されませ 
ん。また、手書きエリアに印刷されている写真と同じ 
ような色（淡い色）のペンを使用すると、正しく認識 
されません。 

文字や絵がかすれたり切れたりしてきれいに合成でき 
ないときは、太いペンや濃い色のペンなどを使用して、 
できるだけ太く、はっきりと書いてください。 

絵の一部が欠けてしまう。 

手書き合成は、文字や線の部分のみ、または線の周囲 
ギリギリの部分を切り抜くため、線が途切れたり離れ 
たりしている絵には不向きです。 

絵を合成する場合は、絵を囲む(線をつなげる）ように 
して、文字飾りを「囲み内側白抜き」に設定すると、絵全 
体が切り抜かれてうまく合成することができます。 

破線部分が切り抜かれます。 
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メモリカード印刷の応用手順 


写真に携帯騙で入力した文字を合成して印刷 


携帯電話 M の赤外線通信で文字を送信し、メモリカード 
内の写真に文字を入れて印刷することができます。 

* 1:アドレス帳 ( vCard ) / メモ ( vNote ) のデータを、 
赤外線で送信できる機能が付いた携帯電話 

横長写真 


※写真を印刷せずに、文字だけを決められた位置に印 
刷することもできます。 

n メモリカードをセツトします。 

茂本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 

携帯電話の写真を使用する場合や、写真を印刷し 
ない場合は、メモリカードは必要ありません。 

印刷用紙を背面オートシートフィーダに 
セツトします。 

茂本書16ページ「背面オートシートフィーダ 
への用紙のセツト（基本手順)」 

【フアンプリント】ポタンを押して、フアン 
プリントモードにします。 

メニューの[ケータイで文字入力]を選択し 
ます。 


■① 【M か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


レイアウトを選択します。 

ノ V ガキ/カード / L 判 / KG サイズのそれぞれ縦と 
横のレイアウトを設定できます。 

[八ガキ宛名面]はここでは選択しないでくださ 
し、次ページの「携帯電話の電話帳から八ガキに 
宛名印刷」でのみ選択します。 

文字は最大2箇所まで入れることができます。 

① 【1>】か【<1】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 



縦長写真 

1 

1 6 I 

>穆 



[メモリヵ—フディスクの写真を使ぅ (I 




携帯電話の写真を使う r 

¥ 真を使ゎ 6 し、 | 

ごで^»ごぎい* 

、*«な入にめ无熏した ta ， 

齡* 1C 裳永く- 爹 >¢4;お•し上 If m 



〇 細 




決定 国 戻る I 


[メモリカード/ディスクの写真を使う]また 
は[携帯電話の写真を使う]を選択します。 

写真を印刷しない場合は[写真を使わない]を選 
択し、手順□へ進みます。 


■①【▽】か【△】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


B 


印刷する写真を1つだけ選択します。 

■メモリカード/ディスクの写真の場合 

■① 【>】か【く】ポタン 

② 【0 K 】 ポタンで決定 



■携帯電話の写真の場合 

本製品の画面の指示に従い、携帯電話で写真を選 
択してデータを送信します。 

携帯電話の赤外線ポートを、本製品の赤外線ポー 
卜に向けて （20 cm 以内に近づけて）、送信して 
ください。 



文字数を確認し、 [0 K ] ポタンを押します。 

①文字数確認 


文字入力枠顴に、携帯電話から 
文字データを送信します。 


•テキスト1:20文字 X 5 行以内 
•テキスト2 : 15文字 X 6 行以内 


レイアウトによって 
異なります。 

② 【0 K 】 ポタンを押す 


I S 3 文字受信開始 









1353 


お気に入りの写真に 
携帯電話から送信した文字を 
合成して印刷します。 


[^13 決定 0 D 選択 


m \ 


メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 


携帯電話の電話帳から八ガキに宛名印刷 ▲ 


0 文字入力枠（テキスト1/テキスト 2) ごと 
に、携帯電話で文字を入力し、本製品の赤外 
線ポートに向けてデータを送信します。 


文字は、携帯電話のメモ帳 ( vNote ) で入力して 
ください。 

文字入力を行わない場合は、【>】ボタンを押し 
て、次へ進みます。 


⑤インフォメーション 

携帯電話から文字デ-夕を 
送信してください。 

■テキスト1: 20文字 x 5行以内 

D テキスト1スキツブ 


携帯電話からの受信が 
完了すると、本製品に受 
信完了のメッセージが 
表示され、手順|の画 
面に変わります。 


10 


印刷枚数を設定します。 

複数枚の設定にすると、通常のメモリカード印刷 
に比べて印刷時間が長くなります。 


郵便 IJ パガキ/八ガキ 
テキスト1:黒 
テキスト2 : 黒 
画像回転：なし 



I ①【+】か【一】ボタン 
で枚数設定 



[0 印刷開始設定変更 m ] 


携帯電話の赤外線通信で電話帳 ( vCard ) を送信し、八 
ガキに宛名印刷することができます。 

※八ガキの郵便番号欄に郵便番号を印刷することはでき 
ません。 


電話帳 データ 


□123-4567 □ 


00 △△様 


東京都 XX 区 XX 1-2-3 

〇〇 △△様 

• XXEXX 1-2-3 

□123-4567 □ 

〇〇 △△様 

U 123-4567 U 

き r 

〇〇 △△樣 

[：]123-4567 □ 


□123-4567 门 

東京 #XX 区 XXI -2-3 
〇〇 △△様 
门 123-4567 门 

• XXEXX 1-2-3 

□123-4567 □ 

東京 》XX 区 XXI -2-3 
〇〇 A △様 

都 XX 区 XXI -2-3 

□123-4567 □ 

〇〇 △△様 〇 






郵便はがき 


123-4567 

東京都 XX 区 XX1-2-3 

〇〇△△様 


□ 【フアンプリント】ポタンを押して、フアン 
プリントモードにします。 

0 メニューの[ケータイで文字入力]を選択し 
ます。 



① 【>】か【<1】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


11 


必要に応じて【印刷設定】ポタンを押し、設 
定をします。 


手順の画面に表示されている設定内容を変更 
することができます。 

テキスト（文字）の色は、黒/赤/青/黄色/水 
色/ピンク/オレンジ/紫/白を設定できます。 
画像回転は、なし/右に90度/左に90度/180 
度を設定できます。 


12 


【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


13 


同じ合成写真をもう一度印刷する場合は、 
[0 K ] ポタンを押します。 


手順の画面に民ります。 

終了する場合は、【戻る】ボタンを押してください。 


⑤インフォメーション 


印刷が終了しました。 
続けて印刷しますか？ 


G 3 はい謂いいえ 


① 【0 K 】 ポタンで実行 


以上で、「写真に携帯電話で入力した文字を合成して印 
刷」の説明は終了です。 




レイアウトを[ハガキ宛名面]に設定します。 



八ガキ宛名面 


文字入力枠 

•住所 

•名前 


① 【>】か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


G 3 決定 戻る 


0 携帯電話の電話帳データ（文字数）を確認し、 
[0 K ] ポタンを押します。 


携帯電話から電話帳デ-夕を 
1件ずつ送信します。 

•住所： 50文字以内 
•名前：15文字以内 


S 3 電話帳受信開始 


① データ 確認 

② 【0 K 】 ポタンを押す 
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メモリカード印刷の応用手順 


フレームを付けて印刷く P . I . F . 印刷〉 


エプソンの PRINT Image Framer は、写真データにフ 
レーム* (飾り枠）や年賀状/カレンダーなどのレイア 
ウト* (書式）を重ね合わせて、楽しい印刷ができます。 
* 写真データに童ね合わせるフレームやレイアウトの 
データを 「 P . I . F .フレーム」といいます。 




携帯電話の赤外線ポートを本製品の赤外線 
ポートに向けて （20 cm 以内に近づけて）、 
電話帳データを1件ずつ送信します。 

必要な宛名の件数分、データを送信します。 


p インフォメーション 


携帯電話から電話帳デ-夕を 
1件ずつ送信してください • 


携帯電話からの受信が 
完了すると、本製品に受 
信完了のメッセージが 
表示され、手順 i の画 
面に変わります。 


(33 電話帳受信完了 




すべてのデータ受信が完了したら、 【0 K 】 
ポタンを押します。 

① 【0 K 】 ポタンを押す 


B 


泛•インフォメーション 

携帯電話から電話帳デ-夕を 
1件ずつ送信してください。 

受信済み 4件 

G 3 電話帳受信完了 

受信データを確認するための宛先リストを 
印刷することができます。 

印刷する場合は、 A 4 サイズの普通紙を前 
面オートシートフィーダにセツトして、【ス 
タート】ポタンを押します。 

茂本書17ページ「前面オートシートフィーダ 
への用紙のセツト（基本手順)」 

印刷しない場合は、【>】ボタンを押して画面を 
確認し、【〇 K 】 ボタンを押して次へ進みます。 


⑤インフォメーション 

受信 データの一覧 （宛先リスト） 

を印刷します。 

印刷す§場合は、 A 4 サイズの 
普通紙を前面才-トシ-トフィ-4? 
t セ9卜してください。 


〇印刷開始 D スキップ 


□ 


八ガキ（宛名面）を背面オートシートフイー 
ダにセツトします。 

茂本書19ページ「八ガキのセツト」 

【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


以上で、「携帯電話の電話帳から八ガキに宛名印刷」の 
説明は終了です。 



撮影した写真を使って 


P . I . F . フレームを重ね 
合わせると、 


〇 



从ね 

楽しい写真の出来上がり！ 

本製品に内蔵の P . I . F . フレームと写真を合成して印刷し 
ます。 


メモリカード印刷の基本手順に従い、メモリ 
カードモードのメニューを選択します。 

が本書50ページ「メモリカード印刷の基本手 
順」手順 ！!〜 B 


つづく❿ 



メモリカードから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 


0 【印刷設定】ポタンを押して印刷設定画面を 
表示し、[レイアウト]で P . I . F ■フレームを 
選択します。 

P . I . F . フレームは L 判用、八ガキ用など、対応 
用紙サイズが決まっています。[用紙種類]と 
[用紙サイズ]の組み合わせによって、対応した 
P . I . F . フレームが表示されます。 



① 【▼】か【▲】ポタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 


0 合成する写真を表示して、合成枚数を設定し 
ます。 

手順0で選択した P . I . F . フレームの、合成可能 
な写真（合成枠）の数だけ選択してください。 
合成枠の数に満たないときや、合成枠の数を超え 
て設定したときは、合成されない枠ができます。 

①【>】か【く】ポタン 
で選択 

②【+】か【一】ポタン 
で枚数設定 

合成枠が複数のとき 
は①と②を繰り返し 
て、枠の数だけ写真を 
選びます。 



サ 


③ 【0 K 】 ポタンで決定 



EPSON クリスヒ *7 




ウ用紙サイフ 
+給紙方法 
a レイアウト 
盔品質 
备赤目補正 


決定謂 


写真用紙 
写真用紙： L ントリ¬ 
ワォトマツト 紙 
郵便 IJ ハガキ 
郵便光沢八ガキ 


③ 【▽】か【△】ポタン 
で選択 

④ 【0 K 】 ポタンで決定 


◊ 


• 写真の一部をズームアップすることもでき 
ます。 

沒 本書57ページ「ズームアツプして印刷」 


0 合成結果を確認し【スタート】ポタンを押し 
て、印刷を実行します。 


⑤【▽】か【▲】ポタン 
で項目選択 
⑧【>】ポタンで設定 
値表示 

サ 



⑦ 【▽】か【△】ポタン 
で選択 

⑧ 【0 K 】 ボタンで決定 



• メモリカード内のフレームの対応用紙サイ 
ズは、メモリカードに保存する際にご確認 
ください。 

• メモリカード内のフレームは、内蔵フレー 
ムの上に表示されます。 


EPSON クリスヒ *7 
L 判/背面 
[ pifIwC 1067.5 
用紙枚数合計1枚 


) @印刷開始 





①【+】か【 _ 】ポタン 
で枚数設定 


• P . I . F . は1回の印刷で1種類しか使用でき 
ません。 

• メモリカードに関連付け P . I . F .* * 1 があると、 
メモリカードをセットしたときに検出され、 
メッセージが表示されます。撮影した通り 
の合成写真を印刷する場合は、 【0 K 】 ボタ 
ンで進み、印刷を実行してください。 

* 1:デジタルカメラで P . I . F . と合成して 
撮影した写真データや、特定の携帯 
電話の「飾りつプリ」で撮影/編集 
した写真 データ 


以上で、「フレームを付けて印刷く P . I . F .印刷〉」の説明 
は終了です。 


0 必要に応じて他の項目も設定し 【0 K 】 ボタ 
ンを押して、設定を終了します。 

が本書78ページ「印刷設定」 

CS> 

• フチなしの P . I . F . フレームを使用する場合 
でも、[フチなし領域調整]の設定は反映 
されません。 
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メモリカード印刷の応用手順 


エプソンのホームぺージなどから 
入手したフレームを付けて印刷 


エプソンのホームページや付属の『ソフトウェア CD - 
ROM 』 から入手した P . I . F . フレームを付けて印刷でき 
よ9 〇 

①フレームデータをメモリカードに保存 

エプソンのホームページ、または付属の『ソフトウェア 
CD - ROM 』 から、 P . I . F . フレームを入手してメモリカー 
ドに保存します。 

フレーム データをメモリカードに保存するには、付属 
のアプリケーションソフト 「EPSON PRINT Image 
Framer Tool 」 をパソコンにインストールしておく必要 
があります。 

(2006 年5月現在の画面） 



プリンタ用 

P.I.F. 


メモリカードへ保存 




<s> 


► メモリカードへの保存方法は、以下でも詳しく説 
明しています。 

茂 『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一 
「プリンタ単体で写真にフレームを付けて印刷 
しよう」 




メモリカードを本製品にセツトします。 

茂本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 

パソコンで、エプソンのホームページ、また 
は『ソフトウェア CD - ROM 』 から、 P . I . F . フ 
レームを入手します。 

< http :// www . epson.jp > 




Q 


付属のアプリケーションソフト 「EPSON 

プリントイメージ フレーマーツール 

PRINT Image Framer Tool 」 を起動します。 


< Windows の場合〉 

[スタート]—[すべてのプログラム](または 
[プログラム ])— [EPSON PRINT Image 
Framer ] - [EPSON PRINT Image Framer 
Tool ] の順にクリックします。 

< Mac 0 SX の場合> 

八ードディスク内の[アプリケーシヨン ]— [PRINT 
Image Framer Tool ] - [PRINT Image 
Framer Tool ] の順にダブルクリックします。 

P . I . F . フレームを メモリ カー ドに保存します。 

STEPSON PRINT Image Framer Tool 」 の 
ヘルプ 




「EPSON PRINT Image Framer Tool 」 
では、オリジナルの P . I . F . フレームを作成 
することちできます。 




保存が終了したら、一旦メモリカードを取り 
出します。 


②メモリカード内のフレームを付けて印刷 

D フレームデータが保存されているメモリ 
カードをセットします。 

とデ本書48ページ「メモリカードのセット方法」 




P . I . F . 印刷の手順に従い、メモリカード内の 
フレームと写真を重ね合わせて印刷します。 

以降の手順については、以下をご覧ください。 

が本書71ページ「フレームを付けて印刷 
< P . I . F . EP 刷>」手順！！〜0 


以上で、「エプソンのホームページなどから入手したフ 
レームを付けて印刷」の説明は終了です。 


メモリカ—ドから写真プリント 
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メモリカードから写真プリン 


動画から1コマを切り出して印刷 


メモリカード内の動画から1コマを切り出して印刷し 
ます。 

使用できる動画データについては、以下をご覧ください。 
が本書181ページ「動画印刷できる画像ファイル形式」 


□ EP 刷用紙をセツトします。 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 


0 【フアンプリント】ポタンを押してフアンプ 
リントモードにします。 



0 メモリカードをセツトします。 

茂本書48ページ「メモリカードのセット方法」 



メニューの[動画印刷]を選択します。 



① 【>】か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


印刷方法を [1 コマ印刷]に設定します。 



①【>】ポタンで設定 
値表示 


ぐ 



-②【▽】か【△】ポタン 
で選択 

③ 【0 K 】 ポタンで決定 

④ 【0 K 】 ポタンで設定 
終了 



印刷する動画を選択し、再生します。 



①【△】【▽】【>】【<!】 

ポタンで選択 
② 【0 K 】 ボタンで 
決定(再生） 


印刷するシーンを選択します。 

① 【△】か【▽】ポタン 
で一時停止 

② 【[>】か【<]】ポタン 
でコマ送り/コマ 
戻しをして最適な 
1コマを選択 

③ 【0 K 】 ポタンで決定 

cs> 

• 動画再生中に【> 】か【く】ポタンを押すと、 
早送りまたは早戻しができます。ポタンを 
押すごとに、2倍速 — 4倍速 — 8倍速— 

1倍速になります。 

• 【ズーム/表示切替】ポタンを押すと、動 
画全体を4つのチャプター（章）に区切り 
表します。 



① 【く】か【> 】ボタンで、再生を開始する 
チャプターを選択 

② 【0 K 】 ポタンで再生画面を表示 

• メモリカードのデータ転送速度や動画デー 
夕によっては、滑らかに再生できないこと 
があります。 




印刷枚数を設定します。 



【+】か【一】ポタン 
で枚数設定 


〇印刷開始設定変更 


0 必要に応じて【印刷設定】ポタンを押し、設 
定をします。 

が本書78ページ「印刷設定」 


10 


【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


以上で、「動画から1コマを切り出して印刷」の説明は 
終了です。 
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メモリカード印刷の応用手順 I 


動画の1シーンを切り出して連続印刷 


メモリカード内の動画から1シーンを切り出して、1枚 
の用紙に12コマ連続で印刷します。 

使用できる動画データについては、以下をご覧ください。 
が本書181ページ「動画印刷できる画像ファイル形式」 


多 U 复 


□ 動画印刷の手順に従い、メニューの[動画印 
刷]を選択します。 

が本書74ページ「動画から1コマを切り出し 
て印刷」手順!！〜 0 



印刷方法を[連続印刷]に設定します。 



①【>】ポタンで設定 
値表示 


サ 


②【▽】か【▲】ポタン 

で選択 

_③【〇 K 】 ボタンで決定 

「 S 3 決定 騸 戻る _ ] ④【〇 K 】 ボタンで設定 

終了 




印刷する動画を選択し、再生します。 



®[A][V] [>][<] 

ボタンで選択 
② 【0 K 】 ポタンで 
決定(再生） 



印刷するシーンを決定（再生）します。 



① 【△】か【▽】ポタン 
で一時停止 

② 【>】か M 】 ポタン 
でコマ送り/コマ 
戻しをして選択 

③ 【0 K 】 ポタンで始ま 
りを決定 

④ 【0 K 】 ポタンで終わ 
りを決定 


<S> 

•開始から終了までの時間が短いほど、12 
コマ中に同じ画像が複数表示されることが 
あります。 

• 動画再生中に【>】か【く】ポタンを押すと、 
早送りまたは早戻しができます。ポタンを 
押すごとに、2倍速 — 4倍速 — 8倍速— 
1倍速になります。 

• 【ズーム/表示切替】ポタンを押すと、動 
画全体を4つのチャプター（章）に区切り 
表 7 JT します。 



① 【く】か【>】ボタンで、再生を開始する 
チャプターを選択 

② 【0 K 】 ボタンで再生画面を表示 

• メモリカードのデータ転送速度や動画デー 
夕によっては、滑らかに再生できないこと 
があります。 



印刷部数を設定します。 



①【+】か【_】ポタン 
で部数設定 


【0 K 】 ボタンで1コ 
マずつ確認すること 
ができます。 


0 必要に応じて【印刷設定】ポタンを押し、設 
定をします。 

が本書78ページ「印刷設定」 


Q 【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


以上で、「動画の1シーンを切り出して連続印刷」の説 
明は終了です。 



























































メモリカードから写真プリン 


設定項目の詳細 


メモリカードからの印刷で設定できる項目と設定値について説明します。 


写真の表示切替と枚数設定方法 


写真選択の際（本書51ページ手順0)、【ズーム/表示切替】ボタンで、以下のように画面表示を切り替えること 
ができます。また、各画面で印刷枚数の設定ができます。 

なお、[すべて印刷]/ [オーダーシート]/ [スライドショー]では、表示切替はできません。 


1面表示 
+ 

印刷設定表示 




o 



用紙枚数 




V 


tl 綱 

ra 印刷開始 era 設定変 i 


メモリカード内の写真を、1枚ずつ表示します。 
また、印刷設定情報を表示します。 

① 【>】か【く】ポタンで写真表示 

② 【+】か【-】ボタンで枚数設定 


ズーム枠表示 
(ズーム設定 
画面） 


■B 

■ 





表示された写真をズームアップして印刷します。 


① 【ズーム/表示切替】ポタンを押す 

② 【+】か【一】ポタンで枠を拡大/縮小 

③ 【△】【▽】【く】 【 M ポタンで枠を移動 


〇枠縮小〇枠拡大 ® 枠移動 
m 回転 G 3 決定 


1面表示 
(印刷設定 
表示なし） 



印刷設定情報の表示を消します。 


① 【ズーム/表示切替】ボタンを押す 

② 【>】か【く】ポタンで写真表示 

③ 【+】か【-】ポタンで枚数設定 


16面表爪 



メモリカード内の写真を、一度に16枚表示します。 


① 【ズーム/表示切替】ポタンを押す 

② 【>】か【く】ポタンで写真表示 

③ 【+】か【一】ポタンで枚数設定 


※ RAW データの印刷時は、16面表示はできません。 


76 

















































設定項目の詳細 


液晶ディスプレイで印刷イメージを確認<仕上がり view > 


写真選択画面で、仕上がりイメージを確認したい写真を表示して[仕上がり view ] を[オン]にすると、[印刷設定] 
で設定した以下の印刷イメージ（効果）を液晶ディスプレイで確認することができます。 


印刷イメージ（効果）：オートフォトファイン！ EX 、 P . I . M . 、フイルタ（セピア/モノクロ）、 
コントラスト、シャープネス、鮮やかさ 


明るさ調整、 



wmm 瓣吹 

L%mm 

纖 1 U 
晶覽 


ヴ 


【▽】ボタンでオン/オフ設定 



wmm _ 
LW^m 
纖 b 

〇 

墨覽 


<5#> 


写真選択時の画面切り替えに時間がかかることがあります。 


ファイル 容量 

時間 

1 MB 

1◦〜15秒 

2 MB 

15〜2◦秒 

3 MB 以上 

20秒以上 


メモリカードモードの[オーダーシート]とフアンプリントモードでは、[仕上がり view ] 表示はできません。 
[赤目補正]の効果は確認できません。 

液晶ディスプレイの表示と本製品で印刷した結果では発色方法が違うため、色合いに差が生じることがあり 
ます。 

液晶ディスプレイで確認するときは、画面の正面からご確認ください。角度や光源などによって見え方が変 
わることがあります。 



一表示 


メモリカードモードのメニューの[スライドショー]を選択すると、メモリカード内の写真を一定間隔で順次表示 
します。 

① 【 ▽ 】か【 A 】ポタンで一時停止 
または再生 

② 【0 K 】 ポタンで停止 

③ 【戻る】ポタンでメニューに戻る 



Cf#> 


•【0 K 】 ポタンを押してスライドショーを停止すると、その写真を印刷できます。 



メモリカードから写真プリント 
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16 面（シール用) 


2◦面 


3◦面 


80面(インデックス) 


_■鼋 13 

■ ■篇 ■ 

嗶 aK i E 
Ql 

■ ■■■ 


8面 

^9 ESI 

■■ 

■」 


メモリカードから写真プリン 


印刷設定 





纖 (b 

O 

晶覽 

料‘_.傾 



tl 綱 


0 印刷開始^設定変更 j _ 


0 


。用紙サイズ 

L 判 

+給紙方法 

背面 

B レイアウト 

フチなし 

S 品質 

標準 

备赤目補正 

しない 


EI 


Lo 設定変更03終了 


「印刷設定」が表示されている画面で 
【印刷設定】ボタンを押すと、印刷設 
定画面が表示されます。 


<5^> 


設定値の組み合わせによっては、表示されない（設定できない）項目や設定値があります。 


設定項目 

設定値の詳細 

用紙種類 

EPSON ク U スピア 

:写真用紙クリスピア<高光沢> 

セツトした用紙の種類 

写真用紙 

:写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調> 

に設定を合わせると、 

写真用紙エント 1 」 一 

:写真用紙エント 1 」_<光沢> 

ぎれし M こ印刷でき■ます。 

フオトマツト紙 

:フォトマツト紙 


郵便 U 八ガキ 

:郵便八ガキ(インクジエツト紙)の通信面、スーパーファイン専用八ガキの 



通信面 


郵便光沢八ガキ 

:郵便光沢ノ Vガキ(写真用)の通信面 


郵便八ガキ 

:郵便八ガキ(再生紙)、八ガキの宛名面 


普通紙 

:両面上質普通紙<再生紙>、事務用普通紙 


両面マツト紙 

:両面マツト紙<再生紙>(名刺サイズ） 


ミニフオトシール16 

:ミニフォトシール 


フオトシール全面 

:フォトシールフリーカツト 


アイ□ンぺーパー 

:アイ□ンプリントべーパー 

用紙サイズ 

L 判、 2L 判、八ガキ、 

六切、力ード、八イビジョンサイズ、 KG サイズ、 A4、 名刺 

セツトした用紙のサイ 



ズを設定します。 



給紙方法 

前面、背面 


給紙装置を設定します。 

※前面は A4 サイズの普通紙専用です。 


レイアウト 

用紙にどのような配 
置/面付けで印刷する 
かを設定します。 


フチなし 


フチあり 


上半分 


2面 


4面 


mm -3 



証明写真 A4 額縁サイズ 楕円-1面 楕円-上半分 


2◦面/3◦面/8◦面は、各写真の下にコマ番号や日付が印刷されますので、インデックス印刷（写 
真一覧）としてご利用になれます。 


il . 
I i 


HHHS 

BBDB 
DBDD 
BBS 
DBBB 
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設定項目の詳細 


“‘+っづき 


設定項目 

設定値の詳細 

動画補正処理 

動画の1コマ印刷時に 
動画を補正して印刷し 
ます。 

しない ：補正処理を行いません。 

する ：画像をくっきりさせ、ノイズを低減して印刷します。 

※動画データの形式や、選択シーンによっては、「する」に設定しても効果が得られない場合があ 
ります。 

品質 

印刷品質を設定します。 

速い、標準、きれい 

※速い < 標準 < きれいの順に印刷品質が高くなりますが、印刷速度は遅くなります。 

赤目補正 

赤目補正して印刷します。 

しない ：赤目補正を行いません。 

する ：赤目（カメラのフラッシュによって、人物の目の色が赤色に撮影される現 

象)を修正して印刷します。 

フチなし領域調整 

フチなし印刷設定時の 
拡大率を調整します。 

標準 ：フチなし標準の拡大率で印刷します。フチが完全になくなります。 

少ない ：フチなし標準より少なめの拡大率で印刷します。余白が出ることがあります。 

より少ない ：フチなしギリギリの拡大率で印刷します。余白が出ることがあります。 

フィルタ 

写真に特殊効果を加え 
て印刷します。 

なし ：特殊効果を加えずに印刷します。 

セピア ：セピア色で印刷します。 

モノクロ ：モノクロで印刷します。 

自動画質補正 

写真を、最適な色合い 
に自動補正して、印刷 
します。 

オートフォトフアイン EX : 画像に合わせて最適な補正をして印刷します。 

写真データに Exit Print + の撮影情報が付加されていれば、この情報に基づ 
いた補正も行います。 

P . I . M . : PRINT Image Matching (プリントイメージマッチング)機能搭載のデジ 

タルカメラで撮影した際に、写真データに付加されるプリント指示情報に 
基づいて最適な補正をして印刷します。 

なし ：画像を補正せずに印刷します。 

* : Exit Print (イグジフプリント）機能搭載のデジタルカメラで撮影した際に、写真データに付 
加される撮影情報です。 

補正モード 

自動画質補正で[オー 
トフォトフアイン！ EX ] 

に設定した場合は、写 
真のシーンに合わせて 
モードを設定します。 

標準 ：標準的な色調で補正します。 

人物 ：人物や肌色を暖かく柔らかく補正します。 

風景 ：風景の空や緑をあざやかに補正します。 

夜景 ：夜景の明暗がはっきりするように補正します。 

明るさ調整 

写真の明るさを調整し 
て印刷します。 

より明るく、明るく、標準、暗く、より暗く 

コントラスト 

写真のコントラスト（メ 
リ八リ）を調整して印 
刷します。 

標準、強く、より強く 

シャープネス 

写真のシャープさを調 
整して印刷します。 

シャープネス強、シャープネス弱、標準、ソフトフォーカス弱、ソフトフォーカス強 

鮮やかさ調整 

写真の鮮やかさを調整 
して印刷します。 

より鮮やか、鮮やか、標準、くすんだ、よりくすんだ 

日付表示 

撮影した日付を入れて 
印刷します。 

しない ：日付を入れない 

年/月/日 ：年、月、日の順に印刷 例）2006.10 .21 

月/日/年 ：月、日、年の順に印刷 例） Oct . 21.2006 

日/月/年 ：日、月、年の順に印刷 例） 21.0 ct .2006 

※バソコンで保存し直した写真データ ( Exit の情報が削除されたデータ）は、保存日で印刷されます。 
※レイアウトによっては日付が印刷されないことがあります(例： L 判に2面以上、 2 L 判/八ガ 
キ / KG サイズに4面以上の面付けレイアウトを選択した場合など)。 

なお、2◦面/3◦面/8〇面は日付表示の設定に関わらず、各写真の下に写真情報(コマ番号•日付 
など)が印刷されます。 

※スキャンしたデータをメモリカードに保存する機能（メモリカードモード/フイルムモードの[ス 
キャンしてメモリカードに保存])を使用してメモリカードに保存されたデータでは、日付表示 
の設定は無効となります。 


つづく •••+ 
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メモリカードから写真プリン 



設定項目の詳細 I 


づき 


設定項目 

撮影情報印刷 

撮影したデジタルカメ 
ラの情報を入れて印刷 


しない 

する 


します。 

トリミング する 

印刷枠に対して元画像 
をトリミングして印刷 


します。 


しない 


設定値の詳細 

:撮影情報を印刷しません。 

:写真データの Exif 情報に基づいて撮影環境に関する情報を印刷します。 


:印刷領域の一辺と画像の一辺のサイズを合わせて印刷します。 

横長の画像の場合は、縦の印刷領域に合わせて印刷します。印刷領域に収ま 
らない上下(または左右)の画像が切り取られます。 


f 



さ： 

. . .. 




元画像 用紙サイズ(印刷領域） 

:画像データを切り取ることなく用紙サイズの印刷領域に収まるように印刷します。 



元画像 用紙サイズ(印刷領域) 


双方向印刷 

双方向印刷により、印 
刷速度が速くなります。 


※パノラマ写真のように、長辺の画素数が短辺の画素数の2倍以上ある場合は、トリミングの設 
定が無効となります。 

※フチなし、上半分のレイアウトを選択した場合は、_常にトリミングして印刷します。_ 

する ：プリントへッドが左右どちらに移動するときも印刷します。 

※印刷速度が速くなりますが、印刷品質が多少低下します。 

しない :双方向印刷をしません。 

※片方向印刷により高品質になりますが、印刷速度が多少遅くなります。 


CD / DVD 印刷時の印刷設定 


設定項目 

メディア種類 
用紙種類 


用紙サイズ 
給紙方法 


レイアウト 


設定値の詳細 


CD / DVD レーベノレ 


CD / DVD ジャケット 


CD / DVD レーベル、普通紙 
※[普通紙]に設定すると、 A 4 サイズの普通 
紙に試し印刷することができます。 


EPSON クリスピア、写真用紙、 

写真用紙エント 1 」一、フオトマツト紙、普通紙 


CD/DVD 


A 4 


CD - R 、 前面、背面 

※前面は A 4 サイズの普通紙専用です。 


前面、背面 

※前面は A 4 サイズの普通紙専用です。 


CD -1 面、 CD -4 面、 CD -8 面、 CD -12 面 
茂 本書58ページ 


CD ケ _ スー片面、 CD ケ _ ス_ Index 
茂 本書59ページ 


CD 外径内径調整 

1 2 cm CD/DVD レーベ 
ルの印刷領域を調整しま 
す（ワイドエリアタイプ 


外径：116 mm が標準です。114〜120 mm 
まで1 mm 刻みで調整できます。 

内径： 43 mm が標準です。18〜46 mm まで 
1 mm 刻みで調整できます。 


に対応)。 



CD 濃度調整 


① 【> 】か【く】ボタンで外径調整 

② 【△】か【▽】ポタンで内径調整 

③ 【0 K 】 ボタンで決定 

標準、濃く、より濃く 
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その他の項目は78、79ページをご覧ください。 







































いろいろな CD / DVD 印刷 



CD/DVD ドライブへのセツト方法 


■ CD/DVD 印刷の基本手順 . 83 




印刷 

■ CD/DVD 印刷の応用手順、設定項目の詳細 . 85 


CS> 

• フアンプリントモードのアルバム機能で写真を保存した CD は、フアンプリントモードの 
アルバム機能で印刷すると、保存されている写真をキーワードや日付で検索して印刷でき 
ます。 

が本書113ページ「アルバム CD の写真を検索して印刷」 




CD/DVD か5写真プリント 
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CD / DVD から写真プリン 



CD / DVD ドライブへのセツト方法 J 


CD / DVD ドライプへの 
セツト方法 


使用できる CD / DVD については、以下をご覧ください。 
とデ本書182ページ「対応ディスク」 

電源をオンにします。 


0 CD/DVD を挿入します。 

CD / DVD が正常に挿入されると CD / DVD ドライブランプが点灯します。 


注意 


• ランプが点滅しているとき（通信中）は、振動を与えたり、操作パネル以外の部分に触れたり 
しないでください。 

• 8 cm CD / DVD には対応していません。印刷用の 8 cm CD / DVD 用アタッチメントを取り付 
けて挿入すると取り出せなくなるおそれがあります。 



CD/DVD の取り出し方法 


注意 


• ランプが点滅しているとき（通信中）は、 CD / DVD を絶対に取り出さないでください。 CD / DVD に保存さ 
れているデータが壊れるおそれがあります。 



以上で、 「 CD / DVD ドライブへのセツト方法」の説明は終了です。 
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CD / DVD から写真プリン 


CD/DVD 印刷の基本手順 


CD / DVD 印刷の基本手順 


写真を選んで印刷 


CD / DVD をセツトします。 

とデ本書182ページ「対応ディスク」 

とデ本書82ページ 「CD/DVD ドライブへのセツト方法」 



印刷用紙をセツトします。 

#本書16ページ「背面オートシートフイーダへの用紙のセツト（基本手順)」 




操作パネルの 【 CD / DVD ドライブ】ポタンを押して、 CD / DVD ドライブモー 
ドにします。 



メモリカ—ドズーム/表示切替 
一 〇 


0 CD/DVD 
ドライブ 


セットアップ 
〇 



ich Display Photo Fine Ultra 


o 

民る 

o 



スタ _ 卜 

枚数設定⑨ 



①押す ②ランプが点灯したことを確認する 




• CD/DVD ドライブモードにならない場合は、もう一度 【CD/DVD ドライブ】ポタンを押して 
ください。電源をオンにした直後（初期動作中）は、ポタンが反応しません。 

•液晶ディスプレイが暗くなっているとき（スリープモード時）や、スクリーンセーバ起動中は、 
【CD/DVD ドライブ】ボタンを2回押してください。 



メニューの[選んで印刷]を選択します。 




選択項目の説明- 


■①【>】か【く】ポタンで 
選択 

② 【0K】 ポタンで決定 


CD / DVD から必要な写真を 
選んで印刷します。 


G 3 決定 OD 選択 


1111 


つ*- J く‘.. ■ 


CD / DVD から写首ヲリント 
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CD / DVD から写真プリン 



CD/DVD 印刷の基本手順 




印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定します。 

写真を1つだけ選択する場合は、①と②の手順のみになります。 
複数の写真を選択する場合は、①〜④の手順を繰り返してください。 





① 【>】か【<1】ポタンで写真表示 

② 【+】か【_】ボタンで枚数設定 


③ 【 > 】 か 【 <1 】 ボタンで次の写真を 
表示 

④ 【+】か【一】ボタンで枚数設定 



琴ご4^潔， 


〇印刷開始 era 設定変更 im 



【印刷設定】ポタンを押して、印刷設定を変更します。 

用紙の設定は、セツトした印刷用紙に合わせてください。[用紙種類]を設定してから[用紙サイズ] 
を設定します。また、印刷用紙をセツトした給紙装置と[給紙方法]の設定が合っていることを確認 
してください。 

& 本書78ページ「印刷設定」 




ヴ 



[^13 決定 戻§ 


①【印刷設定】ボタンで 
設定画面表示 


② 【▽】か【△】ボタンで 
項目選択 

③ 【>】ポタンで設定値 
表示 


④ 【▽】か【△】ポタンで 
設定値選択 

⑤ 【0K】 ポタンで決定 

⑧ 【0K】 ポタンで設定終了 



【スタート】ポタンを押して、印刷を実行します。 



印刷が終了したら、 CD / DVD を取り出します。 

ランプが点滅していないこと（点灯していること）を確認して、取り出します。 
とデ本書82ページ 「CD/DVD の取り出し方法」 


以上で、 「 CD / DVD 印刷の基本手順」の説明は終了です。 
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CD / DVD から写真プリン 


CD / DVD 印刷の応用手順、設定項目の詳細 


==の応臟 、 


CD / DVD ドライブからの印刷メニュー 

CD / DVD 内の写真を印刷するには、以下の方法（メ 
ニュー）があります。 

■ CD / DVD ドライブモード 

• すべて印刷 
• 選んで印刷 
• 日付選択印刷 
•才ーターシート 

• CD/DVD EP 刷 
• スライドショー 

■フアンプリントモード 

• 手書き合成シート 
• ケータイで文字入力 
• 動画印刷 

• RAW 印刷 

操作手順 

CD / DVD 印刷の操作手順はメモリカードから印刷する 
手順と同じです。メモリカード印刷の応用手順に従って 
操作してください。 

が本書52ページ「メモリカード印刷の応用手順」 
以下のように「メモリカード」を 「 CD / DVD 」 また [ CD / 
DVD ドライブ]と読み替えてください。 

■メディアの挿入 



読み替え内容 

CD/DVD 

印刷 

CD / DVD をセツトします。 

メモリカード 

印刷 

メモリカードをセツトします。 


■操作パネルのモード選択 



■フアンプリントについて 

フアンプリントモードのメニューでは、以下の選択画面 
が表示されますので印刷するメディアを選択して [0 K ] 
ボタンを押します。 


① 【1>】か【<1】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


5P インフォメーション 

メモリカードヒ CD/DVD の両方が 
挿入されています • 

どちらを使用しますか？ 

〇 メモリカード CD/DVD 〇 

G23 決定 0D 選択 


設定項目の詳細 

CD / DVD 印刷の設定項目は、メモリカード印刷の設定 
項目と同じです。メモリカード印刷の設定項目をご覧く 
ださい。 

が本書76ページ「設定項目の詳細」 

以上で、 「 CD / DVD 印刷の応用手順、設定項目の詳細」 
の説明は終了です。 


CD / DVD から写首 K プリント 


85 









































MEMO 
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いろいろなフイルム印刷 


フイルムの種類（スキヤンするフイルムの選択） 

■カラーネガフイルム 

■カラーポジフイルム 

■カラーポジフイルム 

カラー画像の濃淡が反転して 

(ストリップ） 

(マウント） 

記録されているフイルム 

カラー画像がそのまま再現さ 

カラー画像がそのまま再現さ 

■モノクロネガフイルム 

れているフイルム 

れているフイルム 

モノクロ画像の濃淡が反転し 



て記録されているフイルム 




が 88 ページ 

が 89 ページ 

が 88 ページ 




写真プリント 

■レイアウト設定 

フチなし/フチありを設定し 
て印刷 

■退色復元 

色あせた写真フイルムを、元 
の色に復元して印刷 

が 91 ページ 

■ズーム印刷 

写真の一部をズームアップし 
て印刷 

:糊 "1^ 

へ、 1 、、 

_ 

が 94 ページ 

が 95 ページ 


■いろいろなサイズの 
用紙に印刷 

L 判/ 2 L 判/ KG サイズ/ 
カード / A 4 

が 94 ページ 
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フイルムから写真プリント 


フイルムのセツト方法 


フイルムをセツトするときは付属のフイルムホルダが必要です。フイルムホルダが原稿カバー内(保護マツトの裏）に収納 
されている場合は取り出してください。なお、取り外した保護マツトはそのまま（取り外した状態)にしておいてください。 
が本書93ページ「フイルムホルダの取り出し」 


注意 


• ストリップフイルムとマウントフイルムとでは、セット方法が異なります。2種類のフイルムを同時にセットしな 
いでください。 

• フイルムは正しい向きにセットしてください。画像を取り込んだ後に反転することはできません。 


^ 35 mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ）のセット方法 




ストリップフイルムをフイルムホルダにセツトします。 



②フイルムのおもて 
面と画像の上下を 
確認する 


コマ番号 

■ おもて面の確認 In n n n n | ■ 上下の確認 

コマ番号などの文 

字が正しく読めるフィルムの上下を 
面が表です。 確認します。 
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フイルムのセツト方法 



保護マツトを取り外して、フィルムホルダを原稿台に置きます。 


保護マツトを取り 
外す 

& 本書93ページ 





D マークを合わせるように、原稿台の穴に 
フイルムホルダのタブをはめ込む 


以上で、 「35 mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ）のセット方法」の説明は終了です。 


35 mm マウント（スライド）フイルムのセツト方法 




保護マツトを取り外して、フィルムホルダを原稿台に置きます。 



保護マツトを取り 
外す 

& 本書93ページ 


□マークを合わせるように、原稿台の穴に 
フイルムホルダのタブをはめ込む 



マウントフイルムを1枚ずつ、フイルムホルダにセツトします。 





フイルムのおもて面と画像の上下を確認して 
セツトする 


以上で、 「35 mm マウント（スライド）フィルムのセツト方法」の説明は終了です。 






















































































































フイルムから写真プリント 


フイルム印刷の基本手順 


r ①フイルムをスキヤン 




原稿台にフイルムをセツトして、原稿カバーを閉じます。 

茂本書88ページ「フィルムのセツト方法」 



印刷用紙をセツトします。 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 

以降の手順は操作パネルの操作方法を記載しています。パソコンと接続してパソコンからスキャンす 
る場合は、以下をご覧ください。 

没 『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「フイルムをスキヤンしよう」 



【フイルム】ポタンを押して、フイルムモードにします。 




〇 
2 ットアツ: 
〇 




①押す ②ランプが点灯したことを確認する 


• フィルムモードにならない場合は、もう一度【フィルム】ポタンを押してください。電源を才 
ンにした直後（初期動作中）は、ポタンが反応しません。 

•液晶ディスプレイが暗くなっているとき（スリープモード時）や、スクリーンセーバ起動中は、 
【フイルム】ポタンを2回押してください。 
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フィルム印刷の基本手順 



セツトしたフイルムの種類を選択します。 


mmm 


選択項目の説明- 


カラ-画像の濃淡が反転して記録さ 
れている最も一般的なフイルムです。 
※保護マットを取り外して〈ださい。 


IG 3 決定00選択 


IM1 


■① 【>】か【く】ポタンで 
選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 



退色復元の設定をします。 

色あせた古い写真フィルムを元の色に復元して印刷する場合は、[する]に設定します。退色復元し 
ない場合は、 [0 K ] ポタンを押して次の手順に進みます。 


I 退色復元 〇 しない 


色あせた写真を、元の色に 
復元して印刷します。 




IG 3 決定 戻る 




①【>】 ポタンで設定値表示 





色ぁゼ 

復元し 

する 


IG 3 決定国戻る 


② 【▽】 か 【△】 ポタンで設定値選択 

③ 【0 K 】 ポタンで決定 


[0 K ] ポタンを押して、スキャンを実行します。 

すべての 写真がプレビューされるまでしばらくお待ちください。またプレビューが終わるまで原稿力 
ノ（一を開けないでください。 



スキャン結果を確認し、 [0 K ] ポタンを押します。 

スキャンし直す場合は、【戻る】ポタンを押してください。 


黷『 


① スキャン結果を確認 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


ブレビュー画像 


03次へ 

議再スキャン(やり直し） 




•フィルムの画像によっては正常にスキヤンできない場合があります。その場合は、パソコンと 
接続してバソコンからスキヤンを行ってみてください。 

& 『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「フイルムをスキヤンしよう」 


つ 1 ど ❿ 


フイルムから写真プリント 
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フイルムから写真プリント 



ンした写真を印刷 



メニューの[すべて印刷]または[選んで印刷]を選択します。 

スキャンした写真を選んで印刷する場合は、[選んで印刷]を選択します。 

写真を一度にすべて印刷する場合は、[すべて印刷]を選択し、以下のページにお進みください。 
茂 本書95ページ「すべての写真を印刷」 



① 【レ】か【く】ボタンで 
選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 



印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定します。 

写真を1つだけ選択する場合は、①と②の手順のみになります。 
複数の写真を印刷する場合は、 ①〜④ の手順を繰り返してください。 


0 


① 【M か【く】ポタンで写真表示 

② 【+】か【一】ポタンで枚数設定 


③ 【レ】か【<1】ボタンで次の写真を表示 

④ 【+】か【-】ボタンで枚数設定 





【印刷設定】ポタンを押して、印刷設定を変更します。 

用紙の設定は、セツトした印刷用紙に合わせてください。[用紙種類]を設定してから[用紙サイズ] 
を設定します。また、印刷用紙をセツトした給紙装置と[給紙方法]の設定が合っていることを確認 
してください。 

沒 本書96ページ「印刷設定」 


1- 

〇 

-1 

r □用紙種類 

〇 EPSON 

クリスヒ *7 1 

公用紙サイズ 

: L 判 


+給紙方法 

:背面 


B レイアウト 

:フチ&し 


益品質 

:標準 


+ +屏フチなし領域調整：標準 


ID 設定変更 

G3 終了 



ヴ 




|適品質 


フチなし® 


[ G 3 決定@戻§ 


① 【印刷設@ポタンで設 
定画面表示 


② 【▽】か【△】ポタンで 
項目選択 

③ 【>】ポタンで設定値 
表示 


④ 【▽】か【△】ポタンで 
設定値選択 

⑤ 【0 K 】 ポタンで決定 

⑧ 【0 K 】 ポタンで設定終了 



【スタート】ポタンを押して、印刷を実行します。 

印刷が終了したら、フィルムホルダからフィルムを取り外します。 

印刷終了後も、続けてスキャンができるように、原稿カバー裏のランプが点灯していることがあります。 
ランプはしばらくそのままにしておくと、自動的に消灯します。 


以上で、「フィルム印刷の基本手順」の説明は終了です。 
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フィルム印刷の基本手順 


フイルムホ〗レダの収納と取り出し 


フイルムホルダの収納 

フイルムホルダを使用しないときは、原稿カバー内（保護マツトの裏）に収納しておくことができます。 



保護マツトを取り付けて 
ある場合は取り外す 



保護マツトを裏面（白い 
マツトがない面）にする 




ヴ 



保護マツトをおもて面（白 保護マツトを取り付ける 

いマツトがある面）にする 


フイルムホルダの取り出し 



保護マツトを取り付けて 
ある場合は取り外す 





保護マツトを裏面（白い 
マツトがない面）にする 


フイルムホルダ 



cs> 

• フイルムから写真プリントするときは、保護マツトは取り外した状態にしておいてください。 
フイルムのセツト方法は、以下をご覧ください。 

が本書88ページ「フイルムのセツト方法」 








































フイルムから写真プリント 


フイルム印刷の応用手順 


用紙と余白を設定して印刷 


セツトした用紙の種類/サイズを設定したり、余白を設 
定して印刷します。 

フチあり 


n フィルム印刷の基本手順に従い、フィルムを 
スキャンします。 

茂本書90ページ「①フィルムをスキャン」〜 
「②スキャンした写真を印刷」手順！！〜0 

0 【印刷設定】ポタンを押して、設定する項目 
を選択します。 



① 【▽】か【△】ポタン 
で項目選択 

② 【>】ボタンで設定 
値表示 


0 [用紙種類]/ [用紙サイズ]/ [レイアウト] 
の設定値を選択します。 

用紙種類[写真用紙]/ [普通紙]などの場合 



① 【▽】か【△】ポタン 
で選択 

② 【 OK 】 ポタンで決定 



フチなし 



用紙サイズ [ L 判]/ [ A 4] などの場合 



① 【▽】か【△】ポタン 
で選択 

② 【 OK 】 ポタンで決定 


レイアウト（余白）[フチなし]/ [フチあり]の 

+日ム 

场口 



① 【▽】か【△】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


Cg> 

• [フチなし]設定は、写真を少し拡大し、 
印刷用紙からはみ出させて印刷することに 
より、余白をなくします。そのため、写真 
の周囲が少し欠けることがあります。欠け 
が気になる場合は、印刷設定の[フチなし 
領域調整]で拡大率を調整してください。 
沒 本書96ページ「印刷設定」 

少し欠けます 


ヴ 


写真フイルム フチなしプリント 




0 必要に応じて他の項目も設定し、 【 OK 】 ポ 
タンを押して、設定を終了します。 

0 【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


以上で、「用紙と余白を設定して印刷」の説明は終了です。 
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フィルム印刷の応用手順 I 


ズームアップして印刷 


写真の一部をズーム アツ プして印刷します。 



n フイルム印刷の基本手順に従い、フイルムを 
スキャンします。 

とデ本書90ページ「①フイルムをスキャン」〜 
「②スキャンした写真を印刷」手順 D 

0 必要に応じて【印刷設定】ポタンを押し、設 
定をします。 

が本書96ページ「印刷設定」 

印刷する写真を表示します。 


0 【ズーム/表示切替】ポタンを押します。 

ズーム枠が表示されます。 



0 ズームアップする範囲を設定します。 

ズームアップ設定の詳細および以降の手順につい 
ては、以下をご覧ください。 

が本書57ページ「メモリカードから写真プリ 
ント」一「ズームアップして印刷」 

手順 I 〜0 

• フィルム印刷では、ズーム枠の向きを変更 
(回転）することはできません。 


すべての写真を印刷 


セツトしたフイルム内のすべての写真を印刷します。 


D フイルム印刷の基本手順に従い、フイルムを 
スキヤンします。 

が本書90ページ「①フイルムをスキヤン」 



メニューの[すべて印刷]を選択します。 



① 【レ】か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


<S> 

• 上記画面で【スタート】ボタンを押すと、本 
製品が記憶している印刷設定に関わらず、 
以下の設定ですベての写真を印刷します。 
用紙種類 ： EPSON クリスピア 
用紙サイズ： L 判 
給紙方法：背面 
レイアウト：フチなし 



印刷部数を設定します。 



①【+】か【_】ボタン 
で各何枚印刷する 
かを設定 


CS> 

• [0 K ] ポタンを押すと、写真ごとに印刷枚 
数を設定できます。 


0 【印刷設定】ポタンを押し、設定をします。 

が本書96ページ「印刷設定」 

0 【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


以上で、「ズームアップして印刷」の説明は終了です。 


以上で、「すべての写真を印刷」の説明は終了です。 










































フイルムから写真プリント 


設定項目の詳細I 


設定項目の詳細 

フィルムモードで設定できる項目と設定値について説明します。 


印刷設定 


□用紙種類 〇 EPSON クリスヒ7 


ヴ 


設定変更03終了 


「印刷設定」が表示されている画面で 
【印刷設定】ボタンを押すと、印刷設 
定画面が表示されます。 


用紙サイズ 

L 判 

+給紙方法 ： 

背面 

B レイアウト 

フチなし 

S 品質 

標準 

フチなし領域調整 

:標準 



• 設定値の組み合わせによっては、表示されない（設定できない）項目や設定値があります。 


設定項目 

設定値の詳細 

用紙種類 

セツトした用紙の種類に設 
定を合わせると、きれいに 
印刷できます。 

EPSON クリスピア：写真用紙クリスピア < 高光沢> 

写真用紙 ：写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調> 

写真用紙エントリー：写真用紙エント 1 」_<光沢> 

フォトマツト紙 ：フォトマツト紙 

普通紙 ：両面上質普通紙 < 再生紙 >、事務用普通紙 

用紙サイズ 

セツトした用紙のサイズを 
設定します。 

L 半1」、 2 L 半1」、力ード、 KG サイズ、 A 4 

給紙方法 

給紙装置を設定します。 

前面、背面 

※前面は A 4 サイズの普通紙専用です。 

レイアウト 

用紙にどのような配置/面 
付けで印刷するかを設定し 
ます。 

フチなし フチあり 



ロロ 負 

印刷品質を設定します。 

速い、標準、きれい 

※速いく標準くきれいの順に印刷品質が高くなりますが、印刷速度は遅くなります。 

フチなし領域調整 

フチなし印刷設定時の拡大 
率を調整します。 

標準 ：フチなし標準の拡大率で印刷します。フチが完全になくなります。 

少ない ：フチなし標準より少なめの拡大率で印刷します。余白が出ることがあります。 

より少ない：フチなしギリギリの拡大率で印刷します。余白が出ることがあります。 

自動露出レベル 

露出（光を取り込む量）を 
調整します。 

淡い、標準、鮮やか 

赤目補正 

赤目補正して印刷します。 

しない ：赤目補正を行いません。 

する ：赤目（カメラのフラッシュによって、人物の目の色が赤色に撮影される現象） 

を修正して印刷します。 

※[する]に設定すると、[自動画質補正]の設定は[才ートフォトファイン！ EX ] になります。 

フイルタ 

写真に特殊効果を加えて印 
刷します。 

なし ：特殊効果を加えずに印刷します。 

モノクロ ：モノクロで印刷します。 

自動画質補正 

オートフォトファイン！ EX 、 なし 
茂 本書79ページ 

※[なし]に設定すると、[赤目補正]の設定は[しない]になります。 
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ダイレクトプリント 
について 


携帯電話から赤外線通信で印刷 . £ 



00012345678 

1841234567890000 


長野県塲尻市広丘原新田 80 


: r * .. ... m 



:ふ. 


•域納說と 

織?‘驗势 , ，ぶ ㈣ 讀“ 

1 


UW •化な 

PS 
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S 段版辦雛於孤 

lV*tS^- < W^LW tm ' r：m9， ^* - »**«* : *W«*TM*» 


名刺 


アドレス帳 


メール 


写真プリントはもちろん、上記のようないろいろな印 
刷ができます。 


※携帯電話のメモリカードから写真プリントする方法は、 
茂本書47ページ「メモリカードから写真プリント」 

■ デジタルカメラから USB 接続で印刷 . 


1 ( 






▲ , 「USB DIRECT-PRINTJ 
「 PictBridge 」 

PktBddge 対応デジタルカメラ 


※ デジタルカメラのメモリカードから写真プリントする方法は、 
茂本書47ページ「メモリカードから写真プリント」 

Bluetooth でワイヤレス印刷 . 


1 ( 



携帯電話\デジタルカメラから直接印刷 
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携帯電話/デジタルカメラから直接印刷 


g 雷電話から赤外線雕で 


携帯電話の赤外線通信機能を使い、ワイヤレスで印刷す 
ることができます。 

印刷可能な携帯電話については、エプソンのホームべ一 
ジでご案内しています。 

< http :// www . epson.jp > 


携帯電話から赤外線経由で送信される以下のデータを、 
所定のフォーマット（レイアウト）で印刷します。 
※お使いの携帯電話によって、印刷できるデータやメ 
ニュー名称などが異なります。 


* : JPEG 画像のみ対応。 




曾 

エプソン太郎 


00012345678 

1841234567890000 

111155557777 

長野県塩尻市広丘厢新田80 



画像データがある場合、このよう 
に印刷されます。 

名刺よりも大きなサイズの用紙に 
印刷すると、余白が多くなります。 


画像データがある場合、このよう 
に印刷されます。 

テキストデータのみの場合、最大 
1◦◦◦件の電話帳を印刷できます。 
画像データがある場合は、件数が 
少なくなります。 




纖■减麵患 •• 

:藏娜似 V . V •「が溫溫旭级娜 
郎?溫撕縱呼 TAJ ? ピ, V 溫 VA ， 

L 戀 MMSW き 
鱗纖墙彌鐵戀游發； 

茲碳辦，聯脱撕级獅 , 船％* 

f J!: ** •• け . 


メール/メモは、用紙 1 枚の印刷工 U ア内に可能な 
限り印刷されます。印刷エリア内に収まらない長文の 
メールなどは、途中で印刷が途切れます。 

一部の携帯電話を除いて、メールの中の絵文字や写真 
は印刷されません。 



■ 自由記入欄 


1日分のスケジュールが日単位で 
. 印刷されます。 

週/月/年単位での印刷はできま 
せん。 


ToDo リストの全件印刷は、月単 
_位で印刷されます。 

月ごとに改ページされます。 


印刷の際、本製品の操作ノ V ° ネルで各種印刷設定ができます。 
が本書78ページ「印刷設定」 



⑤予定表/スケジュール （ A 4 サイズ) 


③メール ( A 4 サイズ）④メモ ( A 4 サイズ) 


②電話帳全件印刷 （ A 4 サイズ) 


⑥ ToDo リスト （ A 4 サイズ) 


①電話帳1件印刷（名刺サイズ) 


⑦ JPEG 画像 



印刷可能なデータと印刷形式 

適切な用紙サイズ 

① 

電話帳 (vCard) 

一件印刷 

名刺 

② 

電話帳 (vCard) 

全件印刷 

A4 

③ 

メーノレ （vMessagej 

A4 

④ 

メモ (vNote) 

A4 

⑤ 

予定表/スケジュール (vCalendar） 

A4 

⑥ 

ToDo リスト （vCalendar） 

A4 

⑦ 

画像 + 

力ード /L 判/八ガキ 


印刷イメージ 


印刷可能なデータと適切な用紙サイズ 


EI る ♦ AI IS K：- 曾醍 M 
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携帯電話から赤外線通信で印刷 


携帯電話からの印刷方法 




印刷用紙をセットします。 

が本書16ページ「用紙のセット方法」 

【セットアップ】ポタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

メニューの [外部機器印刷設定]を選択し 
ます。 


① 【>】か【<1】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 



Q 


印刷設定をします。 

が本書78ページ「印刷設定」 



① 【▽】か【△】ポタン 
で項目選択 

② 【>】ポタンで設定 
値表示 


〇 



ft 用紙サイフ 
+給紙方法 
a レイアウト 
萏品質 


I G3 決定 


EPSON クリスヒ *7 


写真用紙 
写真用紙Iントリ- 
フォトマット紙 
郵便 IJ ハガキ 
郵便光沢ハガキ 


) 【▽】か【▲】ボタン 
で設定 

④ 【0 K 】 ポタンで決定 

⑤ 【0 K 】 ポタンで設 
定終了 


<S> 


メモリカード印刷時の設定は反映されませ 
ん。[外部機器印刷設定]で設定してくだ 
さい0 




携帯電話からデータを送信して、印刷を実行 
します。 

携帯電話の赤外線ポートを、本製品の赤外線ポー 
卜に向けて （20 cm 以内に近づけて）送信して 
ください。正常にデータを受信すると、印刷が始 
まります。 



cs> 

• 携帯電話の操作方法については、お使いの 
携帯電話の取扱説明書をご覧ください。 

• カメラ付き携帯電話で撮影した写真に、文 
字を入れて印刷する場合は、以下をご覧く 
ださい。 

が本書69ページ「写真に携帯電話で入 
力した文字を合成して印刷」 

► 直射日光が当たる場所や蛍光灯の直下など 
の場所では、正常に通信できない場合があ 
ります。 

• 画像データの送信時は、印刷中のデータを 
含め、最大10件まで印刷予約することがで 
きます。ただし、データ容量の合計は 3 M 巳 

まア'ア'オ 

• 電話帳全件送信の際、携帯電話の機種に 
よっては、暗証番号以外に「認証パスワー 
ド」が求められる場合があります。その場 
合は、本製品で設定した IrDA / BT パスキー 
の値 (4 桁の数字）を入力してください。 

本製品の [ l 「 DA / BT パスキー設定]をして 
いない場合、初期値の「0000」となります。 
が本書 101 ページ 「 Bluetooth ユニッ 
卜の通信設定」 

•各データの文字数によっては、印刷エリア 
に収まらず、印刷が途切れたり、レイアウ 
卜が崩れたりすることがあります。 
そのようなときは、データの文字数を調整 
してください。 


以上で、「携帯電話から赤外線通信で印刷」の説明は終 
了です。 


携帯電話\デジタルヵメラから直接印刷 
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携帯電話/デジタルカメラから直接印刷 


デジタルカメラか5 
USB 接続で印刷 


「USB DIRECT-PRINT」 または 「Piet 巳 ridge」 の規格に 
対応したデジタルカメラから、 USB 接続で直接印刷する 
ことができます。本製品と接続可能なデジタルカメラの 
情報は、エプソンのホームページでご案内しています。 

< http://www.epson.jp > 

なお、デジタルカメラからダイレクトプリントを行う際 
の注意事項をご確認ください。 

茂本書183ページ「ダイレクト印刷仕様」 


□ 印刷用紙をセットします。 

が本書16ページ「用紙のセット方法」 

0 【セットアップ】ポタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

0 メニューの [外部機器印刷設定]を選択し、 
必要に応じて印刷設定をします。 

が本書99ページ「携帯電話からの印刷方法」 
手順0 〜 B 



① 【>】か【く】ボタン 
で選択 

② 【0K】 ポタンで決定 


<S> 

• メモリカード印刷時の設定は反映されませ 
ん。[外部機器印刷設定]で設定してくだ 
さい0 


0 デジタルカメラの電源をオンにして 、 USB 
ケーブルで接続します。 



0 デジタルカメラで各種設定をします。 

①印刷する写真と枚数を設定 
します。 

②お好みでその他の項目を設 
定します。 

デジタルカメラから印刷を実行します。 



以上で、「デジタルカメラから USB 接続で印刷」の説明 
は終了です。 
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携帯電話/デジタルカメラから直接印刷 


Bluetooth でワイヤレス印刷 


Bluetooth でワイヤレス印廊 I 


本製品と通信が可能な製品 


Bluetooth ユニットの通信設定 


巳 luetooth 対応の製品で、以下のプ□ファイル*に対応 
している必要があります。 

* 巳 luetooth 通信を行うための規格です。製品ごとの 
特長や使用目的に応じて複数のプ□ファイルが制定さ 
れています。 Bluetooth 通信を行うためには、通信 
する機器がお互いに共通のプ□ファイルに対応してい 
る必要があります。 

BIP (Basic Imaging Profile ) 

• 最大 2.5 MB の JPEG 画像に対応しています。 

• 本製品の操作パネルで、外部機器印刷設定を行ってか 
ら、データを送信して印刷します。 

• 一度に送信できるデータは1件です。印刷中のデータ 
を含め、最大10件まで印刷予約することができます。 
ただし、データ容量の合計は 3 MB までです。 

OPP (Object Push Profile ) 

• JPEG 画像、および vObject に対応しています 0 

#本書98ページ「携帯電話から赤外線通信で印刷」 
• 本製品の操作パネルで外部機器印刷設定を行ってか 
ら、データを送信して印刷します。 

HCRP (Hardcopy Cable Replacement 
Profile ) 

• データを送信する機器の設定に従って印刷します。本 
製品の操作パネルでは、設定できません。 

BPP (Basic Printing Profile ) 

• 巳 PP 規定の通信手順に従って、 XHTML - Print ドキュ 
メントの印刷ができます。 

• XHTML - Print ドキュメント形式で対応する画像は 
JPEG ( Exit ), PNG ' BMP になります。 

• 送信相手が選択した通信方法によって、操作パネルの 
設定が有効になる場合と、携帯電話側での設定が有効 
になる場合があります。 




ご利用の製品の取扱説明書などで、上記のプ□ファ 
イルに対応しているかをご確認ください。 

巳 luetooth 対応の製品でも、上記のプ□ファイル 
に対応していない場合は、 Bluetooth ユニットと 
通信することはできません。 

通信可能な Bluetooth 製品の情報は、エプソンの 
ホームページでご案内しています。 

< http :// www . epson.jp > 


印刷前に Bluetooth の通信設定を行います。 

D 本製品にオプシヨンの Bluetooth ユニッ 
を接続します。 





(型番: PMD 巳 U 3) 

【セットアップ】ポタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

メニューの [ l 「 DA / Bluetooth 設定]を選 
択します。 


① 【>】か M 】 ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 



Q 


Bluetooth の設定をします。 

各項目の設定方法は、次ページの 「Bluetooth 
の通信設定」をご覧ください。 


IrDA/Bluetooth 設定 


[©.(IrDA/BT ハ*スキ-設定〇〇 0 0 ( 


丸 BT 本体番号設定：1 
ち BT 通信モード：パブリック 
チ aBT 暗号化 ■-しない 

: LBTt A* イスアドレス表示： 


① 【▽】か【△】ポタン 
で項目選択 

② 【>】ポタンで設定 
値表示 


C5 設定変更 S3 決定 


各項目を設定したら、 [0 K ] ボタンを押して設定 
を終了します。 

つづく。 + 


携帯電話\デジタルヵメラから直接印刷 
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携帯電話/デジタルカメラから直接印刷 


Bluetooth の通信設定 


設定項目 


設定値/説明 


設定方法 


IrDA/BT 
パスキー設定 


任意の4桁の数字 
(初期値： ◦◦◦◦) 


IrDA/BT ハ•スキー言 


セキュリティ確保のためにノ くスキーを設 
定します。パスキーを設定すると、デジ 
タルカメラなどから印刷を実行する際に、 
ノてスキーの入力が必要になります。 
Bluetooth 通信でノてスキーを使用する場 
合は、 [BT 通信モード]を[ボンディン 
グ]に設定するか、 [BT 暗号化]を[する] 
に設定してください。 


〇 


〇 

〇 


G3 決定 戻る 


① 【△】か【▽】ポタン 
で設定 

② 【 M か M 】 ポタン 
で桁移動 

③ 【0 K 】 ポタンで決定 


BT 本体番号設定 


◦〜9 


巳 luetooth 通信が可能な距離に、複数台 
の巳 luetooth 対応機器がある場合に、混 
信を防ぐため異なる番号を設定します。 
電源を一旦オフにすると設定が有効にな 
ります。 


IrDA/Blueto( 


勺 IrDA/BT ハ。 


|q B T 本体番_ 1 

巧 BT 通信モ- 
チ aBT 暗号化 
: LBT デハVス； 


|G23 決定圔戻る I 


① 【△】か【▽】ポタン 
で設定 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


巳 T 通信モード 


パブリック 


Bluetooth 対応機器から検索と印刷がで 
きます。 


プライベート 


Bluetooth 対応機器から検索できないよ 
うにします。印刷するためには、一度パ 
ブリックモードで、本製品を検索する必 
要があります。 


勺 IrDA/BT ハ。 ■ 
丸 BT 本体番^1胃 


ち BT 暗号化 
: LBT デ/ゾイスフ 


IG23 決定 戻る 


① 【▽】か【△】ポタン 
で設定 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


ボンディング 


Bluetooth 対応機器から検索と印刷をす 
る際には、パスキーが必要になります。 


巳 T 暗号化 


しない/する 


通信の内容を暗号化することができます。 
ノ（スキーの入力が必要になります。 


勺 IrDA/BT ハ。 

丸 BT 本体番; 

ち BT 通信モ-する 


① 【△】か【▽】ポタン 
で設定 

② 【0 K 】 ポタンで決定 



巳 T デバイス 
アドレス表示 


(例）1 1-11-11-11-11-1 1 


本製品が固有に持っている Bluetooth 通 
信アドレスを表示します。本製品と通信 
を行う機器で、本製品のデバイスアドレ 
スを入力する必要がある場合に、ここで 
表示されたデバイスアドレスを入力して 
も通信できないことがあります。その場 
合は、カラリオインフォメーシヨンセン 
ターにお問い合わせください。 

#本書176ページ「本製品に関するお 
問い合わせ先」 


IrDA/Blueto( 

勺 IrDA/BT ハ。 
令 RT 太 仕來 与 


r NaD 1 牛！^世マ 

ら RT 二系 7=-^.^ 


，裂 m 通 1st 

ち BT 暗号化 
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Bluetooth でワイヤレス印刷 


印刷方法 


印刷前に Bluetooth の通信設定を行ってください。 

沒本書101ページ 「 Bluetooth ユニットの通信設定」 

本製品に Bluetooth ユニットを接続します。 



0 印刷用紙をセットします。 

が本書16ページ「用紙のセット方法」 

HCRP プ□ファイルの場合は手順0に進みます。 

0 【セットアップ】ポタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

0 メニューの [外部機器印刷設定]を選択し、 
必要に応じて印刷設定をします。 

とデ本書99ページ「携帯電話からの印刷方法」 
手順 0 〜 0 



① 【>】か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


• メモリカード印刷時の設定は反映されませ 
ん。[外部機器印刷設定]で設定してくだ 
さい0 


0 お使いの Bluetooth 対応機器での設定をし 
て、印刷を実行します。 

設定の方法は、お使いの機器の取扱説明書を参照 
してください。 

正常にデータを受信すると、印刷が始まります。 



cs> 

• 通信中や印刷中は、操作パネル以外の部分 
に触れないでください。 

• 操作パネルに Bluetooth 通信中を示すメッ 
セージが表示されない場合は、 Bluetooth 
ユニットの通信設定を確認してください。 
が本書101ページ 「 Bluetooth ユニッ 
卜の通信設定」 


以上で、「巳 luetooth でワイヤレス印刷」の説明は終了 
です。 


携帯電話\デジタルヵメラから直接印刷 
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いろいろな使い方 


■ フアンプリント機能 . 106 

エプソン独自のおもしろい機能、便利な機能を紹介しています。 

■ 年賀状/ハガキ印刷 . 107 

写真を使った年賀状など、作品例を紹介しています。 



■ スキヤンしてメモリカードに保存 . 108 



写真やフイルム 
をスキヤンして 
データ化 




□ 


メモリカードに保存 

■ メモリカードのデータを保存 （バックアップ)、 そして印刷 . 110 


f ii 



ヴ 


ヴ 



CD や M 0 に保存 


印刷 


メモリカードのデータ削除 . 117 


hi U 

國 

ヴ * 

II |Pii 

卜 


内蔵 P . I . F ■フレームの書き換え . 118 

プリンタに内蔵されている P . I . F . フレームを書き換えます。 


便利な 使い方、 その他の機能 
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便利な使い方、その他の機能 


フアンプリント機能（おもしろ写真プリント） ■ 


フアンプ IJ ント機能 

(おもしろ写真プリント) 


【フアンプリント】ボタンを押すと、フアンプリントモードになります。フアンプリントモードでは、エプソン独自の、 
便利でおもしろい写真プリントができます。 

■写真 コピー 

写真の焼き増しや引き伸ばしが簡単にできます。さらに L 判サイズ以下の小さな写真は、3枚まで一度にセツトで 
きます。 

が本書38ページ「写真の焼き増し<写真 コピー >」 

3枚まで一度 


焼き増し 



引き伸ばし 



■手書き合成シート 

メモリカードの写真に、手書きの文字やイラストを合成して印刷します。 

& 本書65ページ「手書きの文字やイラストを合成して印刷<手書き合成シート>」 



■ケータイで文字入力 

メモリカード、または携帯電話の写真に、携帯電話で入力した文字を合成して印刷します。 
& 本書69ページ「写真に携帯電話で入力した文字を合成して印刷」 

携帯電話で入力した文字 



■動画印刷 

メモリカード内の動画からコマを切り出して印刷します。 


1コマを切り出して印刷する場合••…茂本書74ページ「動画から1コマを切り出して印刷」 

1シーンを切り出して印刷する場合…が本書75ページ「動画の1シーンを切り出して連続印刷」 



1コマ 


方 ：、V S ^ 
逢 ， It 

1シーン （12 コマ) 
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便利な使い方、その他の機能 


年賀状/八ガキ印刷 


年賀状/八ガキ印刷 


本製品では、いろいろな方法で、年賀状やご案内八ガキなどを作成することができます。 

■写真を印刷する 



フチなし 


フチあり 


m 



上半分 

■ 印刷後に 
手書きする 


複数の写真を 
割り付け 


ヴ 




ヴ 


•メモリカード、 CD/DVD の写真を使う* 1 
が本書54ページ「用紙と余白を設定して印刷」 

»プリント写真（紙）を使う（コピー） 

茂 本書32ページ「余白設定の変更<標準コピー/フチなし 
コピー/ギリギリコピー>」 

が本書38ページ「写真の焼き増し<写真コピー>」 

•写真フイルムを使う 

が本書94ページ「用紙と余白を設定して印刷」 


•メモリカード、 CD/DVD の写真を使う* 1 
が本書54ページ「用紙と余白を設定して印刷」 

>プリント写真（紙）を使う（コピー） 

レイアウトを[フチなし]に設定してから、印刷設定で倍率を [ L 判 
— ノ V ガキ上半分]に設定します。 

茂 本書32ページ「余白設定の変更<標準コピー/フチなし 
コピー/ギリギリコピー>」 

茂 本書45ページ「印刷設定」 


•メモリカード、 CD/DVD の写真を使う* 1 
が本書55ページ「複数の写真を割り付けて印刷」 


■写真に文字やイラストを入れて印刷する 


手書ぎ文字 





•メモリカード、 CD/DVD の写真に、手書きの文字やイラストを 
入れる m 

& 本書65ページ「手書き文字やイラストを合成して印刷 
<手書き合成シート >」 






•メモリカード、 CD/DVD の写真に、携帯電話から文字入力する m 
が本書69ページ「写真に携帯電話で入力した文字を合成して 
印刷」 






■写真を フレームで 飾って印刷する 


Jb^OgO©©^% 


ヴ 


•メモリカード、 CD/DVD の写真を使う* 1 
茂本書71ページ「フレームを付けて印刷< P . I . F . 印刷>」 
•プリント写真（紙）を使う 

& 本書40ページ「写真にフレームを付けて焼き増し< P . I . F . 印 
刷〉」 


CD / DVD 内の写真を印刷する手順は、「メモリカードから写真の印刷」の手順とほぼ同じです。参照先ページ中の 
「メモリカード」を 「 CD / DVD 」 に読み替えてください。 


< 5 #> 


八ガキのセツト方法は、以下をご覧ください。八ガキの両面を印刷する場合は、給紙不良を防ぐため、先に 
宛名面から印刷することをお勧めします。 

茂本書19ページ「ノ\ガキのセツト」 

パソコンとつないで、年賀状作成用のアプリケーションソフトなどを使用すると、文字やレイアウトなど、 
より多彩なデザインが可能になります。 


1 




便利な使い方、その他の機能 


































便利な使い方、その他の機能 


籙ャンしてメモリカ-ドに 


写真や雑誌原稿をスキヤンして 
メモリカードに保存 


印刷物や写真などの反射原稿をスキャンして、画像デー 


夕としてメモリカードに保存します。 





スキヤンしてデータ化 



n メモリカードをセットします。 

が本書48ページ「メモリカードのセット方法」 

0 原稿をセットします。 

& 本書28ページ「原稿のセツト方法」 


0 【メモリカード】ポタンを押して、メモリカー 
ドモードにします。 





メニューの[スキヤンしてメモリカードに保 
存]を選択します。 


① 【>】か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 



スキヤンの設定をします。 



① 【▽】か【△】ボタン 
で項目選択 

② 【>】ポタンで設定 
値表示 

③ 【▽】か【△】ポタン 
で設定値選択 

④ 【0 K 】 ポタンで決定 


設定項目 

設定値 

保存形式 

JPEG 

写真などに適した保存形式 

PDF 

文書などに適した保存形式 

スキヤン 
範囲 

自動キリトリ 

原稿サイズを自動認識し、原稿の部分 
だけをスキャン。 

最大範囲 

スキャン領域すベて（原稿のない部分 
も含む）をスキャン。 

原稿タイプ 

文字 

文章など 

写真 

写真やイラストなど 

保存品位 

速度優先 

原稿種が[写真]の場合300 X 
300 dpi (約 lOOKB * 1 )、 [文字]の 
±湯合 200 x 2〇_ (約 500 K 巳* 1 ) 
でスキャン。 

画質優先 

原稿種が[写真]の場合300 X 

300 dpi (約300 K 巳* 1 * 2 )、 [文字]の 
場合300 x 300 dpi (約 SOOKB * 1 ) 

でスキャン。 


* 1:ファイルの容量は以下の原稿をスキャンしたと 
きの目安です。画像の内容によって容量が大き 
く変わります。 

•原稿種が[写真]のとき： L 判写真 
•原稿種が[文字]のとき： A 4 文書 
* 2 : JPEG 圧縮率を[最高画質]で保存します。 

【0 K 】 ポタンを押して、スキャンを実行し 

过ます。 

スキャン後、メモリカードに保存されます。 

• 保存されたデータを削除するには、以下を 
ご覧ください。 

茂本書117ページ「メモリカードのデー 
夕削除」 

沒本書128ページ「メモリカードドライ 
ブとしての使い方」 


以上で、「写真や雑誌原稿をスキャンしてメモリカード 
に保存」の説明は終了です。 
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スキヤンしてメモリカードに保存 


フイルムをスキヤンしてメモリカードに保存 


写真フイルムをスキヤンして、画像データとしてメモリ 
カードに保存します。 


スキヤンしてデータ化 


へ 

弄 さ 


: 

Mi 



1] 

辟 


Q 


メモリカードをセツトします。 

茂本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 

フイルムをセツトします。 

が本書88ページ「フイルムのセツト方法」 

【フイルム】ポタンを押して、フイルムモー 
ドにします。 

フイルム印刷の基本手順に従い、フイルムを 
スキヤンします。 

が本書90ページ「①フイルムをスキヤン」 

手順0〜0 

メニューの[スキヤンしてメモリカードに保 
存]を選択します。 





① 【レ】か【く】ポタン 
で選択 

② 【 OK 】 ボタンで決定 




保存する写真を選択します。 

複数の写真を選択する場合は、①②を繰り返し、 
最後に 【 OK 】 ボタンを押します。 

---①【>】か【く】ポタン 

で写真表示 

VI ②【+】ポタンで写真 
選択 (0 を付ける） 

【_】ボタンでチエツ 
クを外せます。 


0 


m 



0保存開始00写真選択 


，層 

irrfn 


なお、【ズーム/表示切替】ボタンを押すと、以 
下のような6面表示になります。 

■①【>】か【く】ポタン 
で枠を移動 
②【+】ポタンで写真 
選択 (0 を付ける） 

【_】ボタンでチエツ 
クを外せます。 

I @保存開始 
〇〇写真選択 



B 


必要に応じて【印刷設定】ポタンを押し、保 
存品質を設定します。 


〇 


南保存品位 〇速度優先 


m 



①【>】ボタンで設定 
値表示 


〇 



② 【▽】か【△】ポタン 
で設定 

③ 【0 K 】 ボタンで決定 

④ 【0 K 】 ポタンで設 
定終了 


設定項目 

設定値 

保存品位 

速度1憂先： 1200 x 1 200 dpi 

(^200 KB * ] ) で保存。 
画質優先： 2400 x 2400 dpi 

(約巳〇〇に巳* 1 )で保存。 


□ 


* 1:ファイルの容量はカラーネガフイルムをスキヤ 
ンしたときの目安です。画像の内容によって容 
量が大きく変わります。 

【スタート】ポタンを押して、保存を実行し 
よ9 〇 

写真データがメモリカードに保存されます。 

► 保存されたデータを削除するには、以下を 
ご覧ください。 

とデ本書117ページ「メモリカードのデー 
夕削除」 

とデ 本書128ページ「メモリカードドライ 
ブとしての使い方」 


以上で、「フイルムをスキヤンしてメモリカードに保存」 
の説明は終了です。 


便利な使い方、その他の機能 
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便利な使い方、その他の機能 


メモリカードのデータを保存 
(バックアップ)、そして印刷 


デジタルカメラで撮影した写真データを残しておきた 
い、でもメモリカードがいっぱいになるから削除しない 
と…そんなときは、パソコンを介さずに、 CD や USB 
フラッシュメモリなどに保存することができます。また、 
保存したデータを印刷することもできます。 




アルバム CD の作成と印刷 


アルノ（ム機能を使うとキーワードで分類してノ（ツクアツ 
プでき、続けてバックアップしたデータを CD レーベルに 
印刷できます。アルバム機能でバックアップした CD は、 
バックアップしたときの分類で検索して印刷できます。 


アルバム CD の作成 

メモリカード内の写真をキーワードや日付で分類して CD 
に保存します。 


□ 保存するデータの入ったメモリカードを 
セツトします。 


本製品のノ（ックアップ機能には、以下の2つがあります。 
• アルバム作成機能 

メモリカード内の写真をキーワードや日付で分類して 
保存します。 JPEG / TIFF 形式のファイルのみバック 
アップできます。 

が本書181ページ「印刷できる画像ファイル形式」 

• バックアップ機能 

メモリカード内にあるすベてのデータを保存します。 


注意 


• 本製品とパソコンを接続しているときは、接続を 
解除してください。パソコンと接続していると、 
バックアップの機能は使用できません。 

• 本製品の CD / DVD ドライブで保存（書き込み） 
できるディスクは CD - R 、 CD - RW です。なお、 
CD - RW に書き込まれたデータは、本製品では消 
去できません。 

茂本書182ページ「対応ディスク」 

• CD / DVD ドライブの動作中は、振動を与えたり、操 
作ノ（ネル以外の部分に触れたりしないでください。 


が本書48ページ「メモリカードのセット方法」 

【フアンプリント】ポタンを押して、フアン 
プリントモードにします。 




メニューの[アルバム]を選択します。 


① 【[>】か【<1】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 



CD をセツトします。 


とデ本書82ページ 「 CD / DVD ドライブへのセツ 


卜方法」 


CS> 

• 外部記憶装置 （ M 0 や USB フラッシュメ 
モリなど）にもアルバムとして保存するこ 
とができます。 

が本書115ページ「外部記憶装置に保存」 
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メモリカードのデータを保存（バックアップ)、そして印刷 


分類を選択します。 



① 【▽】か【△】ポタン 
で項目選択 

② 【0K】 ボタンで決定 


c##> 


1回のバックアップで選択できる分類は1 
つだけです。 




[0 K ] ポタンを押して、保存（バックアップ) 
を実行します。 

① 【0K】 ポタンを押す 




p インフォメーション 

バックアクプを開始すると、終了 
するまて■電源をオフにでぎません。 
パックアップ中はブリンタに振動を 
与え&いでください。 

スキヤナユニットは開けないで 
ください. 


G 3 実行中止 


② 【0K】 ポタンを押す 


つづく❿ 


アルノ（ムの作成方法を選択します。 



① 【▽】か【△】ポタン 
で項目選択 

② 【0K】 ポタンで決定 


画面を確認し、 [0 K ] ポタンを押します。 

① 【0K】 ポタンを押す 


W ンフ オメーシ ヨン 

8B 

メモリカードのデータ 
をバックア'クブします。 

1^ 

事前にパソコンとの接 
続を解除してください. 

IG 3 実行_戻§ I 


保存する写真または日付を選択します。 

手順0で[アルバム作成（すべてバックアップ)] 
を選択した場合は、手順に進みます。 


[アルバム作成（選んでバックアップ)]を選択し 
た場合 

レ lib 4I ①【△】【▽】【>】【<】 

I , jfcpi, |ti Iポタンで選択 
料 c, □■ふ 1 i ②【+】ポタンでチェッ 
l ク （ h ) を付ける 

【-】ボタンでチェック 

| G 3 次へ00選択/解除 I 苍夕ます。 

③ 【0K】 ポタンで決定 

[アルバム作成（日付でバックアップ)]を選択し 
た場合 

① 【▽】か【△】ポタン 
で選択 

② 【>】ポタンでチェ 
ック （0) を付ける 

【< 】ボタンでチェッ 
クを外せます。 

③ 【0K】 ポタンで決定 



5P インフォメーション 

パッウアップを開始しますか？ 

アルパム名： EPSON_PhotoAlbum 001 
サイズ：15 MB 
分類：家族 


S3 実行国戻る 


設定項目 

内容 

アルバム作成 
(すべてバック 
アップ） 

すべての写真をまとめて保存します。 

アルバム作成 
(選んでバック 
アップ） 

写真を選んで保存します。 

アルバム作成 
(日付でバック 
アップ） 

写真を撮影日で選んで保存します。 






日付選択 

2005.0 7.26 : 2 枚 
2005.0 7.23 : 8 枚 
2005.07 21:10枚 


■ F 1 囑欲 

R - 


アルバム作成（選んて■バックアップ) 
アルバム作成（日付て•バッりアップ) 


アルバム単位て•印刷 
検索印刷 


分類選択 


便利な使い方、その他の機能 




















































便利な使い方、その他の機能 


10 


バックアップ完了のメッセージが表示され、 
CD が排出されます。 


11 


CD / DVD ガイドに CD トレイをセツトし、 
【スタート】ポタンを押してレーベル印刷を 
実行します。 


& 本書23ページ 「 CD / DVD のセツト方法」 


p インフォメーション 

パ$»クアクブが終了しました。 



パックアップした写真で 
CD レーペル印刷ができます。 
CD を印刷用トレイにセ卜して 


スタートボタンを押してください. 
〇印刷開始_終了 


①【スタート】ポタン 
を押す 


• ファイル名順 （ ASCII コード順）で最初の 
8枚が印刷されます。また、縦写真は横方 
向になります。 



• レーベル印刷をしない場合は、【戻る】ポ 
タンを押して終了します。 

• 保存するデータが CD 1枚に収まらないと 
きは、【戻る】ポタンで1枚目 CD のレー 
ベル印刷画面を終了し、続けて2枚目の 
CD にバックアップできます。 

• 同じ CD に追加してバックアップすること 
ができます。手順に戻って操作してくだ 
さい0 


アルバム CD の写真を印刷 

作成したアルバム CD 内の写真を、アルバム単位で印刷 


しよ d 〇 


n 印刷用紙をセツトします。 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 

0 【フアンプリント】ポタンを押して、フアン 
プリントモードにします。 




メニューの[アルバム]を選択します。 


① 旧か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


0 作成したアルバム CD をセツトします。 

茂本書82ページ 「 CD / DVD ドライブへのセツ 


卜方法」 



[アルバム単位で印刷]を選択します。 



アルパム作成 （ すぺてパ的アップ） 
アルパム作成（選んでバックアップ） 
アルバム作成（日付て•パックアップ） 


IG 3 決定 戻る 


① 【▽】か【△】ポタン 
で項目選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


印刷する写真の含まれるアルバムを選択し 

过ます。 



① 【▽】か【△】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 
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メモリカードのデータを保存（バックアップ)、そして印刷 


B 


印刷部数を設定します。 


0 K # タンを押した後でも 
写真ごヒに枚数設定がて•きます。 


g | J ■①【+】か【一】ポタン 
で各何枚印刷する 
かを設定 


@印刷開始00部数選択 GQ 次へ 

I 国戻 d 




[0 K ] ポタンを押すと、写真ごとに印刷枚 
数を設定できます。 



©【△】【▽】【>】【く】ポタンで選択 
②【+】か【一】ポタンで設定 

【ズーム/表示切替】ポタンを押すと、写 
真の表示を切り替えることができます。 




必要に応じて【印刷設定】ポタンを押し、設 
定をします。 

【スタート】ポタンを押して、印刷を実行し 
ます。 


アルバム CD の写真を検索して印刷 

作成したアルバム CD 内の写真を、分類や日付で検索し 
て印刷します。 

□ アルバム CD の印刷手順に従い、アルバム 
のメニューを選択します。 

茂本書112ページ「アルバム CD の写真を印刷」 




手順〗〜 E 1 

[検索印刷]を選択します。 



アルパム作成（選んでパ的アップ） 
アルバム作成（日付て•パックアップ） 


IG 23 決定国戻§ 


① 【▽】か【△】ポタン 
で項目選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 




検索条件の[分類]を設定します。 



① 【▽】か【△】ポタン 
で項目選択 

② 【>】ポタンで設定 
値表示 


〇 




? — ^ 

I 一一(し6い） I 

3戻る 


-③【▽】か【△】ポタン 
で選択 

④ 【0 K 】 ポタンで決定 


Q 


103決定圔戻る 


検索条件の[日付]を設定します。 

年/月/日/条件を設定してください。 


〇 


【，日付 

pa 設定変] 


〇 


D 設定変更 S 3 検索開始 


【▽】か【△】ポタン 

- - で選択 

②【>】ポタンで設定 
値表示 


サ 



【口 — J ESI BI 

I 〇 I 

[ do 数値選択〇〇選択〇りリア 

[^33 決定 戻る 


③ 【▽】か【△】ポタン 
で数値/条件を 
選択 

④ 【>】か M 】 ポタン 
で年/月/日/条 
件を選択 

⑤ 【0 K 】 ポタンで決定 


便利な使い方、その他の機能 
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便利な使い方、その他の機能 


ックアップ CD の作成と印刷 


[0 K ] ポタンを押して、検索を実行します。 


保存（バックアップ）方法 


この後は、アルバム CD の印刷手順に従い、 
19印刷を実行します。 

が本書113ページ「アルバム CD の写真を印刷」 
手順0〜0 

アルバム CD の写真のアルバムショー 

アルノ（ムのメニュー[アルノ（ムショー]を選択すると、作 
成したアルバム CD の写真を一定間隔で順次表示します。 

① 【0 K 】 ポタンで終了 



□ 保存するデータの入ったメモリカードを 
セツトします。 

茂本書48ページ「メモリカードのセツト方法」 

0 CD をセツトします。 

とデ本書82ページ 「 CD / DVD ドライブへのセツ 


卜方法」 

• 外部記憶装置 （ M 0 や USB フラッシュメ 
モリなど）にも保存できます。 

が本書115ページ「外部記憶装置に保存」 
• [フォルダ選択]画面が表示されたときは、 
【0 K 】 ポタンを押してください。 

• 保存するデータ容量がメディアの空き容量 
を超えるときは、バックアップできません。 


以上で、「アルバム CD の作成と印刷」の説明は終了です。 


0 【セツトアップ】ポタンを押して、セツトアツ 
プモードにします。 


0 メニューの[ファイルオプション]を選択し 
ます。 



① 【>】か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 



[パ'ックアップ]を選択します。 



箱-①【▽】か【△】ボタン 
^ で項目選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 



画面を確認し、 [0 K ] ポタンを押します。 


ンフオメ ーシヨン 


メモリカードのデータ 


をバ今ウア、クプします。 

IS 

事前にパソコンとの接 
続を解除してください。 

| G 3 実行■戻る 


① 【0 K 】 ポタンを押す 


114 

































メモリカードのデータを保存（バックアップ)、そして印刷 


B 


【0 K 】 ポタンを押して、バックアップを実 
行します。 

① 【0 K 】 ボタンを押す 


⑤インフォメーション 

パックアップを開始す§と、終了 
するまて•電源をオフにでぎません。 
パックアップ中はブリンタに振動を 
与え&いでください。 

スキヤナユニタトは開けないで 
ください. 


S3 実行 中止 


□ 


バックアップが完了し、手順の画面に戻つ 
たら、【戻る】ポタンを押して終了します。 

<S> 


•本製品では、バックアップしたデータは削 
除できません。削除する場合は、お手持ち 
のバソコンなどで操作してください。 
CD - R / DVD - R のデータはパソコンからも 
削除することはできません。 


バックアップしたデータの印刷方法 



1 

口 





バックアップした CD をセットします。 

茂本書82ページ 「 CD / DVD ドライブへのセッ 
卜方法」 

印刷用紙をセットします。 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 


以下の画面が表示された場合は、印刷する写 
真が含まれているフォルダを選択します。 

① 【▽】か【△】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


IG3 決定00選択 


Q 


この後は、メモリカードからの印刷と同様の 
手順で印刷します。 

が本書50ページ「メモリカード印刷の基本手 
順」手順 B 〜0 


以上で、「バックアップ CD の作成と印刷」の説明は終 
了です。 


内蔵の CD / DVD ドライブ以外に、外部記憶装置にも保 
存することができます。 

使用できる外部記憶装置/メディア 


外部記憶装置 


CD - R ドライブ* 


DVD - R ド、ライブ* 


M 0 ドライブ* 


メディア 



CD-R 650/70〇 MB 
DVD-R 4.7 GB 

※ CD - RW 、 DVD + R、DVD 土 RW 、 
DVD - RAM には対応していません。 


MO 128/230/640 MB , 1.3 GB 
※ DOS / Windows フオーマツト済み 
のちの。 


USB フラッシュメモリ 


バスノ〈ワーでの電源供給はできません。必ず AC アダプ 
夕を接続してお使いください。 




すべての動作を保証するものではありません。動 
作確認済みの記憶装置の情報は、エプソンのホー 
ムページでご案内しています。 

< http :// www . epson.jp > 


CD/DVD ドライブに 
ディスウが挿入された 
か、外部機器/メディア 
が接続されました。 
目的のフオル校を 
選択してください。 


外部記憶装置に保存 


便利な使い方、その他の機能 
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便利な使い方、その他の機能 


メモリカードのデ__夕を保存（バックアップ)、そして印刷 I 


CD / DVD / MO ドライブの接続 

本製品と外部記憶装置の電源をオフにします。 

外部機器接続コネクタに、外部記憶装置の 
USB ケーブルを差し込みます。 



本製品と外部記憶装置の電源をオンにします。 

外部記憶装置にメディア （ CD - R / DVD - R / 
M 0) をセツトします。 



保存（バックアップ方法）と印刷 


夕水部記憶装置を接続します。 

0 この後は、アルバム CD の作成またはバッ 
クアップ CD の作成の手順に従い、保存ま 
たは印刷します。 

が本書110ページ「アルバム CD の作成と印刷」 
とデ本書114ページ「バックアップ CD の作成 
と印刷」 

cs> 

• 本製品以外でバックアップしたデータは正 
常に印刷できない場合があります。 

• メモリカードがセットされている場合は取 
り外してください。メモリカードがセット 
されていると、外部記憶装置が認識されま 
せん。 

• ファイル容量が 3 MB を超える画像*を印 
刷すると、印刷開始までに数十分程度の時 
間がかかる場合があります。 3 MB を超え 
る画像を印刷する場合は、外部記憶装置か 
ら直接印刷せずに、パソコンから印刷、ま 
たはメモリカードから印刷することをお勧 
めします。 

茂本書47ページ「メモリカードから写 
真プリント」 

* :6 M ピクセル (600 万画素)以上のデジ 
タルカメラで撮影した画像や TIFF 画像 
などは、おおむね 3 MB 以上になります。 


以上で、「外部記憶装置に保存」の説明は終了です。 





USB フラッシュメモリの接続 

本製品の電源をオンにして外部機器接続コネクタに、 
USB フラッシュメモリを差し込みます。 
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便利な使い方、その他の機能 


メモリカードのデータ削除 


メモリカードのデータ削除 


すべてのファイルを削除 


メモリカード内のデータを、パソコンを介さずに、すべ 
て削除することができます。 


! ?! 


j 


文 


ヴ 



CS> 

• データを個別に削除することはできません。その 
場合は、パソコンとつないで行ってください。 

とデ本書128ページ「メモリカードドライブとし 
ての使い方」 




データを削除するメモリカードをセットし 
ます。 

茂本書48ページ「メモリカードのセット方法」 

【セットアップ】ポタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

メニューの[ファイルオプション]を選択し 
ます。 


① 【 M か M 】 ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 



メモリカード内のデータの 
バックアップや削除がて•きます。 


IG 3 決定 0 D 選択 


m \ 


El 


[ファイル全削除]を選択します。 


pr ■ 


ファイル全削除 


〇 


謂終了 


箱-①【△】か【▽】ポタン 

爐 で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 




IG 3 決定 C 

画面を確認し、 【0 K 】 ポタンを押します。 



① 【0 K 】 ポタンで実行 




【0 K 】 ボタンを押して、フアイル全削除を実 
行します。 

① 【0 K 】 ポタンで実行 


⑤インフォメーション 


ファイルをすべて削除して 
よろしいですか？ 


G 3 実行国中止 


B 


[0 K ] ポタンを押して、終了します。 

① 【0 K 】 ポタンで終了 



以上で、「メモリカードのデータ削除」の説明は終了です。 


便利な使い方、その他の機能 
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便利な使い方、その他の機能 


内蔵 P . I . F ■フレームの書き換え J 

内蔵 P . I . F . フレ ー ムの 
書き換え 


本製品に内蔵の P . I . F . フレームを、エプソンのホーム 
ページ、または付属の『ソフトウェア CD - ROM 』 から 
入手したものに書き換えることができます。本製品には、 
P . I . F . フレームを20個保存できます。 


①フレームデータの準備 

エプソンのホームページから入手した P . I . F . フレームを 
書き換える場合は、 P . I . F . フレームをメモリカードに保 
存します。 

茂本書 73 ページ 「① フレームデータをメモリカード 
に保存」 


② 書き換え方法 


□ P . I . F . フレームを保存したメモリカードまた 
は『ソフトウェア CD - ROM 』 を本製品にセッ 
卜します。 

茂本書48ページ「メモリカードのセット方法」 
茂本書82ページ 「 CD / DVD ドライブへのセッ 
卜方法」 

0 【セットアップ】ポタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

0 メニューの[内蔵 P . I . F . 書き換え]を選択し 
ます。 



① 【>】か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


0 本製品に追加または削除するフレームを設 
定します。 

®[ A ][ V ] [>][<] 

ポタンで選択 
②【+】ポタンでチェッ 
ク （0) を付ける 

【_】ボタンでチェック 
を外せます。 

©Disney ③【〇 K 】 ポタンで決定 

•本製品に内蔵されているフレームには、す 
でにチェックが付いています。 

• 画面下に本製品の P . I . F . フレーム保存用メ 
モリの空き容量が表示されます。 

• 本製品に内蔵されている P . I . F . フレームは、 
すべて『ソフトウェア CD - ROM 』 に収録 
されています。 


0 【 OK 】 ポタンを押して、書き換えを実行し 
ます。 

書き換え完了のメッセージが表示されたら、 
19 【0 K 】 ポタンを押して終了します。 



以上で、「内蔵 P . I . F . フレームの書き換え」の説明は終 


了です0 
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パソコンと接続すると… 


本製品をパソコンと接続すると、高性能プリンタ/スキヤナとして、パソコンのメモリカードドライブ 
として、より活用の幅が広がります。 


■ パソコンのソフトウェアの使い方や、もっと楽しく活用する方法は、 

付属の『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）をご覧ください . 120 



エプソンのホームページなどに接続し、最新ソフトウェアの 
ダウンロードや、最新情報を入手することもできます。 


■ パソコンから印刷する方法 . 122 




翁 , B 

文書の印刷 

沒122ぺージ 

※同様の方法で名刺も作成でき 
ます。 

■ パソコンからスキヤンする方法 . 126 

EPSON Scan を使ってスキヤン 

入門：全自動モード 
標準：ホームモード 
上級：プロフェッショナルモード 




■ メモリカードドライブとしての使い方 . 128 


ファイルの 

コピー/保存が 

自由自在 


cs> 

•パソコンと接続して使用するときは、プリンタドライバやスキヤナドライバ （EPSON 
Scan ) を、パソコンにインス!-ールしておく必要があります。そのほかにも、活用の 
幅を広げる専用アプリケーションソフトがたくさん用意されています（『ソフトウェア 
CD - ROM 』 に収録されています）ので、すべてインストールすることをお勧めします。 
インス!-ールされていない場合は、本書 167 ページ「ドライバの再インス!-ール」を 
ご覧ください。また、使い方については 『 PM - A 970/ PM - T 990 活用+サポートガイ 
ド』（電子マニュアル）や各アプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。 

• パソコンと接続して使用するときは、操作パネルでの設定は必要ありません（どのモー 
ドになっていてもかまいません)。 













































/ もっと活用する 




活用+サボートガイドとは 


活用+サボートガイドとは、パソコンの画面でご覧いただくマニュアルです。 
ソフトウェアのインス I -ールの際、同時にパソコンにインストールされます。 
CD - ROM を毎回セットする必要はありません。 

cn> 

• 活用 + サボートガイドは 、 Microsoft Internet Explorer (Version 5.0 
以上)などのブラウザでご覧いただけます。また、 PDF データをダウン□— 
ドしてご覧いただくこともできます。ダウン□—ドサービスは、ホームべ一 
ジでご案内しています。 

< http :// www . epson . jp / guide / pcopy / > 



活用+サボートガイドの表示方法 


デスクトップ上の [ EPS 〇 N PM - A 970 活用+サボートガイド]または [EPSON PM - T 990 活用+サポートガ 
イド]のアイコンをダブルクリックして表示します。 



• デスクトップ上にアイコンが表示されない場合は以下をご覧ください。 

< Windows の場合〉 

①[スタート]—②[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])—③ [ EPSON] —④ [EPSON 
PM - A 970 活用+サポートガイド]または [EPSON PM - T 990 活用+サポートガイド]の順にクリック 
します。 

< Mac OS X の場合> 

①[ハードディスク]—②[アプリケーション]—③ [ EPSON _ TPMANUAL ] —④ [ PM - A 970] また 
は [ PM - T 990] 一⑤ [ JPN ] —⑧ [ INDEX . HTM ] の順にダブルクリックします。 
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ソフトウェアの使い方/活用方法は、活用+サボ-トガイドをご覧ください 


『活用+サボートガイド』には本製品を活用するアイディアがいっぱい！! 


『活用+サポートガイド』では、パソコンを使って PM - A 970 または PM - T 990 を楽しく、便利に活用する方法 
を紹介しています。 


プリント編 



スキヤン編 


解 


感 


シールに したり人にあげたり 



■p 


フレームで飾って 


ソフトウェア編 


し」11^1 


為モ f _ ft 


[1 デスクトツブ 

日 Q マィドキュメント 
◎ My eBooks 
田通マィビクチャ 
透マィヒ-ジ妁 
田殛マイコンビユ4 
田今マイ私 KM? 

厂 EPSN0010.JPQ 

r EPSN0011.JPQ 

iP 


EI 

r EPSN0013.JPQ 

■» 似— 

m 

I^E PSN0014.JPG 

1—fejw—a 

r EPSN0015.JPQ 


還択ファイルリスト 


iTt? ， E 




mm 仏 Ejsi 





写真を印刷 




メールに 写真を添付 

※本製品に付属しているソフトウェアの機能や起動方法 
を説明しています。 


ホームページの素材を楽しく活用 

エプソンのホームページには、季節のイベントに使える 
素材やクラフト素材などがたくさん用意されています。 
これらの素材を使って楽しく活用する方法をホームペー 
ジで紹介しています。 

w w~ 一一 


i ! 


fi 


a 


/ 



結婚式の写真や家族のスナップ写真も… 

サ 

ホームページ素材を使えば、こんなに楽しく変身します！ 







パソコンとつないで使う\もつと活用する 
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もっと活用する 


バソコンか5印刷する方法 


文書の印刷 


Windows の場合 


D 印刷用紙をセツトします。 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 

0 お使いのアプリケーションソフトからプリ 
ンタドライバを開きます。 

& 『 PM - A 970/ PM - T 990 活用+サボートガイ 
ド』（電子マニュアル）一「プリンタドライバ 
の画面を表示するには」 


-I ① クリック I 


J フ 7 ィル 0 1編集 ® 

表示秘 H 

LiJ 斬規作成妙 ... 

Ctrl+N 

-ぱ聞く®... 

Ctrl+O 

PJb5(C) 


Q 上喾き保存⑤ 

Ctrl+S 

名前を付けて保存姐.. 

^ Web ページと U ： 保存 ◎)... 

芍検索 (H) … 


ブラウザで.ブレビ; L- (旦） 

ページ設定 (U)... 


印刷ブレビュ-秘 

1 

1暑印刷 (£L 

Ctrl+P 


く例 ： Microsoft Word > 


ク U ック] 


④ クリック 



<S> 

• アプリケーションソフトで作成したデータ 
の用紙のサイズは、[ファイル]メニュー 
の[用紙設定]や[ページ設定]などの項 
目で確認できます。 


フ 7 イル <£) 編集® 表示 M 挿入①害式 ( Q ) ツ-ル CD 

□ 1 新規作成妙... Ctrl+N 

_ ば Ctrl+O 

PJb 5( C ) 

m % ▼ » 

8 10 12 14 16 


Q 上害き保存® Ctrl+S 

名前を付けて保存凶". 

兔 Web ページとして保存 (QL 

U 検索 ㈣ … 


ブラウザで.ブレビ： L -® 


ページ設定 1 m .. 


プリンタドライバで印刷の設定をします。 


セツトした用紙の種 
類と同じにします。 



11印刷品質 1 M . 

團 })7-(C) 

〇 色補正 ® 自助 ( U ) 〇ュづヾ設定® 


麟® I 现在の驗 


v ] |現在の設定挪存⑽ ..] 


給紙設定 

給紙方法® 1自勒驗逞折 



四 s フチなし ( g > ( - 

- 咖 

尺 1 


心 

ウ残量 

10 

0 

I 

0 

□1 麟を 

I 


2刀期設定に戻1 


[④ク U ツク^) 

0 K ]]|キやンセル I 匚へルブ ] 


アプリケーションソフト 
で作成したデータのサイ 
ズと同じにします。 


c@> 

• A 4 サイズの普通紙を背面オートシート 
フィーダにセツトしたときは、給紙方法を 
[背面オートシートフィーダ]に設定してく 
ださい。[自動給紙選択]に設定すると、前面 
オートシートフィーダから給紙されます。 



印刷を実行します。 



クリック J 


以上で、 Windows での「文書の印刷」の説明は終了です。 
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パソコンから印刷する方 5 去 


Mac OS X の場合 

印刷用紙をセツトします。 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 

お使いのアプリケーションソフトで印刷す 
るデータを表示してから、プリンタドライバ 
の[ページ設定]を設定します。 

茂 『 PM - A 970/ PM - T 990 活用+サボートガイ 
ド』（電子 マニュアル）一 「プリンタドライバ 
の画面を表示するには」 


設定：ページ属性 


① PM - A 970 または 
PM - T 990 を選択 


D 


EPSON PM-A970 <7) 


用紙サイズ： IA 4 


21.00 cm x 29.7令 cm 

方向 

拡大縮小：100 X 


_画 




② 用紙サイズを設定 


⑦ 


Iキャンセル OK 

1 ^ 

I ③クリック | 


[プリント]画面で印刷設定をして、印刷を 
実行します0 _ 


□ 


プリンタ：| PM-A970 


D 


f 印 H 部敎とへジ 


② 選択 


部数：1_1_0 丁合い 

ぺージ：©すべて 

〇開始：1 I 終 


■{③設定〕 


© PDFT ) Q プレビュー) 


(キヤンセル）(プリント) 


プリンタ： PM-A970 
プリセツト： [1# —— 


■{④選択〕 


用紙種類 

カラー 

モード 


〔推奨设定 


■^樣準 


印刷品質：'ファイン 


0双方向印刷 
(□左右反転 

(□スムージング（文字/輪郭) 


■{⑤設定〕 


(D PDFt 3 Q プレビュー]) 


(キヤ ン セ」/ U ■，プリント、| 


⑧ クリック 


以上で 、 Mac OS X での「文書の印刷」の説明は終了です。 


A 4 サイズ普通紙の給紙方法選択について 

A 4 サイズの普通紙は、前面オートシートフィーダと背面 
オートシートフィーダのどちらにもセットできます。 

用紙のセット位置によって、給紙方法を切り替えて使用し 
ます。 

■ Windows での設定方法 

前ページ手順 0 の画面で[給紙方法]を設定します。 
用紙を前面オートシートフィーダにセットしてある場 
合は[自動給紙選択]を、背面オートシートフィーダ 
にセットしてある場合は[背面オートシートフィーダ] 
を選択します。 

■Mac OS X での設定方法 

左の手順の画面で[用紙サイズ]を設定します。 
用紙を前面オートシートフィーダにセットしてある場 
合は [ A 4] を、背面才ートシートフィーダにセット 
してある場合は [ A 4 (背面オートシートフィーダ)] 
を選択します。 


① PM - A 970 または 
PM - T 990 を選択 


パソコンとつないで使う\もつと活用する 
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印刷する写真を選択します。 


① 写真の入った 
フォルダを指定 


_ % 


:キュメント 




mmm 

r EPS N001 3. JPG [W^EPSNOOUjpa r "T" 丁、ソノ 

_ 、 【ハ I - 



s 択ファイルリスト 


②チェックを付 j ■る ) 


サイス: 727KB 

撬圯日時： 2003.0 5.1 4 


■■ 蚣涵 


Q 


t こに登録されます〕 

『EPSON Easy Photo Print 』 を起動します 0 

[かんたん写真プリント]をクリックしてください。 





用紙設定やレイアウト調整をし、印刷を実行 
します。 

[印刷]をクリックすると、印刷が始まります。 








/もっと活用する 


写真プリント 


写真の印刷は、付属のアプリケーションソフト 
『EPSON Easy Photo Print 』 におまかせ。フチなし印 
刷はもちろん、複数写真の割り付けや、写真フレームの 
合成など、簡単な操作でさまざまな印刷ができます。 


<®> 


ソフトウェアの詳しい使い方は、『活用+サボー 
トガイド』（電子マニュアル)、およびアプリケー 
シヨンソフトのヘルプをご覧ください。 




印刷用紙をセットします。 

が本書 16 ページ「用紙のセット方法」 

パソコンで 、 [EPSON Rle Clariager 』 を 
起動します。 

デスクトップ上の [EPSON File Manager ] ア 
イコンをダブルクリックしてください。 

Windows の場合 Mac OS X の場合 



< S > 


デスクトップ上にアイコンが表示されない 
場合は以下をご覧ください。 

< Windows の場合〉 

[スタート]—[すべてのプ□グラム（また 
はプ□グラム)]- [EPSON Creativity 
Suite] - [File Manager] - [EPSON 
File Manager] の順にクリックします。 

< Mac OS X の場合> 

[八ードディスク]アイコンー[アプリケー 
シヨン]フ オルダー [EPSON] フ オル 
ダー [Creativity Suite] フオルダー [File 
Manager] フオルダー [EPSON File 
Manager] アイコンの順にダブルクリツ 
クします。 


<S> 

• 日付を入れて印刷したい場合は、レイアウ 
卜調整画面で、レイアウトの[四辺フチな 
し（撮影日時付き)]を選択してください。 


以上で、「写真プリント」の説明は終了です。 
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パソコンから印刷する方 5 去 


CD / DVD レーベルの作成と印刷 


CD / DVD レーベルの作成と印刷は、付属のアプリケー 
シヨンソフト 『 EPS 〇 N Multi - PrintQuicker 』 におまか 
せ。背景やイラストのテンプレート、文字のバリエーシヨ 
ンが豊富なので、オリジナルのレーベルが簡単に作成で 
きます。もちろん、写真を取り込んで印刷することもで 
きます。 




『EPSON Multi-PrintQuickerJ では、レーベル 
印刷のほか、 CD/DVD ジャケット印刷や名刺/ 
カード印刷ちできます。 

ソフトウェアの詳しい使い方は、『活用+サポート 
ガイド』（電子マニュアル)、およびアプリケーシヨ 
ンソフトのヘルプをご覧ください。 




CD / DVD をセットします。 

& 本書23ページ 「 CD / DVD のセット方法」 

パソコンで 、 [EPSON 卜 dilcVer 』 

を起動します。 

デスクトップ上の [EPSON Multi - PrintQuicker ] 
アイコンをダブノレク U ックしてください。 


Windows の場合 


Mac OS X の場合 






ダブルクリック 


ダブルクリック 


<S> 

• デスクトップ上にアイコンが表示されない 
場合は以下をご覧ください。 

< Windows の場合〉 

[スタート]—[すべてのプ□グラム（ま 
たはプ□グラム）]— [EPSON Multi- 
PrintQuicker]-[EPSON Multi- 
PrintQuicker] の順にクリックします。 

< Mac OSX の場合> 

[八ードディスク]アイコンー[アプリ 
ケーシヨン ] フオルダー [EPSON Multi- 
PrintQuicker] フオルダー [EPSON 
Multi-PrintQuicker] アイコンの順にダブ 
ルクリックします。 




プリンタと用紙名称の選択をします。 

I ©選択 I 〔③選択] [①選択） 



Q 


各種設定をしてレーベルを作成し、印刷を実 
行します。 

[印刷]をクリックすると、印刷が始まります。 





• お手持ちの写真データを背景にするには、 
[背景]編集画面の[イメージ]からファ 
イルを選択してください。また、[イラスト] 
編集画面では複数のファイルを背景に挿入 
することができます。 




印刷終了後、印刷動作が止まったら、 CD / 
DVD トレイを取り出します。 

沒本書24ページ 「 CD / DVD の取り出し方法」 


以上で、 「 CD / DVD レーベルの作成と印刷」の説明は終 
了です。 


パソコンとつないで使う\もつと活用する 
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全自動モードで簡単スキ」 




原稿をセツトします。 

& 本書28ページ「原稿のセツト方法」 

EPSON Scan を起動します。 


< Windows の場合〉 

デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンを 
ダブルクリックします。 



I ダフルクリック I 




[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、 
①[スタート]—②[すべてのプ□グラ 
ム](または[プ□グラム ])—③ [EPSON 
Scan] —④ [EPSON Scan ] の順にクリツ 
クします。 


④クリック 


< Mac OSX の場合> 

①八ードディスク内の②[アプリケージヨン]フォ 
ルダー ③ [EPSON Scan ] の順にダブルクリツ 
クします。 


ダブルクリック1 

n 


I ③タフルクリック 


アプリケーシ三 

L 


ヴ 


②ダブルクリック I 




以下の画面が表示されますので、[スキャン] 
をクリックします。 



◊ 


ファイルの編集⑤表示⑼お気に入り达〉ツール①ヘルブ⑻ 
ノ戻る’ フオルタ丁’ 





大きさ:1600 x 1200写臭の撮影日： 2000/09/10 9:56カメラのモデル: CP 80 W 847 


c@> 


保存場所やファイル名、ファイル形式など 
を設定するには[オプション]をクリック 
し、表示される画面で[保存ファイルの設 
定]をクリックしてください。 


以上で、「全自動モードで簡单スキャン」の説明は終了 
です。 


/もっと活用する 


パソコンからスキヤンする方法 
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バソコンからスキヤンする方5去 


ンモードの切り替え方法 


簡单スキヤン（全自動モード）で思い通りにスキヤンで 
きない場合は、 EPSON Scan のホームモードやプロ 
フェツシヨナルモードに切り替えて、詳細設定をしてお 
試しください。 


EPSON Scan が起動して下の画面が表示 
されたら、画面右上の[モード]で[ホーム 
モード]または[プ□フェツシヨナルモード] 
を選択します。 

設定の詳細は、 『 PM - A 970/ PM - T 990 活用+サ 
ポートガイド』（電子マニュアル)をご覧ください。 





•次回起動時には、ここで設定したモードで 
起動します。 

ホームモード 



イメ-ジ$イブ 

©カラ-® レ〇モノ如© 

出力設定 

〇ス W - ン /Seb ©ブリン $<p 〇モ < m 也© 

解像度 <U): 1300 v ] dpi 

出ヵサィズ旮 |等倍 v |[.\ l ] 

画質調整 

□モアレ除去® □逆光補正® 

□退色復元® □ホコリ除去秘 


明るさ調讎.. 




0サムネイル表示 <5 


フ 




匚ヘルプ ( h ) ] I 現境設定®.. . | [ gabs © | 


プ□フェツシヨナルモード 


モード妙 

EPSON Scan 叫 


設定保存 
名称®: 


@見在の設定 


匚保存 I 


原稿種®: 反射原稿 

取込装蚩 ( u >: I 原稿台 

白肋孬出妙 |写舆向き 


] 


s イメージタイブ®: 
解像度 ( u : 

原稿サイズ： 



5 E E ® 回 ( 


s 0アンシャ-ブマスク ( J 0 
S □モアレ除去® 
□退色愎元® 

田□逆光補正® 

S □ホコリ除去® 


\\^ 2 ブレピュー® 
□サムネイル表示① 




_ 


[ ベルプ妙丨 [現境設定®...] I PJbs © ^ 


以上で、「スキャンモードの切り替え方法」の説明は終 
了です。 


パソコンとつないで使う\もつと活用する 
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もっと活用する 


メモリカードドライブとしての使い方 ■ 


メモ U 力ードドライプ 
としての使い方 


本製品のメモリカードス□ットは、フロッピーディスク 
ドライブと同じように、メモリカードドライブとして、 
ファイル（画像データなど）を取り込んだり（コピーし 
たり）、書き込んだり（保存したり）することができます。 



CS> 

• 本製品の CD / DVD ドライブは、パソコンからの 
読み書きには対応していません。 


データをコピーしたり、保存したりします。 



メモリカードドライブを閉じます。 


□ 電源をオンにして、メモリカードをセツトし 
ます。 

が本書48ページ「メモリカードのセット方法」 



パソコンのメモリカードドライブを開きます。 

< Windows XP の場合> 

[スタート]—[マイコンピュータ]の順にクリッ 
クし、[リムーバブルディスク]アイコンをダブ 


ルクリックします。 

< Windows 98/ Me / 2000の場合 > 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコン 
をダブルクリックし、[リムーバブルディスク] 
アイコンをダブルクリックします。 

< Mac OS X の場合> 

デスクトップ上のメモリカードドライブのアイコ 
ンをダブルクリックします。 

cs> 

• ドライブ名（アイコン名）は、ボリューム 
ラベルが設定されている場合は、そのポ 
リユームラべルが表示されます。 



〔ダブルクリック〕 I ダブルクリック I 


0 Mac OS X の場合は、メモリカードドライ 
ブのアイコンを、ゴミ箱に捨てます（ドラッ 
グアンドドロップします)。 



■9 メモリカードス□ットのランプが点滅して 
し、ないことを確認し、メモリカードを取り出 
します。 


以上で、「メモリカードドライブとしての使い方」の説 
明は終了です。 
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メンテナンスについて 


■ 上手に長くお使いいただくコツ . 130 

本製品をお使いになる上で知っておいていただきたい、取り扱いやお手入れ方法につ 
いて説明します。 



■ インクカートリッジの交換 . 132 



インウ重が限界値以下のため 
カートリ、クジ交換が必要です. 

一左側 右側— 

E 3 ICBK 47 圍 ICM 47 

E ICC 47 m ICLM 47 

固 ICLC 47 E ICY 47 


■ ノズルチェックとへッドクリーニング. 


136 


ヴ 



プリントへッドのギャップ調整 . 138 


A A 


■ 印刷こすれの軽減 . 139 

■ 印刷位置調整 . 140 



■ USB ケーブルの取り外し . 

■ 輸送時（引っ越しや修理のとき）のご注意. 


EEEE 


_■■國 
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■ HB 1 



圓 
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メンテナンス 


上手に長くお使いいただくコツ 


(ノズル）の臨まりを防ぐ 


プリントヘッド（用紙にインクを吹き付ける部分）が目 
詰まりすると、印刷結果にスジが入ってシマシマになっ 
たり、おかしな色味で印刷されたりします。 


正常時 




プリントヘッドの乾燥を防ぐ 


■ 万年筆やボールペンなどにペン先の乾燥を防ぐための 
キャップがあるように、本製品にもプリントヘッドの 
乾燥を防ぐためのキャップがあります。通常は印刷終 
了後などに自動的にキャップされますが、動作中に突 
然電源が切れたりすると、正しくキャップされずに乾 
燥してしまいます。 


これを防ぐには 

•電源プラグは、スイッチ付きテーブルタップなど 
に接続せず、壁などに直付けされたコンセントに 
差し込んでください。 

• 電源のオン/オフは、必ず操作パネル上の【電源】 
ポタンで行ってください。 


■ 万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるの 
と同じように、本製品も長期間使用しないでいると、プ 
リントへッドが乾燥して目詰まりする場合があります。 


これを防ぐには 

定期的に印刷することをお勧めします。定期的に印 
刷することで、プリントヘッドを常に最適な状態に 
保つことができます。 


■インクカートリッジを取り外したまま放置すると、プ 
リントへッドがキャップされない状態になり、乾燥し 
てしまいます。 


これを防ぐには 

インクカートリッジを取り外したまま放置しないで 
ください。 


ホコリが付かないようにする 


■プリントヘッドのノズル（インクを出す穴）はとても 
小さいため、ホコリが付いただけでも目詰まりする場 
合があります。 


これを防ぐには 

• 使用しないときは、内部にホコリが入らないよう 
に、用紙サボートや前面カバーを閉じてください。 
• 長期間使用しないときは、布やシートなど（静電 
気が起きにくいもの）をかけておくことをお勧め 
します。 



■内部の汚れをティッシュペーパーなどでふくと、 
ティッシュペーパーの繊維くずがプリントへッドに付 
いて目詰まりする場合があります。 


これを防ぐには 

内部の汚れはふき取らずに、以下のコピー操作によ 
りクリーニングしてください。 

① 用紙をセツトします。 

② 原稿台のガラス面と保護マツトに汚れがないかを 
確認します。 

③ 原稿台に原稿をセツトせずに、コピーを実行します。 
が本書30ページ「コピーの基本手順」 
※用紙にインクの汚れが付かなくなるまで、① 

〜③の手順を繰り返してください。 


印刷を実行する前に 


■プリントヘッドの目詰まりを防いでいても、環境など 
によっては目詰まりして、きれいに印刷されない場合 


ちあります。 


これを防ぐには 

印刷品質を重視する写真の印刷や、大量に印刷する 
場合は、印刷を実行する前に、ノズルチェック（目 
詰まりの確認）を行うことをお勧めします。 

茂本書136ページ「ノズルチェックとヘッドク 
リーニング」 
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上手に長くお使いいただくコツ 


紙詰まりを防ぐ 


頻繁に紙詰まりが発生すると、故障の原因となります。 



これを防ぐには 

• 指定外の用紙は使用しないでください。 

茂本書14ページ「印刷できる用紙 * CD / DVD 」 

• 用紙によって取り扱い方やセツトできる枚数が異な 
ります。用紙ごとにセツト方法をご確認ください。 
が本書16ページ「用紙のセツト方法」 


きれいにコピー/スキヤンするために 


原稿台や原稿に汚れやホコリが付かないようにする 

原稿台や原稿自体が汚れていたり、ホコリが付いていた 
りすると、汚れやホコリまでスキヤンしてしまいます。 

これを防ぐには 

•原稿をセットする前に、原稿台に汚れやホコリが 
付いていないかを確認してください。 

•原稿台（ガラス面）を、ティッシュべーパーなど 
の繊維くずが出るものでふかないでください。メ 
ガネふきなどの繊維くずが出ない布で汚れをふき 
取ることをお勧めします。 

•原稿や写真フィルムのホコリを取ろうとして、息 
を吹きかけないでください。つばが飛んで原稿や 
写真フィルムが汚れる場合があります。 

• 印刷した用紙を原稿としてセットする場合は、イ 
ンクが原稿台に付かないように、よく乾燥させて 
からセットしてください。 

• 使用しないときは、原稿台にホコリが付かないよ 
うに、原稿カバーを閉じておいてください。 


印刷後の品質を保つために 


一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざ 
まな成分や光の影響などで退色（変色）していきます。 
エプソン製専用紙も同様ですが、保存方法に注意するこ 
とで、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。 

CS> 

• 各専用紙の取り扱い方法は、各専用紙の取扱説明 
書をご覧ください。 


十分に乾燥させる 

印刷後は、印刷面が重ならないように注意して十分に乾 
燥させてください。やむをえず重ねて乾燥させる場合は、 
それぞれを15分程度乾燥させた後、吸湿性のあるコピー 
用紙などを1枚ずつ挟んでください。 

十分に乾燥していない状態でアルバムなどに保存する 
と、にじみが発生することがあります。 

c@> 

• ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。 

• 直射日光に当てないでください。 


保存 • 展示方法 

乾燥後は速やかに保存 • 展示を行ってください。 

• クリアファイルやアルバムに入れ、 B 音所で保存 

光や空気が遮断されるため、変色の度合いを極めて低 
く抑えることができます。 



• ガラス付き額縁に入れて展示 

空気が遮断されるため、変色の度合いを抑えることが 
でき■ます。 



CS> 

• ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展 
示は避けてください。 

• 写真現像室など化学物質がある場所での保存•展 
示は避けてください。 

• ミニフォトシールを保存するときは、吸湿性のあ 
るコピー用紙などに挟んでクリアファイルに入れ 
てください。 


メンテナンス 
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メンテナンス 


インクカートリッジの交換 


インク残量の確認 ■ 新しいインクカートリツジの用意 


□ 【セットアップ】ポタンを押して、セツトアツ 
プモードにします。 


インクカートリッジ交換のメッセージが表示され 
ているときは、インク残量の表示はできません。 
インクカートリッジを交換してください。 

茂本書134ページ「インクカートリツジの交換」 



メニューの[インク残量表示]を選択します。 




① 【>】か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


インクが残り少なくなると、インク残量表示で「！」マー 
クが表示されたり、印刷時のメッセージ画面に「インク 
が少なくなりました」と表示されます。 



交換の必要なインク 
カー トリツジが表示さ 
れます。 


しばらくは印刷できますが、インクカートリツジ交換の 
メツセージが表示されると印刷できなくなります。 
お早めに新しいインクカートリツジをご用意ください。 


エプソンのインクカートリツジ純正品型番 


0 インク残量を確認します。 

[0 K ] ボタンでメニューに戻ります。 



インクが少なくなると 
表 TJX されます0 


cs> 

•インク残量は、初回のインク充てん後お 
よびインクカートリツジ交換後の状態を 
10〇%とし、グラフで表示されます。 

• インク残量は、各画面の右下のアイコンで 
も3段階のバーで簡易表示されます。 



•非純正インクカートリッジでは、インク残 
量は表示されません。 

• インクカートリッジを交換する場合は以下 
をご覧ください。 

とデ本書134ページ「インクカートリッジ 
の交換」 


[ BK ] 

ブラック 

ICBK 47 

【 C 】 

シアン 

ICC 47 

[ LC ] 

ラ 〆 トシアン 

ICLC 47 

【 M 】 

マゼンタ 

ICM 47 

[ LM ] 

ライトマゼンタ 

ICLM 47 

【丫】 

イエ□一 

ICY 47 



•本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提 
に色調整されています。非純正品を使うと印刷品 
質に悪影響がでるなど、製品本来の性能を発揮で 
きない場合があります。 

• 弊社は純正品以外の品質や信頼性について保証で 
きません。非純正品の使用に起因して生じた本体 
の損傷、故障については、保証期間内であっても 
有償修理となります。 

•非純正品の場合、プリンタドライバなどにインク 
残量は表示されません。 
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インクカートリッジの交換 


インクカートリツジ交換時のご注意 


△注意 

• インクが目に入ったり皮膚に付着しないように注 
意してください。目に入った場合はすぐに水で洗 
い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けん 
で洗い流してください。そのまま放置すると目の 
充血や軽い炎症を起こすおそれがあります。 

• インクカートリッジを分解しないでください。 

• インクカートリッジは強く振らないでください。 
強く振ったり振り回したりすると、インクが漏れ 
ることがあります。 

•インクカートリッジは、お子様の手の届かないと 
ころに保管してください。また、インクは飲まな 
いでください。 


使用上のご注意 

• インクカートリッジは個装箱に印刷されている期限ま 
でに使用することをお勧めします。また、開封後は6力 
月以内に使い切つてください。 

• インクカートリッジは取り付ける直前に開封してくだ 
さい。開封したまま長時間放置すると、正常に印刷で 
きなくなるおそれがあります。 

• インクカートリッジの緑色の基板には触らないでくだ 
さい。正常に印刷できなくなるおそれがあります。 

•本製品のインク カート リッジは、 1 C チップでインク残 
量などの情報を管理しているため、使用途中に取り外 
しても再装着して使用できます。ただし、再装着の際 
は、プリンタの信頼性を確保するためにインクが消費 
されることがあります。 

•使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク 
供給孔部にホコリが付かないように、本製品と同じ環 
境で、インク供給孔部分を下にするか横にして保管し 
てください（インク供給孔部を上にして保管しないで 
ください)。なお、インク供給孔内には弁があるため、 
ふたや栓をする必要はありませんが、供給孔部に付い 
たインクで周囲を汚さないようにご注意ください。 

• インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場 
合は、3時間以上室温で放置してからご使用ください。 

• インクカートリッジのラベル類は、絶対にはがさない 
でください。ラベルをはがすとインクが漏れるおそれ 
があります。 


保管上のご注意 

• インクカートリッジは冷暗所で保管してください。 

• インクカートリッジはお子様の手の届かないところに 
保管してください。 


交換時のご注意 

• インクカートリッジにインクを補充しないでくださ 
し、正常に印刷できなくなるおそれがあります。また、 
インクカートリッジは 1 C チップにインク残量を記憶 
していますが、インクを補充しても 1 C チップ内の残 
量値は書き換わらないため、使用できるインク残量は 
変わりません。 

• プリントへッドは絶対に手で動かさないでください。 
故障の原因になります。 

• インクカート U ッジを取り外した状態で、本製品を放 
置しないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾 
燥して印刷できなくなるおそれがあります。 

•交換中は電源をオフにしないでください。プリント 
ヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できなくなるおそれ 
があります。 

•インクカートリッジは、全色セットしてください。全 
色セットしないと印刷できません。 

• インク充てん中は、電源をオフにしないでください。充 
てんが不十分で印刷できなくなるおそれがあります。 

• 使用済みのインクカートリッジはインク供給孔部にイ 
ンクが付いている場合がありますのでご注意くださ 
し、。交換作業後、使用済みのインクカートリッジはポ 
リ袋などに入れて、弊社指定の最寄の回収ボストまで 
お持ちいただくか、地域の条例や自治体の指示に従つ 
て廃棄してください。 


使用済みインクカートリツジについて 

使用済みインクカートリツジの回収にご協力ください。 
茂本書裏表紙「インクカートリッジの回収について」 


インク消費について 

印刷時以外にも以下の場合にインクが消費されます。 

• 印刷前に行われるセルフクリーニング時 
• プリントへッドのクリーニング時 
※初めてインクカートリッジを取り付ける際（セット 
アップ時）は、充てんによりインクが消費されます。 


メンテナンス 
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インクカートリツジの交換 


インクカートリッジ交換のメッセージが表示されると、 
印刷できなくなります。画面に表示されているインク 
カートリッジを交換してください。 

メッセージが表示される前に交換するときは、手順か 
ら作業してください。 

エプソンの純正インクカートリツジのご使用をお勧めし 
ます。 



以下の画面が表示されたら、手順に進み 


—交換の必要なインク 
カー トリツジが表示さ 
れます。 

0 新しいインク カー トリツジを袋から取り出 
します。 



ます。 



①ゆっくり押し込み ②取り出す 

ロックを解除 


0 新しいインク カー トリッジをセットします。 

® の部分を、「カチッ」と音がするまでしっかり 
と押し込みます。 



• —旦 セッ トしたインクカートリッジを繰り 
返し抜き差ししないでください。インク 
力一トリッジや本体内部にインクが付着す 
るおそれがあります。 



• インクカートリッジの回収にご協力くださ 
し、環境保全の一環として、使用済みイン 
クカートリッジの回収ボストをエプソン製 
品取り扱い店に設置しています。回収され 
たインクカートリッジは、原材料に再生し、 
リサイクルしています。最寄りの回収ボス 
卜設置店舗はエプソンのホームページでご 
案内しています。 

< http://www.epson.jp > 

• 使用済みインクカートリッジの回収による 
ベルマーク運動にご協力ください。ベル 
マーク運動参加校は、学校単位での使用済 
みカートリッジの回収数量に応じて、一定 
のベルマークポイントが付与されます。こ 
れにより、資源の有効活用と廃棄物の減少 
による地球環境保全を図るとともに、教育 
支援活動に参画しています。詳細はエプソ 
ンのホームページでご案内しています。 

< http://www.epson.jp/toner/ > 
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インクカートリッジの交換 


インクカートリツジカバーを閉じます。 



• インクカートリッジカバーは、インクカー 
トリッジ交換時以外は開閉しないでくださ 
し、印刷中やヘッドクリーニングなどの動 
作中にカバーを開けると、正常に印刷でき 
なくなるおそれがあります。 


以上で、「インクカートリツジの交換」の説明は終了です。 
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ノズルチェックと 

へッドク U — ニンク 



印刷結果にスジが入ったり、おかしな色味で印刷される 
場合は、ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まり 
を確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリント 
へッドをクリーニングしてください。 

占 3 本書巻末「プリントヘッドの目詰まり」サンプル 


①ノズルチェックパターンの印刷 


n 前面オートシートフィーダに A 4 サイズの 
普通紙をセツトします。 

茂本書17ページ「前面オートシートフィーダ 
への用紙のセツト（基本手順)」 


0 【セツトアップ】ポタンを押して、セツトアツ 
プモードにします。 



メニューの[メンテナンス]を選択します。 




ブリンタのお手人れや 
スクリーンセーバの設定をします。 


決定019選択 


■ 1 


① 【1>】か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 




[ノズルチェック]を選択します。 


① 【▼】か【▲】ポタン 
で項目選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 



ノズルチェックノ V ° ターンを印刷します。 


5•インフォメーション 


①【スタート】ポタン 
で実行 


ノズルチェックパターン 
を印刷します。 

A4 サイズの普通紙を 
前面 オー ト ツー ト 
フイータにセツトして 
ください. 


0 ノズルチ:!:ッウ議終了 


②ノズルチェック（目詰まりの確認) 

印刷されたノズルチェックパターンを確認します。 


_ すべてのラインが印刷されている場合 

正常な印刷例 



すべてのラインが 
印刷されている 


ノズルは目詰まりしていません。 


〇 


ノズルチェックを終了します。 


5 P インフォメーション 


印刷されないラインがある場合は 
へ、)ドウリーニンヴが必要です。 


|(0ヘッドりリ-ニンヴ B 3 終了 



① 【0 K 】 ポタンで終了 


CS > 

• きれいに印刷できない（印刷品質が低下した）原 
因がほかに考えられますので、以下のページをご 
覧ください。 

が本書151ページ「印刷品質/結果のトラブル」 
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印刷されないラインがある場合 


ノズルが目詰まりしているときの印刷例 



〇 


【スタート】ボタンを押してヘッドクリーニングを実行 
し、次のへッドクリーニングの手順0に進んでください。 

5 P インフォメーション || ①【スタート】ボタン 

でへ ッ ドクリーニ 
ング実行 

印刷され6いラインがある場合は 
へッドウリーニンヴが必要です。 

ヘッドりリーニンヴ G □終了 




ノズルチェックパターンのすべてのラインが印刷 
されるまで、ノズルチェックとヘッドクリーニン 
グを繰り返してください。 

長期間使用していない場合、ヘッドクリーニング 
を数回実行しないと、目詰まりが改善されない場 
合があります。 

ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に2 
回程度繰り返しても改善されない場合は、本製品 
の電源をオフにして6時間以上放置した後、再度 
ノズルチェックとへッドクリーニングを実行して 
ください。ヘッドクリーニングを繰り返した後、 
時間をおくことによって、目詰まりを起こしてい 
るインクが溶解し、正常に印刷できるようになる 
ことがあります。 

それでも目詰まりが改善できない場合は、エプソ 
ン修理センターへ修理をご依頼ください。 

とデ本書176ページ「本製品に関するお問い合わ 
せ先」 


へッドクリーニング 


•ヘッドクリーニングは、インクを吐出して、プリ 
ントヘッドのノズルをクリーニングします。必要 
以上に行わないでください。 

• 十分なインク残量がないときは、へッドクリーニ 
ングはできません。インクカートリッジを交換し 
てから実行してください。 




【セットアップ】ポタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

メニューの[メンテナンス]を選択します。 

%函 = ① 【>】 か M 】 ポタン 

-- 1 で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 


プリンタのお手入れや 
スクリーンセーパの設定をします, 


IG 23 決定 0 D 選択 


dDl 




[ヘッドクリーニング]を選択します。 

| WI 


t ヘッドりリ- 




こすれ軽减 


スクリーンセーパ設定 


1 


IG 3 決定国戻る 


■①【▽】か【△】ポタン 
で項目選択 
② 【0 K 】 ポタンで決定 


Q 


へッドクリーニングを実行します。 


P インフォメーション 

冷 

へ、ッドクり-ニンヴ 

を行います。 

〇ヘッドりリ-ニンヴ議終了 


①【スタート】ポタン 
で実行 




ノズルの目詰まりを再確認します。 

【スター ト】 ボタンを押してノズルチェックパター 
ンを印刷し、前ページの「②ノズルチェック（目 
詰まりの確認)」を行ってください。 

①【スタート】ポタン 
でノズルチェック 
パターン印刷 


⑤インフォメーション 

ヘッドクリーニングが完了しま 
した。 

ノズルチェックを行&う場合は、 
A4 サイズの普通紙を前面オート 
シートフィー校にセ、外してくだ 
さい。 

0ノズルチエツり03終了 


以上で、「ヘッドクリーニング」の説明は終了です。 


ノズルチェックとへッドクリーニング 


メンテナンス 


以上で、「ノズルチェック」の説明は終了です, 
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メンテナンス 


プリントへッドのギャップ調整 


縦の爵線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になると 
きは、プリントへッドのギャップがずれている可能性が 
あります。下記の手順でギャップ調整してください。 


n 前面オートシートフイーダに A 4 サイズの 
普通紙をセツトします。 

茂本書17ページ「前面オートシートフィーダ 


EP 刷されたギャップ調整パターンを確認します。 

#1から# 4それぞれについて、もっとも縦ス 
ジが入っていないように見えるパターンを探しま 
す。下図の#1の例では「3」を選択します。 


■ 


への用紙のセツト（基本手順)」 


0 【セツトアップ】ポタンを押して、セツトアツ 
プモードにします。 



メニューの[メンテナンス]を選択します。 




ブリンタのお手人れや 
スりリーンセーパの設定をします。 


決定 0 D 選択 


■ 1 


① 【>】か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 



[ギャップ調整]を選択します。 


ヤップ調整 i-p 

〇 

IG 3 決定国戻る 


① 【▽】か【▲】ポタン 
で項目選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 



ギャップ調整パターンを印刷します。 


⑤インフォメーション 

A-A 

ギャップ調整パタ-ン 
を印刷します。 

A 4 サイズの普通紙を 
前面オートシート 
フイー沒にセットして 
ください. 

© ギャップ調整 

終了 | 


①【スタート】ボタン 
で実行 










H ep 刷結果の情報を設定します。 

#1から# 4まで、手順0で確認した番号を設 
定します。 



① 【▽】か【△】ポタン 
で項目 (#) 選択 

② 【>】ポタンで設定 
値表示 


〇 



③ 【▽】か【△】ポタン 
で設定 

④ 【0 K 】 ポタンで決定 

⑤ 【0 K 】 ポタンで設 
定終了 


□ 


[0 K ] ポタンを押して、終了します。 

① 【0 K 】 ポタンで終了 



次の印刷から調整結果が反映されます。 


以上で、「プリントヘッドのギャップ調整」の説明は終 
了です。 
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メンテナンス 


印刷こすれの軽減 


印刷こすれの軽減 


印刷面がこすれて汚れる場合は、「こすれ軽減」機能を 
お試しください。印刷面とプリントへッドの間隔をわず 
かに広げて印刷することにより、印刷こすれが軽減され 
ます。 

n 【セットアップ】ポタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 






メニューの[メンテナンス]を選択します。 


■①【>】か M 】 ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


[こすれ軽減]を選択します。 




すれ軽減 


IG 3 決定 i 


〇 


認戻る 


箱-①【▽】か【△】ポタン 
^ で項目選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


Q 


こすれ軽減を[する]に設定します。 


〇 


IG 3 決定国戻る 


〇 


■①【▽】か【△】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


次の印刷から調整結果が反映されます。 

• こすれ軽減の設定は、電源をオフにするま 
で有効です。一旦電源をオフにして、もう 
_度電源をオンにすると、こすれ軽減の設 
定が[しない]に戻ります。 


以上で、「印刷こすれの軽減」の説明は終了です。 


メンテナンス 
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下 

次の印刷から調整結果が反映されます。 

• CD コピー時に印刷位置（範囲）が大きく 
ずれる場合は、原稿台にゴミや汚れがない 
かを確認してください。汚れがあると正し 
くスキャンされず、正しい位置に印刷され 
ないことがあります。 


以上で、 「 CD / DVD レーベルの位置調整」の説明は終了 
です。 




[ CD / DVD ] を選択します。 


) D / シ-ル位置調整 


COCD/DVD 〇 


上下 O-Omm 
左右 O.Omm 


シール 位置調整 


,- ■© 【▽】か【△】ボタン 

U で項目選択 

②【>】ポタンで設定 
値表示 


1〇設定変更 B 3 終了 


印刷位置がずれている場合は、以下の手順で画像の印刷位 
置を上下左右に調整することができます。 



【セットアップ】ポタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

メニューの [ CD / シール位置調整]を選択 
します。 


■①【>】か【く】ボタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


印刷位置を設定します。 

0.1 mm 単位で、上下左右「0.0 
で設定できます。 


Omm 」 の範囲 



① 【△】か【▽】ポタン 
で設定 

② 【<】か【 t >】 ポタン 
で設定 

③ 【0 K 】 ポタンで決定 

④ 【0 K 】 ポタンで設定 
終了 

トレイの挿入方向が調整するときの「下」になり 
ます。排出されたトレイを図の向きに持ち替えて 
から、上下/左右のずれを確認してください。 



メンテナンス 


印刷位置調整 


0 





政 

-ルの 


左右 


CD / DVD レーベルの位置調整 
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印刷位置調整 


トシー ) レの位置調整 


印刷位置がずれている場合は、以下の手順で画像の印刷位 
置を上下左右に調整することができます。 

上へ移動 



刎 



ぐ 

) 


) 

す 

) 

ぐ 

$ 


す II 

す 

す1 


ヴ 


vt 

す 

ぐ 

ぐ 

v ! 


す 

す 




す 


ぐ 

4 



-右へ移動 




下へ移動 
左へ移動 


【セットアップ】ポタンを押して、セットアッ 
プモードにします。 

メニューの [ CD / シール位置調整]を選択 
します。 


① m か【<】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 





[シール位置調整]を選択します。 
| I 

. Baanffir 

I I 

^ = 斯烏 ±T0 0mm | 



Q 


■① 【▽】 か 【△】 ポタン 
で項目選択 
②【>】ポタンで設定 
値表示 


印刷位置を設定します。 

0.1 mm 单位で、上下左右「0.0〜 2.5 mm 」 の 
範囲で設定できます。 



① 【△】か【▽】ポタン 
で設定 

② 【く】か【>】ポタン 
で設定 

③ 【 OK 】 ポタンで決定 

④ 【 OK 】 ポタンで設定 
終了 

次の印刷から調整結果が反映されます。 


以上で、「ミ ニフォ トシールの位置調整」の説明は終了 
です。 


メンテナンス 
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メンテナンス 


操作バネルの設定 


設定値の初期化 


本製品の設定を、お買い上げ時の状態に戻します。 


□ 【セットアップ】ポタンを押して、セツトアツ 
プモードにします。 



メニューの[初期設定に戻す]を選択します。 



① 【>】か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 



初期化を実行します。 

お買い上げ時の設定になります。 

① 【0 K 】 ポタンで実行 


5 P インフォメーション 


操作パネルの設定値を 
初期設定に戻します。 


[| E !3 実行 戻る 


〇 



② 【0 K 】 ポタンで終了 


以上で、「設定値の初期化」の説明は終了です。 


スクリーンセーバの設定 


液晶ディスプレイのスクリーンセーバに、メモリカード 
の写真を設定することができます。 


□ 【セットアップ】ポタンを押して、セツトアツ 
プモードにします。 



メニューの[メンテナンス]を選択します。 



プリンタのお手入れや 
スクリ-ンセーパの設定をします。 


[ G 3 決定 0 D 選択 


m\ 


① 【>】か【く】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ボタンで決定 



[スクリーンセーパ設定]を選択します。 



① 【▽】か【△】ポタン 
で項目選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 


0 [メモリカード/ディスクの写真]を選択し 
ます。 


以降、写真データが保存されているメモリカー 
ドまたは CD / DVD をセツトした状態で、約3 
分間操作をしない場合に、メモリカードまたは 


CD / DVD の写真がスクリーンセーバとして順次 


表示されます。 



① 【▽】か【△】ポタン 
で選択 

② 【0 K 】 ポタンで決定 

③ 【戻る】ポタンで設 
定終了 


[なし]を選択すると、スクリーンセーパは起動 


しません。 


以上で、「スクリーンセーバの設定」の説明は終了です。 
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メンテナンス 


USB ケーブルの取り外し 


USB ケーブルの取り外し方 


USB ケーブルをお使いにならない場合は取り外すこと 
ができます。 

□ 電源がオフになっていることを確認してス 
キャナユニットを開けます。 

A 注意 

• スキャナユニットの開閉の際には、指など 
を挟まないように注意してください。特に、 
スキャナユニットの背面には手を近付けな 
いようにしてください。 


USB ケーブルを取り外します。 


注意 


• ケーブルを傷付けないように注意してくだ 
さい0 


Cg> 

•取り外した USB ケーブルは、パソコンと 
接続するときに必要になりますので、大切 
に保管しておいてください。 


スキャナユニットを閉じます。 


以上で、 rusB ケーブノレの取り外し方」の説明は終了です。 


USB ケーブルの取り付け方 


D 電源がオフになっていることを確認してス 
キャナユニットを開けます。 

△注意 

• スキャナユニットの開閉の際には、指など 
を挟まないように注意してください。特に、 
スキャナユニットの背面には手を近付けな 
いようにしてください。 


0 USB ケーブルを取り付けます。 

USB ケーブルを本体のコネクタに差し込み、側 
面の溝に沿って取り付けます。 


スキャナユニットを閉じます。 


注意 


• スキャナユニットでケーブルをつぶさない 
ように注意してください。 

cn> 

• USB 八ブを使用する場合は、パソコンに 
直接接続された八ブに、接続してください。 


以上で、 「 USB ケーブルの取り付け方」の説明は終了です。 








メンテナンス 
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メンテナンス 


輸送時(引っ越しや修理のとき) 
のご注意 


本製品を輸送するときは、衝撃などから守るために、以 
下の作業を確実に行ってください。 


プリントへッドの固定 


n 【電源】ポタンを押して、電源をオフにします。 

プリントへッドが右側のホームポジション（待機 
位置）に移動し、固定されます。 


注意 


• インクカートリッジは取り外さないでくだ 
さい。プリントヘッドが乾燥し、印刷でき 
なくなるおそれがあります。 

• プリントへッドの動作中に電源プラグをコ 
ンセントから抜くと、プリントヘッドが 
ホームポジションに移動せず、固定できま 
せん。その場合は、もう一度電源をオンに 
してから、【電源】ポタンを押して電源を 
オフにしてください。 


輸送用固定レバーのロック 


原稿 カバーを 開けます。 


n 電源プラグをコンセントから抜きます。 

電源がオンになっている場合は、【電源】ボタン 
を押して電源をオフにしてから、電源プラグを抜 
いてください。 

用紙サポートと排紙トレイを収納します。 


用紙サボートを収納する 





給紙ロカバー 
を閉じる 




排紙トレイを 


収納する 

〇 



前面 カバーを 
閉じる 



輸送用固定レバーを □ッ ク側にします。 



0 保護材を取り付け、本製品を水平にして梱包 
箱に入れます。 


注意 


• 保護材の取り付け時や輸送時には、本製品 
を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、 
水平な状態にしてください。 


輸送後のご注意 


• 輸送用固定レバーのロックを解除してください。 


注意 


• 輸送用固定レバーをスムーズに動かせない 
ときは、一旦電源をオンにしてから、【電 
源】ポタンを押して電源をオフにしてくだ 
さい0 


• 印刷不良が発生した場合は、プリントヘッドのクリー 
ニングを行ってください。 

が本書136ページ「ノズルチェックとヘッドクリー 
ニング」 


原稿 カバーを 閉じます。 
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どんなトラブル？ 


■ 電源/操作パネルのトラブル . 146 



給紙/排紙のトラブル . 147 
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スキャン品質/結果のトラブル . 157 


% 




パソコンから印刷/スキヤンできない . 164 



令 



■ その他のトラブル . 168 

■ エラー表示一覧 . 170 

■ トラブルが解決しないときは . 172 


困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


電源/操作ノ v ° ネルのトラブル| 


電源/操作パネルのトラブル 


症状/トラブル状態 


確認/対処方法 


• 電源が入らない 


電源ランプが 
点滅/点灯しない 


【電源】ポタンを少し長めに押してください。 


■ 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかをご確認ください。 

■ コンセントに電源はきていますか？ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかをご確認くださ 
し、ほかの電化製品の電源が入る場合は、本製品の故障が考えられます。 


電源ランプは点灯 
しているが、液晶 
ディスプレイに何 
も表示されない 


■ 液晶ディスプレイのスリープモード状態です（電源は入っています)。 

【電源】ボタン以外のいずれかのボタンを押してください。操作画面が表 
示されます。 


• 電源が切れない 


【電源】ポタンを少し長めに押してください。 

それでも電源が切れない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。その後、もう一度電源を入れて、必ず【電源】ボタンで電源をオフ 
にしてください。そのまま放置すると、プリントヘッドが乾燥して目詰ま 
りする場合があります。 


•電源をオンにすると、ガタガタと 
音がする 

• スキャナ エラー やプリンタ エラーが 
表示される 


■ 輸送用固定レバーが < s > 位置（ロック）になっていませんか？ 

【電源】ボタンを押して電源をオフにしてから、原稿台の横にある輸送用 
固定レバーを <i> 位置（解除）にしてください。ロックが解除されます。 
が本書9ページ「■輸送用固定レバー」 



■ 内部に異物（輸送用の青い保護テープ、用紙など）が入っていませんか？ 

【電源】ボタンを押して電源をオフにしてからスキャナユニットを開け、 
内部に異物が入っていないか確認してください。 


•液晶ディスプレイが暗くなった 


■ 液晶ディスプレイのスリープモード状態です。 

【電源】ボタン以外のいずれかのボタンを押してください。操作画面が表 
示されます。 


• 液晶ディスプレイに表示された 
メッセージの内容がわからない 


■ メッセージを確認し、エラー表示一覧をご覧ください。 
茂本書170ページ「エラー表示一覧」 


•印刷設定で、設定したい用紙サイズ 
(巳5やカードなど）が表示されない 


■ 用紙の設定は[用紙種類]を設定してから[用紙サイズ]を設定してくだ 
さい。 

例えば B 5 サイズのコピー用紙を設定する場合は、用紙種類を[普通紙] 
に設定してから、用紙サイズを[巳 5] に設定します。 
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つたときは（トラブル対処方法) 


給紙/ SMffi のトラブル 

給紙/排紙のトラプル 


症状/ ト ラブル状態 

確認/対処方法 

•用紙が詰まった 
• CD/DVD トレイが詰まった 

■ 無理に引っ張らずに、以下のページの手順に従って取り除いてください。 

が本書149ページ「詰まった用紙や CD/DVD トレイの取り除き方法」 

判 / A 4 などの定形紙が、 

うまく,給紙できない/送られない 

■ 用紙のセッ ト 方法は正しいですか？ 

以下の項目をチェックしてください。 

• 用紙の端をよく揃えましたか？ 

• 用紙を縦方向にセットしていますか？（往復八ガキのみ横方向） 

• セットしている用紙の量が多すぎませんか？ 

正しいセット方法をご確認ください。 

茂本書13ページ「印刷用紙、 CD/DVD のセット方法」 

■ 給紙方法の設定は正しいですか？ 

実際に用紙をセットしている給紙装置と、印刷設定で設定している[給紙 
方法]が合っていないと、給紙されません。[給紙方法]を正しく設定し 
てください。 

茂本書45ページ、78ページ、96ページ「印刷設定」 

茂『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「プリンタドライバの 
基本的な使い方」 

■ 本製品で使用できない用紙をお使いではありませんか？ 

使用できない用紙を使うと、紙詰まりの原因になります。以下の項目を 
チェックしてください。 

• 用紙にシワや折り目はないですか？ 

• 用紙は厚すぎたり薄すぎたりしませんか？ 

• 用紙が湿気を含んでいませんか？ 

• 用紙が反っていませんか？ 

• ルーズリーフ用紙やバインダ用紙などの、穴のあいている用紙ではあ 
りませんか？ 

使用できる用紙をご確認ください。 

とデ本書13ページ「印刷用紙、 CD/DVD のセット方法」 

■ 本製品は水平な場所に設置されていますか？ 

以下の場合は、本製品の内部機構に無理な力がかかって歪み、印刷や給紙 
に悪影響を及ぼします。 

• 設置場所が水平ではない 

• 設置場所とプリンタの間に何か物が挟まれている 
• プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出している 
また、水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあり、この 
ような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。 

■ 一般の室温環境下で使用されていますか？ 

一般の室温環境下(室温：15〜25度、湿度:40〜60%)以外で使用した場 
合は、専用紙や専用ノ V ガキを正常に紙送りできない場合があります。 

■ 製品内部の□ーラが汚れている可能性があります。 

お使いのエプソン製専用紙に、クリーニングシートが添付されている場合 
には、クリーニングシートを使って□ーラをクリーニングしてください。 

が本書130ページ「ホコリが付かないようにする」 


つづく ••• + 


困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


づき 


症状/トラブル状態 

確認/対処方法 

• CD / DVD トレイがうまく送られない 

• CD / DVD トレイが排出されてしまう 

■ CD/DVD トレイのセット方法は正しいですか？ 

以下の項目をチェックしてください。 

• CD / DVD ガイド（トレイを差し込む部分）は手前に出ていますか？ 

• CD / DVD トレイを差し込む際、本体側とトレイ上の三角マークを合 
わせましたか？ 

正しいセット方法をご確認ください。 

茂 本書23ページ 「 CD / DVD のセット方法」 

■ 本体の背面には十分なスペースが確保されていますか？ 

CD / DVD 印刷開始時には、 CD / DVD トレイが本体背面から約 5 cm 排 
出されます。背面には十分なスペースを確保してください。 

■ 本製品が準備中ではありませんか？ 

本製品の準備中にパソコンから印刷を実行すると、 CD / DVD トレイが排 
出されます。準備動作が終了してから、トレイをセットし直して【スター 
卜】ボタンを押してください。 

■ 本製品の動作中に CD/DVD トレイをセットしませんでしたか？ 

本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的に 
クリーニングを実行します。そのときに CD / DVD トレイが挿入されて 
いると、プリントヘッドが接触して損傷するおそれがあるため、一旦 
CD / DVD トレイが排出されます。 

一旦 CD / DVD トレイを引き抜き、本製品の動作が完全に止まっているこ 
とを確認してから、正しくセットし直してください。【スタート】ボタン 
を押すと印刷が始まります。 

■ 市販の CD/DVD レーベル印刷対応アプリケーションソフトから印刷する 
場合、給紙方法の設定は正しいですか？ 

CD / DVD に印刷する場合は、プリンタドライバの給紙方法の設定が [ CD / 
DVD トレイ]以外に設定されていると、正しく給紙されません。 [ CD / 
DVD トレイ]に設定してください。 

茂『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「アプリケーションソ 
フト別印刷設定一覧」 
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給紙/ SNffi のトラブル 


詰まった用紙や CD / DVD トレイ 
の取り除き方法 


注意 


詰まった用紙を手で取り除くときは、絶対に強く 
引っ張らないでください。強く引っ張ると、本製 
品が故障するおそれがあります。 

詰まった用紙がどうしても取り除けない場合は、 
本製品を分解したりせずに、お買い求めいただい 
た販売店、またはエプソン修理センターへ、修理 
をご依頼ください。 

茂本書176ページ「本製品に関するお問い合わ 
せ先」 




L 判 / A 4 などの定形紙の場合 

【スタート】ポタンを押します。 

詰まった用紙が排出される場合があります。 
排出されない場合は、手順に進んでください。 

電源をオフにして、約1分待ちます。 


排紙トレイを取り外します。 



E1 


前面オートシートフイーダの奥に詰まって 
いる場合は、ゆっくりと引き抜きます。 





排紙トレイを取り付けます。 





電源がオフになっていることを確認してス 
キャナユニットを開け、内部に詰まっている 
場合はゆっくりと引き抜きます。 

取り除いたらスキャナユニットを閉じてください。 



B 


給紙口に詰まっている場合は、ゆっくりと引 
き抜きます。 

つづく。 


困つたときは(トラブル対処方法) 



149 















つたときは（トラブル対処方法) 


給紙/ SMffi のトラブル| 


名刺/カードなどの小さい用紙の場合 

□ 名刺またはカードサイズの用紙を、もう1枚 
セツトします。 

必ず縦方向にセツトしてください。 

0 【スタート】ポタンを押します。 

詰まっている用紙が送り出されます。 
送り出されずに内部で止まっている場合は、手順 
0に進んでください。 

電源をオフにして、約1分待ちます。 

0 電源がオフになっていることを確認してス 
キヤナユニットを開け、内部に詰まっている 
場合はゆっくりと引き抜きます。 


CD / DVD の場合 


□ 【スタート】ポタンを押します。 

CD / DVD トレイが排出されます。 

排出されない場合は、手順0に進んでください。 


0 CD / DVD トレイを、手でゆっくりと引き抜 
きます。 



以上で、「詰まった用紙や CD / DVD トレイの取り除き 
方法」の説明は終了です。 
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つたときは（トラブル対処方法） 


印刷品質/結果のトラブル 


印刷品質/結果のトラブル 


<印刷品質が悪い/きれいに印刷できない> 


症状/トラブル状態 


確認/対処方法 


• かすれる 

• スジや線が入る/シマシマになる 




' ぼやける 



• 文字や畐線がガタガタになる 



•色合いがおかしい 
• 印刷されない色がある 
• 印刷にムラがある 
• モザイクがかかったように印刷される 
•印刷の目が粗い（ギザギザしている） 


—本体 _ 

■ プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

ノズルチェックでプリントへッドの状態をご確認ください。 

<操作パネ)レで操作する場合> 

茂本書136ページ「ノズルチェックとへッドグリーニング」 

<バソコンから操作する場合> 

が『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ノズルチェックとへッ 
ドクリーニング」 

■ インクカートリッジは推奨品（エプソン純正品）をお使いですか？ 

本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提に色調整されています。 
純正品以外を使うと印刷品質が低下する場合があります。インクカート 
U ッジは純正品のご使用をお勧めします。 

が本書裏表紙「インクカートリッジの型番」 

■ 古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開 
封後は6力月以内に使い切ってください。未開封の推奨使用期限は、イ 
ンクカートリッジの個装箱に記載されています。 

■バソコンのディスプレイ表示と印刷結果を比較していませんか？ 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは、発色方法が違 
うため、色合いに差異が生じます。 

■ 双方向印刷時のプリントへッドのギャップがズレていませんか？ 

本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動す 
るときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と 
呼びます。この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動 
するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦 
の S 線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になる場合があります。 

ギャップ調整機能を使って、ギャップのズレをご確認ください。 

<操作ノ v ° ネルで操作する場合> 

茂本書138ページ「プリントヘッドのギャップ調整」 

<パソコンから操作する場合> 

& 『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「ギャップ調整」 


つづく❿ 


困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは （ト ラブル 対処方法) 


づき 


症状/トラブル状態 

•かすれる 一用紙一 


確認/対処方法 


• スジや線が入る/シマシマになる 




• ぼやける 


• 文字や爵線がガタガタになる 



■ 写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

画像などの、文字に比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、 
インクがにじむ場合があります。画像などを印刷するときや、より良い 
品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 

沒本書14ページ 「E 卩刷できる用紙 _CD/DVD」一 「エプソン製専用紙」 

■ 用紙の裏面に印刷していませんか？ 

専用紙には裏表があります。以下のページ、または専用紙の説明書を参 
照し、セツトしてください。 

が本書21ページ「写真用紙/特殊用紙（バラエティ用紙）のセツト」 

■ 印刷後、用紙が重なった状態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙が重なっていると、童なった部分の色が変わる（重なった 
部分に跡が残る）ことがあります。印刷後の用紙は、速やかに1枚ずつ 
広げて乾燥させてください。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ 
広げて乾燥させても跡が消えなくなります。 

が本書131ページ「印刷後の品質を保つために」 

—印刷設定一 

■ [用紙種類]の設定は正しいですか？ 

セツトした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]が合っていないと、 
印刷品質が悪くなります。印刷設定をご確認ください。 

が本書25ページ「[用紙種類]の設定」 

■ 印刷品質の低いモード（[速い]など）で印刷していませんか？ 


•色合いがおかしい 
• 印刷されない色がある 
• 印刷にムラがある 
• モザイクがかかったように印刷される 
•印刷の目が粗い（ギザギザしている） 


印刷品質の設定値は[用紙種類]などによって異なりますが、[速い]や[エ 
コノミー]に設定していると、低解像度で印刷されます。[きれい]など 
の設定で印刷をお試しください。 

■ カラー調整の設定をしていませんか？ 

明るさやコントラストなどのカラー調整をすると、印刷結果の濃さが変 
わります。印刷設定をご確認ください。 

が本書79ページ「印刷設定」 

が『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「色を補正して印刷 
しよう」 


■ オートフォトファイン（自動画質補正）の設定で印刷していませんか？ 

• オートフォトファインは、被写体の配置などを解析して画像処理を行い 
ます。このため、被写体の配置が変わる操作（回転、拡大/縮小、トリ 
ミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。ま 
た、フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わる 
ため、色合いが変わることがあります。 

• オートフォトファインで印刷すると、画像内のピントがあっていない場 
所で不自然な階調が生じる場合があります。この場合は、オートフォト 
ファイン以外のモードを選択して印刷してください。 

茂本書79、96ページ「印刷設定」 


つづく…+ 
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印刷品質/結果のトラブル 


“‘+っづき 


症状/トラブル状態 


確認/対処方法 


• かすれる 

• スジや線が入る/シマシマになる 






—ァーター 

■ 写真データの画像サイズが、印刷サイズに適していますか？ 

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで 
構成されています。同じサイズの用紙に印刷する場合には、この画素数 
が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが 
大きくなればなるほど画素数の多い画像データが必要になります。 

画像サイズに適した印刷サイズは以下の通りです。 


• ぼやける 



• 文字や畐線がガタガタになる 


% 


デジタルカメラの 
画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

カード 

L 判 

2 L 判 

A 4 

約3〇万画素 

640 X 480 

◎ 

〇 

A 

A 

約48万画素 

800 X 600 

◎ 

〇 

A 

A 

約80万画素 

1024 X 768 

◎ 

◎ 

〇 

A 

約13〇万画素 

1280 X 1024 

◎ 

◎ 

◎ 

A 

約200万画素 

1600 x 1200 

□ 

◎ 

◎ 

〇 

約300万画素 

2048 X 1536 

□ 

◎ 

◎ 

〇 

約400万画素 

2240 X 1680 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

約500万画素 

2560 X 192〇 

氺 

□ 

◎ 

◎ 

約600万画素 

2816 X 212〇 

氺 

□ 

◎ 

◎ 

約700万画素 

3072 X 2304 

氺 

□ 

◎ 

◎ 

約800万画素 

3250 X 2450 

氺 

□ 

□ 

◎ 


•色合いがおかしい 
• 印刷されない色がある 
• 印刷にムラがある 
• モザイクがかかったように印刷される 
•印刷の目が粗い（ギザギザしている） 


A :画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇：やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 

◎:必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 

□:やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 

* :良好な印刷結果が得られるが、印刷結果向上のためにはこれほど多くの画素 
は必要なし。 

茂『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「写真をきれいに印刷 
するポイント」 

■ 動画データを印刷していませんか？ 

動画は一般的に静止画より画素数が少ないため、静止画と同等の印刷結 
果は得られません。また画素数が同じであっても、動画は画像の圧縮率 
が高いため、静止画と同等の結果は得られません。 

なお、動画データの品質は、デジタルカメラの機種によって異なります。 


' CD / DVD への印刷が濃い/薄い 


—印刷設定一 

■ ご利用の CD / DVD の種類によっては、印刷濃度が意図したものと異な 
る場合があります。 

印刷濃度の調整をお試しください。 

が本書46ページ「印刷設定」 

が本書80ページ 「CD/DVD 印刷時の印刷設定」 

が 『EPS 〇 N Multi-PrintQuicker ヘルプ』一「こんなときは」 


•印刷面がこすれる/汚れる 



—本体 _ 

■ 本製品の内部が汚れていませんか？ 

本製品の内部がインクで汚れていたりすると、用紙に汚れが付着し、印 
刷結果を汚すおそれがあります。以下をご覧の上、内部をクリーニング 
してください。 

が本書130ページ「ホコリが付かないようにする」 


つづく❿ 


困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


づき 


症状/トラブル状態 確認/対処方法 

• 印刷面がこすれる/汚れる 一用紙一 


■ 八ガキの通信面に印刷した後、その印刷結果（インク）が乾いていない 
状態で宛名面に印刷していませんか？ 

インクが乾いていない状態で宛名面に印刷すると、次の八ガキに転写す 
る場合があります。通信面を印刷した後は、十分に乾かしてから宛名面 
に印刷してくださし、また、先に宛名面から印刷することをお勧めします。 

■ 反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙を使用していませんか？ 

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」） 
のある用紙に印刷すると、プリントへツドが用紙をこする場合がありま 
す。用紙の反りやバリを取ってから、本製品にセツトしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷つけ 
てしまうおそれがありますので、以下のページを確認してから、反りを 
修正してください。 

が本書13ページ「印刷用紙、 CD / DVD のセツト方法」 

■ 用紙を横方向にセツトしていませんか？ 

用紙は、縦方向にセツトしてください。横方向にセツトした場合、プリント 
へツドが印刷面をこする場合があります。 

※往復八ガキのみ横方向にセツトしてください。 

■ 仕様外の厚い用紙を使用していませんか？ 

本製品で使用できるエプソン純正品以外の用紙の厚さは、0.08〜0.27 mm 
です。この規格以外の用紙を使用すると、プリントへツドが印刷面をこすっ 
て、 E 卩刷結果が汚れる場合があります。仕様に合った用紙をご使用ください。 

■ 専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか？ 

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や 
別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる場合があります。印刷直後は 
印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾 
かしてください。 

—印刷設定一 

■ フチなし印刷時、フチなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますか？ 

フチなし印刷を行う場合は、下記の用紙をお使いになることをお勧めし 
ます。下記以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れ 
る場合があります。 


用紙サイズ 

用紙種類 

A 4 

写真用紙、フオトマツト紙 

八ガキ 

各種郵便八ガキ、各種エプソン製専用八ガキ 

力ード、 L 判、 KG サイズ、 

2 L 判、六切、八イビジョン 
サイズ 

写真用紙 

名刺 

両面マツト紙 


■ フチなし印刷推奨の用紙でも汚れが発生しますか？ 

「こすれ軽減」機能をお試しください。 

なお、「こすれ軽減」機能は、印刷速度が遅くなる場合があります。印刷 
こすれが発生したときのみご使用ください。 

が本書139ページ「印刷こすれの軽減」 

沒 『活用+サボートガイド』(電子マニュアル)一 「 EPfil 」 面がこすれる/汚れる」 

■ 標準（フチあり）印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんか？ 

印刷推奨領域外では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れる場合 
があります。 

「こすれ軽減」機能をお試しください。設定手順は、この上の項目と同じです。 
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印刷品質/結果のトラブル 


<印刷結果のトラブル> 


症状/トラブル状態 確認/対処方法 

• 印刷位置がずれる/はみ出す 一本体一 


■ 用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？ 

また、用紙が曲がってセットされていませんか？ 

一旦用紙を取り出してよく整えてから、用紙をまっすぐにセットし、エッ 
ジガイドを用紙の側面に合わせてください。 

が本書16ページ「用紙のセツト方法」 


■ CD レーベルや原稿のコピー時に、原稿台や保護マツトにゴミや汚れがつ 
いていませんか？ 

原稿台にゴミや汚れがあると、汚れを含めた範囲をコピーしてしまうた 
め、印刷位置がずれる場合があります。原稿台や保護マツトの汚れを取 
り除いてから原稿をセツトしてください。 

_用紙_ 

■ ミニフォトシール、または CD/DVD レーベルに印刷していませんか？ 

ミニ フォトシール、または CD/DVD レー ベルの印刷位置がずれる場合は、 
印刷位置を上下左右に微調整することができます。 

が本書140ページ「印刷位置調整」 

—印刷設定一 

■ 用紙サイズの設定は正しいですか？ 

セツトした用紙のサイズと、印刷設定の[用紙サイズ]が合っていないと、 
印刷位置がずれたり、はみ出したりします。印刷設定をご確認ください。 
茂本書45、78、96ページ「印刷設定」 

茂『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「用紙別プリンタドラ 
っノ (設疋一見」 

■ フチなし印刷をしていませんか？ 

フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷 
します。そのため、用紙からはみ出した部分は印刷されません。なお、 
はみ出し量は3段階[標準]/ [少ない]/ [より少ない]で調整するこ 
とができます。 

茂本書46、79、96ページ「印刷設定」 

が『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「四辺フチなし印刷を 
しょぅ」 

■ 本製品単体で、フィルムから写真プリントしていませんか？ 

フィルム印刷は、フィルム画像より一回り小さい範囲がスキャンされ、 
そのスキャンデータが印刷されます。フチなし印刷の場合は、スキャン 
した画像を少し拡大して印刷するため、画像の周りがさらに欠けてしま 
います。 

パソコンと接続すると、スキャナドライバのホームモードまたはプロ 
フェツショナ)レモードで、取り込み領域を指定してスキャンすることが 
でぎます。 

が『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「必要な部分だけを切 
り取ってスキャン」 

■ ホームページを印刷していませんか？ 

ホームページを印刷する場合は、付属のアプリケーションソフトで印刷 
でぎます。 

茂本書156ページ「ホームページを思い通りに印刷できない」 


つづく…+ 



困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


印刷品質/結果のトラブル 


づき 


症状/トラブル状態 

確認/対処方法 

•フチなし印刷ができない 

—印刷設定一 

■ 印刷時に、フチなし印刷をするように設定しましたか？ 

< PM - A 970/ PM - T 990 単体で使用する場合> 

操作パネルで、印刷設定の[レイアウト]を[フチなし]に設定して印 
刷してください。 

が本書 44 ページ「コピー設定」 

茂本書78、96ページ「印刷設定」 

<パソコンから印刷する場合> 

• 付属のアプリケーションソフト 『EPSON Easy Photo Print 』 を使用 
すれば、簡单にフチなし印刷することができます。 

が『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「写真をかんたん 
きれいに印刷しよう」 

• 市販のアプリケーションソフトを使用する場合は、プリンタドライバの 
[給紙設定]の[四辺フチなし]をチェックして印刷してください。ほ 
かにも、写真データと用紙サイズの縦横比を調整するなど、注意が必要 
です。 

茂『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「市販ソフトウェ 
アで写真を印刷しよう」 

_用 紙_ 

■ 規格サイズ$以外の用紙を使用していませんか？ 

規格サイズ以外の用紙を使用すると、フチなし印刷されずに余白ができ 
ます。フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使いください。 

* A 4 ： 210 x 297 mm 、 ノ V ガキ ：1 ◦◦ x 1 48 mm 、 

KG サイズ：102 x 152 mm 、 名刺:55 x 91 mm 、 力ー ド:54 x 86 mm 、 

L 半 1」： 89 x 1 27 mm 、2 L 判：127 x 1 78 mm 、 六切： 203 x 254 mm 
八イビ ジョン サイズ：102 x 181 mm 

# ホームページを 
思い通りに印刷 
でぎ ない 

ページの 右端が欠 
けて印刷される 

■ ホームページが、印刷のことを考えて制作されていないためです。 

•付属のアプリケーションソフト 「EPSON Web - To - Page 」 を使用す 
れば、ページの右端が欠けることなく印刷できます。 

• ブラウザソフトの標準機能で印刷することも可能です。 

茂『活用+サポートガイド』（電子マニュアル）一「ホームページを思 
い通りに印刷できない」 

背景色が印刷され 
ない 

■ Microsoft Internet Explorer の初期設定では、ホームぺージの背景色 
や背景の画像は、印刷されない設定になっています。 

背景を印刷する場合は、以下をご覧ください。 

茂『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「ホームページを思い 
通りに印刷できない」 

画像が粗い 

■ ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使用 
されている場合が多くあります。 

低解像度の画像は、ディスプレイ上できれいに見えても、印刷すると期 
待した印刷品質が得られない場合があります。 
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つたときは（トラブル対処方法) 


スキャン品質/結果のトラブル_ 

スキャン品質/結果のトラブル 


<スキャン品質が悪い> 


症状/ ト ラブル状態 

確認/対処方法 

• 画像が暗い 

■ EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください。 

明るさとコントラストを調整してみてください。 

が『活用+サボートガイド』（電子マニュアル） 

-「明るさとコントラストを調整する1(簡单設定)」 

-「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整)」 

-「明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正)」 

■ EPSON Scan のカラー調整の設定を確認してください。 

EPSON Scan の[ホームモード]/ [プロフェッショナルモード]画面 

下にある[環境設定]をクリックして、[カラー]タブをクリックし、以 

下の手順で確認してください。 

① [ドライバによる色補正]の[常に自動露出を実行]がチェックされて 
いることを確認してください。チェックが外れていると、自動露出の 
効果がかからず、露出（明暗）が不適切な画像になる場合があります。 

② [推奨値]をクリックしてください。 EPSON Scan の自動露出が正し 
く機能するようになります。 

③ 印刷する場合は、[ドライバによる色補正]の[ディスプレイガンマ] 

を設定してください。設定は、ご使用のプリンタドライバの設定と一 
致させてください。印刷しない場合は、 [1.8] に設定してください。 
なお、ディスプレイガンマの数値を上げると、自動露出調整後の画像 
は明るくなります。 

■ ディスプレイの表示設定を確認してください。 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってク 

セがあるため、正しく調整されていなければ、スキャンした画像が適切な 

明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してく 

ださい。 

が『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「原画とディスプレイ 
表示とプリント結果の色合わせ（カラーマネージメント)」 

• 画像がぼやける 

■ 解像度が適切に設定されていますか？ 

EPSON Scan で適切な解像度を設定してスキャンしてください。 

■ EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください。 

• EPSON Scan のプロフェッショナルモードで画像をプレビューした 
後、スキャン範囲を指定してから[自動露出]をクリックしてみてくだ 
さい。 

• [アンシャープマスクフィルタ]機能を使用してみてください。 

なお、[アンシャープマスクフィルタ]機能を使用すると、モアレ（網 
目状の陰影）が生じる場合があります。モアレが生じる場合は、[モア 
レ除去フィルタ]機能を使用してみてください。 

が『活用+サボートガイド』（電子マニュアル） 

一「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク)」 

一「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去)」 


つづく…+ 


困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


づき 


症状/トラブル状態 

確認/対処方法 

•画像の色合いがおかしい 
• 画像の色が原稿の色と違う 

■ EPSON Scan © [イメージタイプ]を正しく設定していますか？ 

(全自動モードを除く） 

スキャンする原稿の種類や画像の用途に合わせて、[イメージタイプ]を 
正しく設定してください。 

■ EPSON Scan の画質調整を使っていませんか？また使っている場合は 
適切に設定していますか？ 

明るさ調整など 、 EPSON Scan の画像調整機能を使うと、原稿と色合 
いが異なる場合があります。 

■ ディスプレイの表示設定を確認してください。 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってク 
セがあるため、正しく調整されていなければ、スキャンした画像が適切な 
明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してく 
ださい。 

が『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「原画とディスプレイ 
表示とプリント結果の色合わせ（カラーマネージメント)」 

■ アプリケーションソフトでのディスプレイ設定をしていますか？ 

Adobe Photoshop などのフォトレタッチソフトを使用している場合は、 
フォトレタッチソフト側の[モニタ設定]などで、ディスプレイのキャリ 
ブレーションを行ってください。 

ディスプレイ設定を行うと、ディスプレイやディスプレイアダプタによる 
クセをソフトウェア上で取り除き、画像を適切に表示することができます。 
詳しい手順は、お使いのフォトレタッチソフトの取扱説明書やヘルプをご 
覧ください。 

■ 原稿（印刷物）とディスプレイの色は一致しません。 

印刷物の色とディスプレイ表示の色は、発色方法が違うため、色合いに差 
異が生じます。 

自分が最も気になる部分（肌色など）が合うように 、 EPSON Scan ま 
たはフォトレタッチソフトで調整してみてください。 

•裏写りする 

■ 裏が透けて見えるほど薄い原稿をセットしていませんか？ 

原稿の紙が薄いときは、裏面や重ねてある紙の画像が裏写りしてスキャン 
されることがあります。その場合は、黒い紙や下敷きを原稿の裏側に重ね 
てスキャンすると、改善できる場合があります。 

■ スキャン時の設定は原稿に合っていますか？ 

原稿に合った設定でスキャンしてください。 

正しく設定することによって、八イライト（画像の最も明るい部分）が真っ 
白になるように調整されるため、裏写りを防止できます。また、背景地の 
黄色味などの色かぶりを除去できます。 

が『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「雑誌などの記事をス 
キャンして電子スクラップを作ろう」 


つづく…+ 
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スキャン品質/結果のトラブル 


づき 


症状/トラブル状態 

確認/対処方法 

• 画像にモアレ(網目状の陰影)が出る 

■ EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください。 

• [モアレ除去フィルタ]機能を使用してみてください。 

• [アンシャープマスクフィルタ]機能を使用している場合は、無効にし 
てみてください。 

が『活用+サボートガイド』（電子マニュアル） 

一「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去)」 

一「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク)」 

■ 原稿の向きを変えて原稿台にセットし、スキャンしてみてください。 

スキャンしたい向きと異なる向きになってしまったら、スキャン後にお使 
いのアプリケーションソフトで画像を回転させ、正しい向きに直してくだ 
さい。 

■ EPSON Scan (プロフェッショナルモード）で[解像度]の設定を少し 
変更してスキャンしてみてください。 

解像度を変更することで、モアレを除去できることがあります。 

• 画像にムラ/シミ/斑点が出る 

■ 原稿台が汚れていませんか？ 

原稿台のガラス面は、きれいにしておいてください。 

茂本書131ページ「きれいにコピー/スキャンするために」 

■ スキャンするときに、原稿を強く押さえ付けませんでしたか？ 

スキャンするときに原稿カバーや原稿を強く押さえ付けると、原稿台の 
ガラス面に原稿が貼り付いて、ムラや斑点が出ることがあります。強く 
押さえ過ぎないようにしてください。写真の紙質や表面の加工状態によっ 
ても、ムラや斑点が出ることがあります。その場合は、原稿のセット位置 
をずらしてみてください。 

•フイルムスキャン時、画像の上に円 
や楕円状の縞模様が出る 

■ フィルムが反っていたり、原稿台に密着していませんか？ 

フィルムが反っていたり、原稿台に密着していると、フィルムの一部が原 
稿台と密着して、ニュートンリング（円または楕円状の縞模様）が発生す 
ることがあります。 

この場合は、ベース面（像が正しく見える面/フィルムメーカー名が正し 
く見える面）を上にセットしてから、 EPSON Scan (全自動モード以外 
のモードをお使いください）でスキャンしてください。 

スキャンしたい向きと異なる向きになってしまったら、スキャン後にお使 
いのアプリケーションソフトで画像を回転させ、正しい向きに直してくだ 
さい。 


<正常にスキヤンできない> 


症状/トラブル状態 

確認/対処方法 

• 画像が切れる 
•隣りの画像の一 
部がスキャンさ 
れる 

• 画像が認識され 
ない 

共通 

■ 原稿がセツトされていますか？ 

原稿台に原稿がセツトされているか確認してください。 

■ 原稿カバーに保護 マツ トが付いていますか？ 

写真などの反射原稿をスキャンするときには、原稿カバーに保護マツトを 
取り付ける必要があります。逆に、フイルムなどの透過原稿をスキャンす 
るときには、保護マツトを取り外す必要があります。 

&本書28ページ「原稿のセツト方法」 

■ 原稿台のガラス面にゴミがありませんか？ 

原稿台のガラス面にゴミ、汚れなどがあると、正常にスキャンできない場 
合があります。原稿台のガラス面にゴミ、汚れなどがある場合は取り除い 
てください。 


困つたときは(トラブル対処方法) 



つづく…+ 


159 












つたときは（トラブル対処方法) 


づき 


症状/トラブル状態 

確認/対処方法 

• 画像が切れる 
•隣り の画像の一 
部がスキャンさ 
れる 

•画像が認識され 
ない 

全自動モードで 
スキヤンするとき 

■ EPSON Scan の全自動モードでスキャンする場合、全自動モードに対 
応した原稿をセットしていますか？ 

全自動モードでスキャンできる原稿は以下の通りです。 

全自動モードに対応していない原稿を、全自動モードでスキャンすると、 
正常にスキャンできない場合があります。 

• カラーおよびモノクロの写真 
• 新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など 

• カラーの 35 mm フルサイズストリップのフィルム（ネガ、ポジ） 

• カラーの 35 mm フルサイズマウントフィルム 
なお、上記の原稿をセットしても、思い通りの結果でスキャンできない場合 
があります。その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプ□フェッ 
ショナルモードのプレビューで[サムネイル表示]のチェックを外してプレ 
ビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

茂 『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「プレビュー表示」 

■ 極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

以下のような原稿をセットしていると、正常にスキャンできない場合があ 
ります。 

• 極端に暗い（または明るい）画像 
• ポジフィルムで単色に近い画像 

• 露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 
その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナル 
モードの通常プレビューでスキャンし、プレビュー画面でスキャンする範 
囲を指定してください。 

EPSON Scan の 
サムネイルプレ 
ビューでスキヤン 
するとき 

■ サムネイルプレビューに対応した原稿をセットしていますか？ 

サムネイルプレビューで使用できる原稿は以下の通りです。 

サムネイルプレビューに対応していない原稿を、サムネイルプレビューで 
スキャンしても、正常にスキャンできません。 

• カラーおよびモノクロの写真 

• 白黒またはカラーの 35 mm フルサイズストリップのフィルム(ネガ、 
ポジ） 

• 白黒またはカラーの 35 mm フルサイズマウントフィルム 
なお、上記の原稿をセットしても、思い通りの結果でスキャンできない場合 
があります。その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプ□フェッ 
ショナルモードのプレビューで[サムネイル表示]のチェックを外してプレ 
ビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

& 『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「プレビュー表示」 

■ 極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

以下のような原稿をセットしていると、正常にスキャンできない場合があ 
ります。 

• 極端に暗い（または明るい）画像 
• ポジフィルムで単色に近い画像 

• 露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 
その場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナル 
モードの通常プレビューでスキャンし、プレビュー画面でスキャンする範 
囲を指定してください。 

■ スキャン領域のサイズを調整してみてください。（全自動モードを除く） 

EPSON Scan © [環境設定]にある[プレビュー]画面で、[サムネイ 
ル取込領域]のスライダを調整して、サムネイルプレビューのスキャン領 
域の大きさを調整してください。 


つづく。 
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スキャン品質/結果のトラブル 


‘‘‘+っづき 


症状/トラブル状態 


確認/対処方法 


•スキャン範囲が 
おかしい 


写真を複数枚同時に 
スキヤンするとぎ 


■ 正しい位置に原稿をセットしていますか？ 

写真などの原稿を並べてセットするときは、以下の点に注意して置いてく 
ださい。 

<写真 コピー 時> 

• 原稿台の原点マークから 5 mm 以上離してセットしてください。 

• 写真と写真の間隔を 5 mm 以上あけてください。 

が本書38ページ「写真の焼き増し<写真コピー>」 

< EPSON Scan 使用時〉 

• 写真と写真の間隔を 20 mm 以上あけてください。 

• 全自動モード • サムネイルプレビュー選択時： 

原稿台の原点マークから 5.5 mm 以上離してセットしてください。 

• ホームモード • プロフェッショナルモードの通常プレビュー時： 

原稿台の原点マークから 3 mm 以上離してセツトしてください。 


フイルムをスキヤ 
ンするとき 


■ 保護マットを外していますか？ 

フィルムなどの透過原稿をスキャンするときには、保護マットを取り外す 
必要があります。 

が本書90ページ「フィルム印刷の基本手順」 

■ フィルムホルダを使用していますか？ 

フィルムは、原稿台に直接セットせずに、付属のフィルムホルダにセット 
してください。 

が本書88ページ「フィルムのセット方法」 

■ フィルムホルダの切り欠き部分に、フィルムがかかっていませんか？ 

付属のフィ J レムホ J レダには、光量を補正するた 
めの切り欠き部分があります。切り欠き部分に 
フィルムがかからないように、正しくセットし 
てください。 

が本書88ページ「フィルムのセット方法」 

■ フィルムホルダの裏側にある白い小さな四角形の部分に、汚れや傷があり 
ませんか？ 

汚れや傷があると 、 EPSON Scan の全自動モードで正しくスキャンで 
きなくなるおそれがあります。 

■ フィルムホルダにある小さな穴がふさがれていませんか？ 

穴がふさがれていると、スキャナがフィルムの種類を認識できなくなるお 
それがあります。 

■ 標準コマとパノラマが混在していませんか？ 

セットしたフィルムに、標準コマとパノラマが混在していると、パノラ 
マが正常にスキャンされません。パノラマを含むフィルムをスキャンす 
る場合は 、 EPSON Scan のホームモードまたはプロフェッショナルモー 
ドの通常プレビューでスキヤンし、プレビュー画面でスキャンする範囲を 
指定してください。 



つづく‘. .■ 


困つたときは(トラブル対処方法) 


161 
























つたときは（トラブル対処方法) 


づき 


症状/トラブル状態 

確認/対処方法 

•スキャン範囲が 
おかしい 

テキストデータに変 
換するときの認識率 
が悪い 

■ 原稿が斜めにセットされていませんか？ 

原稿が斜めにセットされていると、認識率が低下するため、原稿はまっす 
ぐセットしてください。原稿カバーは、セットした原稿がずれないよう、 
ゆっくり閉じてください。 

■ EPSON Scan のしきい値を調整してみてください。 

[しきい値]機能を調整してみてください。 

が『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「雑誌などの記事をス 
キャンして電子スクラップを作ろう」 

■ 原稿の品質に問題がありませんか？ 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左右されます。次の場合、認識率が下 
がることがあります。 

• 何度もコピーした原稿（コピーのコピー） 

• FAX 受信した原稿 
• 文字間や行間が狭すぎる原稿 
• 文字に S 線や下線がかかっている原稿 

•草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満の 
小さな文字が使われている原稿 
• 折り跡やしわがある原稿 
• 本の綴じ込み付近 
• 手書ぎ文字 


つづく…+ 
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スキャン品質/結果のトラブル ■ 


<その他のトラブル> 


症状/トラブル状態 

確認/対処方法 

• フィルムのセッ ト 時に、蛍光ランプが 
消えない 

■ フィルムのスキャンが終了した後も、原稿カバー裏のランプがしばらく点 
灯しています。 

ウォーミングアップの時間を短縮するため、しばらくランプが点灯してい 
ます。特に問題ありませんので、そのままでお使いください。 

•スキャンに時間がかかる 

■ 画像を高解像度でスキャンしていませんか？ 

画像を高解像度でスキャンする設定にしていると、スキャンに時間がかか 
ります。解像度を下げて、画像をスキャンしてください。 

適切な解像度がわからないときは、 EPSON Scan の全自動モードでス 
キャンしてください。 

が『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「解像度を上げるとき 
れいになる？」 


■ フィルムをスキャンしていませんか？ 

フィルムのスキャンでは複雑な画像変換処理が必要なため、写真などの原 
稿よりも時間がかかります。 


■ USB 1.1 を使用してスキャンしていませんか？ 

お使いの環境が USB 2.0 対応になっているかを確認してください。 
USB 2.0 に対応している場合、 USB 2.0 を使用すると、 USB 1.1 を使 
用したときと比べて高速に画像をスキャンできます。 

USB 2.0 非対応の機器をお使いの場合には、 USB 1.1 として動作します。 
ただし、 USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります。 

USB 2.0 を使用しても原稿の種類と解像度によっては、スキャンに時間 
がかかる場合があります。または USB 1.1 と比べてもあまり高速な結果 
が得られない場合があります。 

• PDF 形式でスキャンするとスキャン 
が止まってしまう 

■原稿を100ページより多くスキャンしていませんか？ 

EPSON Scan では 100 ページまでスキャンできます。 

100 ページを超えるスキャンは、一旦ファイルを保存し、スキャンを再 
開してください。 


■八ードディスクの空き容量は十分ですか？ 

八ードディスクに十分な空き容量がないと、スキャンが止まってしまうこ 
とがあります。空き容量がないときは、空き容量を増やしてください。 


■解像度が適切に設定されていますか？ 

解像度の設定は、スキャン後のデータサイズに影響を与えます。解像度を 
上げるとスキャン後のデータサイズが大きくなるため、スキャン後の総 
データサイズの制限を超えてしまうことがあります。 EPSON Scan で 
解像度の設定を下げてスキャンし直してください。適切な解像度について 
は以下をご覧ください。 

が『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「解像度を上げるとき 
れいになる？」 

• 画像が画面に大きく表示される 

■ 画像を高解像度でスキャンしていませんか？ 

通常ディスプレイの解像度は 70 〜 90 dpi くらいしかありません。しか 
し、アプリケーションソフトによっては、スキャンした画像データの各画 
素（画像を構成している細かな点の 1 つ 1 つ）を画面の解像度に対応さ 
せて表示するものがあります。その場合、高解像度の画像データは大きく 
表示されますので、アプリケーションソフト上で縮小してご確認いただけ 
れば、問題ありません。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 

• プレビュー画像の色がおかしい 

■ [環境設定]画面の[高速プレビュー]をチェックしていませんか？ 

[環境設定]画面の[プレビュー]タブで[高速プレビュー]のチェック 
を外すと、プレビュー画像が高品位になります。 


困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


パソコンか5印刷/スキヤン 
でぎない 


パソコンから印刷できない (Windows) 


印刷を実行しても何も印刷されない、プリンタが動作し 
ない場合は、以下の手順でノぐノコンをチェックしてくだ 
さい。 

Mac OS X の場合、およびスキャンできない場合は、 
本書166ページをご覧ください。 

□ USB ケーブルをパソコンにしっかりと接続 
し、本製品の電源をオンにします。 

0 [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォ 
ルダを開きます。 

< Windows XP の場合> 

[スタート]—[コント□ールノ〈ネル]の順にクリッ 
クし、[プリンタとその他の八ードウェア]をク 
リックして、[プリンタと FAX ] をクリックします。 


< Windows 98/Me/ 2000の場合> 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 



①印刷待ちのデータがありませんか？ 


パソコンに印刷待ちのデータが残っていると、印刷が始 
まらない場合があります。データが残っている場合は、 
一旦取り消してください。 


□ 上記[プリンタ]フオルダの [EPS ON 
PM - A 970(または PM - T 990)]アイコンを 
ダブルクリックします。 


EPSON 

PM-A970 


―〇タブルクリックI 


0 EP 刷待ちのデータが残っている場合は 、デー 
夕を右クリックして、[キャンセル]または 
[印刷中止]などをクリックします。 


< Windows XP の場合> 


- A 970 一時停止 


プリンタ0 ドキュメント⑪| 
ドキュメント名 


Microsoft Word - 家族旅行 


1①右クリック 

状態 


^]mcrosofTTOrJ - jtifttT 巳 a? 


il Microsoft Word - 


T 苒閉 / E ) 

t 再印刷迄） 



) 

プロパティ 

n 



Lf (^)^7 1 1 、v 々 1 


0次の項目をチェック 


②「通常使うプリンタ」の設定になって 
いますか？ 


□ [プリンタ]フォルダの [EPSON PM-A 970 
(または PM-T 990)]アイコンにチェックマー 
クが付いていることを確認します。 





EPSON 

PM-A970 


チェックマーク 
を確認 


0 マークが付いていない場合はアイコンを右 
クリックし、[通常使うプリンタに設定]を 
クリックしてチェックを付けます。 


(①右クリックI 
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バソコンから印刷/スキヤンできない 


③プリンタが[一時停止]の状態になつ 
ていませんか？ 

D [プリンタ]フオルダの [EPSON PM - A 970( ま 
たは PM - T 990)]アイコンを右クリックして、 
一時停止の状態でないことを確認します。 

< Windows XP の場合> 


ファイル©編集©表示坠お気に入り(丑）ツ-ル®ヘルブ ( H ) 
検索 フォ M 國， 



※[印刷の再開]が表示されている場合は一時 
停止の状態です。 

< Windows 98/ Me / 2000の場合> 




ファイル© S *© 表示秘 

移純〉お気に入りがヘルブ肚 

| 和 ▼ ♦ ▼ Si 

J 戻る 進む 上へ 

y. a a I ^ " 

切り取りコピー站り付け元に戻 t 

j アド以® ンタ 

1 


フ•リンタ 


ドキュメント: 0 
停止中 


a 


m 


才①右クリック I 


■ 通 wg パ 1 ルタ[こ y 定 ([) 

印刷ドキュメントの i リ除ぬ) 


シヨ'-トカツトの作]5? 
則除⑪ 

名前の変更(砂 


E{|) 確認 


ブ□パティ⑻ 




M 逞折されたプリンタでの印刷を中断します。 




※[一時停止]にチェック（％/)が付いている 
場合は一時停止の状態です。 

[ _ 時停止]になっている場合は、 _ 時停止 
を解除します。 

< Windows XP の場合> 

[印刷の再開]をクリックします。 

< Windows 98/ Me / 2000の場合> 

[一時停止]をクリックしてチェック（ V )を外 
しま9 〇 


〇 次の項目をチェック 


④[オフライン]の状態になっていませんか？ 

Windows XP の場合のみ確認してください。 

□ [プリンタ]フオルダの [EPSON PM - A 970(ま 
たは PM - T 990)] アイコンを右クリックして、 
オフラインの状態でないことを確認します。 


- I ①右クリック| 


國 


聞く ( Q ) 


印刷設定迄)... 


印刷の再閉ね） 




プリンタをオンラインで使用する (LP 


ショ-トカツトの作成⑤ 
肖 | J 除⑪ 

名前の変更 ( M ) 


ブロパティ ( E ) 


©確認1 




※[プリンタをオンラインで使用する]が表示されてい 
る場合はオフラインの状態です。 

オフラインの状態になっている場合は、[プ 
リンタをオンラインで使用する]をクリック 
します。 

オンラインの状態になります。 


0 次の項目をチェック 


⑤印刷先(ポート)の設定は正しいですか？ 

印刷先が [ LPT 1 (プリンタポート)]などの USB 以外に 
設定されていると、印刷できません。印刷先が USB ポー 
卜に設定されているか確認してください。 

□ [プリンタ]フオルダの [EPSON PM - A 970 
(または PM - T 990)]アイコンを右クリツ 
クし、[プロパティ]をクリックします。 

—^①右 クリック〕 


¥ 


印刷設定©… 


印刷の再閉迫） 


共有眼 

ブリンタをオフラインで•使用する ( u ) 


ショート加卜の作成⑤ 
刖除⑪ 

名前の変更 ( M ) 


※ Windows 98/Me 
の場合は、メニュー 
が異なります。 


- I ②クリック I 


つづく❿ 


困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


パソコンから印刷できない (Mac OS X ) 


印刷先（ポート）の設定を確認します。 

< Windows 2000/XP の場合> 

[ポート]タブをクリックし 、 [USBxxx EPSON 
PM - A 970 (または PM - T 990)] ( x には数字が 
入ります）が選択されていることを確認します。 



£②確認| 


< Windows 98/Me の場合> 

[詳細]タブをクリックし、 [ EPUSBx : (EPSON 
PM - A 970 (または PM - T 990))] ( x には数字 
が入ります）が選択されていることを確認します。 



p [^クリック 


(|)確認 


◊ 


⑥もう一度印刷を実行してください 


以上を確認しても印刷できない場合は、ドライバをイン 
ス I -ールし直してください。 

茂本書167ページ「ドライバの再インス!-ール」 


注意 


• [ポートの追加]によるポートの設定は行わないで 
ください。 


印刷を実行しても何も印刷されない、プリンタが動作し 
ない場合は、以下の手順でノ（ソコンをチェックしてくだ 
さい0 


印刷のステータスが[一時停止]になつ 
ていませんか？ 

n [プリンタ設定ユーティリティ]を表示し、 
停止中のプリンタドライバをダブルクリツ 
クします。 

[ジヨブを開始]をクリックします。 


I ~Iクリック 

— PM-A970 


0 

—❶旧 

' & ' 

好 > 2 ' 

削除 

再開 

ジコブを開始 

1ーティリティサフライのレベル 


― [ 動作中 [ 充了 


ジョブは停止されました。 


[状 a ▲! 名荫 

保留 旅行日 s 


〇 


もう一度印刷を実行してください 


上記を確認しても印刷できない場合は、プリンタリスト 
から該当プリンタを削除して、ドライバをインス!-ール 
し直してください。 

茂本書167ページ「ドライバの再インス!-ール」 


パソコンからスキヤンできない 


本製品の電源がオンになっていること、 USB ケーブル 
が接続されていることを確認してください。 

それでもスキヤンできない場合は、ドライバをインス 
I -ールし直してください。 

茂本書167ページ「ドライバの再インス!-ール」 
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バソコンから印刷/スキヤンできない 


ドライバの再インス I -ール 


スキヤナドライバ/プリンタドライバをインス!-ールし 
直します。 

□ 本製品の電源をオフにして、 USB ケーブル 
をパソコンに接続します。 


B 

Q 


起動しているアプリケーションソフトをす 
ベて終了します。 

『ソフトウェア CD - ROM 』 をパソコンにセッ 
卜します。 

MacOSX の場合は、表示された画面内のアイ 
コンをダブルクリックします。 

以下の画面が表示されますので、[おすすめ 
インストール]をクリックします。 





[インストール]をクリックします。 

画面の指示に従ってインス I -ールを進めてくだ 
さい。 

一物 





電源オンを指示されたら、本製品の電源を 
オンにしてください。 




ドライバのインストールが終了すると、以下 
の画面が表示されます。趣をクリックして 
画面を閉じます。 

この後は画面の指示に従ってください。 



<S> 


アプリケーションソフトを再インスI-ール 
する場合は、[次へ]をクリックします。 


B 


インストールが終了したら、原稿のスキヤン 
や印刷を実行してみてください。 


以上で、「ドライバの再インス I -ール」の説明は終了です。 


困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


その他のトラブル 

<パソコンにエラー画面が表示される> 


症状/トラブル状態 

「用紙がセツトされていません。」 ■ 

などの エラー 内容が表示される 


用紙がセツトされていません。 


EPSON 

ゴリンタ本体の表示を確 iS し、用紙を正しくセッ 
卜して、ゴリン5のス5—トボタンを押してくだ 

または、[給紙]が表示されている埔合はそれ？ 



困ったときは J 


確認/対処方法 

本製品にエラーが発生している場合は、解除してください。 

エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従つ 
てください。 

何も対処方法が表示されていない場合は、以下のページを参照してエラー 
を解除してください。 

が『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「パソコンから印刷で 
きない」 


〇ク残量 

I 0 010 0 

ICBK47 ICC47 ICLC47 ICM47 ICLM47 ICY47 


匚: HIW'' 檣報] 


匚印刷待ち状態表示 


「通信エラー」や「書き込みエラー」 
などのメッセージが表示される 


■ 




:、ブリンタ (EPSON PM - A 970)： 


ブリン鄉有効なボートに設定されているかどうか調べて傲い。 


Windows で、「高速ではない USB ハ 
ブに接続している高速 USB デバイス」 
と表示される 


■ 


S 速で tt ない USB 八ブ t 格蒺してい SiS 速 USB デパイス X 

高速 USB デバイスが高速で•はない USB 八ブに掊続されて0ます 0 
この問題を解決す5(こは、この火!セージをクリックしてください。 


; B デパイス X | 

:います。 


Windows 2000で、「デバイスの取り外 
しの警告」画面が表示される 


上 P 驟壤觀 濃を驅ゎス織纖潔■す 

次のパイ;外寸@、コント□'■ルパネルの叭ードウ：[アの追加と則除]を使用し 


■ 


^USB 大容量記悄装蚩デパイス 

〇汎用ボリューム 


翻織離!®努織®®:^^^ 

オンにしてください： 


r 沉 1 



次の原因によって表示される可能性があります。 

• プリンタドライバが正しくインス!-ールされていない場合 
•バソコンと本製品がケーブ;レで正しく接続されていない場合 
• 「印刷先のポート」設定が、実際に本製品を接続しているポートと合っ 
ていない場合 

以下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認ください。 
が『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「パソコンから印刷で 
きない」 

お使いのパソコンは USB 2.0 に対応していません。 

もし、パソコンに USB 2.0 の差込口がある場合は、そこにケーブルを接 
続し直してください。 USB 2.0 の差込口がない場合でも、 USB 1.1 とし 
てご使用いただけます。画面を閉じるには、右上の [ X ] をクリックします。 
茂『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「パソコン画面にエラー 
が表示される」 


パソコン起動中に本製品の電源をオフにすると表示されます。 

パソコンの電源をオフにしてから、本製品の電源をオフにするようにして 
ください。 

茂『活用+サボートガイド』（電子マニュアル）一「メモリカードドライ 
ブとしての使い方」 
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その他のトラブル 


<その他のトラブル> 


症状/トラブル状態 

確認/対処方法 

へッドクリーニングが動作しない 

■ 本製品にエラーが発生していませんか？ 

エラーが発生している場合は、解除してください。 

また、十分なインク残量がないときはへッドクリーニングができません。 
新しいインクカートリッジに交換してください。 

茂本書 132 ページ「インクカートリッジの交換」 

黒印刷しかしていないのに、カラーイ 
ンクが減つている 

■ カラー印刷以外にも、カラーインクを使う場合があります。 

本製品では用紙種類によって、カラーインクを使った混色黒印刷を行う場 
合があります。また、印刷時以外にも、以下の動作時にブラック/カラー 
それぞれのインクが消費されます。 

• へッドクリーニング時 
• セルフクリーニング時 

セルフクリーニングとは、プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐため 
に、すべてのインクを微量吐出してノズルの乾燥を防ぐ機能で、印刷実行 
前などに自動的に行われます。 


<クリーニング時にブラックとカラー両方のインクを使う理由> 

ノズルにインクが詰まると、インクが出なくなったりかすれたりして正常 
に印刷できなくなります。黒のみの印刷をしていても、ある日突然カラー 
印刷をしたくなった際に、カラーインクが出ないということでは使い物に 
なりません。そのため、双方のノズルをクリーニングして、常に良好な状 
態にしておく仕組みになっています。 

連続して印刷をしている途中、印刷速 
度が遅くなった 

■ 高温によるプリンタ内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 

連続印刷中~に、プリンタの動作が一旦停止し印刷速度が極端に遅くなっ 
た場合は、印刷を中断し電源オンの状態で 30 分程度放置してください。 
印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 

※印刷速度が遅くなっても、印刷を続けることはできます。 

※電源をオフにして放置しても、印刷速度は回復しません。 

製品に触れた際に電気を感じる 
(漏洩電流） 

■ 多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感 
じることがあります。 

このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接 
地）を取ることをお勧めいたします。 

【CD/DVD 取り出し】ポタンを押して 
も、 CD/DVD が出てこない 

■ 使用できない CD/DVD をお使いではありませんか？ 

使用できなし、 CD/DVD を CD/DVD ドライブに挿入すると、取り出せな 
くなることがあります。 

茂本書 182 ページ「対応ディスク」 

もう一度 【 CD/DVD 取り出し】ボタンを押してみてください。 

それでも CD/DVD が出てこないときは、無理に取り出したり、本製品を 
分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理セ 
ンターへ修理をご依頼ください。 

が本書 176 ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 


* 1: 3◦分以上、印刷し続けている状態（時間は印刷状況によって異なります) 


困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


エラー表示一覧 


本製品にエラーが発生すると、液晶ディスプレイにメッセージが表 
示されますので、画面の指示に従ってエラーを回避してください。 
対処方法が複雑なエラーについては、下表をご覧の上、対処してく 
ださい。 



メッセージ 

対処方法 

スキャナエラーが発生しました。 
電源をオフにし、輸送用固定レ 
バーのロックが解除されている 
か確認してください。 

詳しくはマニュアルをご覧くだ 
さい。 

■ 電源を一旦オフにし、キャリッジの輸送用ロックが解除されているか確認 
してください。 

が本書9ページ「■輸送用固定レバー」 

それでもエラーが発生する場合は、お買い求めいただいた販売店、または 
エプソンの修理窓口へご相談ください。 

プリンタエラーが発生しました。 
マニュアルをご覧ください。 

■ 電源を一旦オフにした後、再度電源をオンにしてください。 

それでもエラーが解除されない場合は、電源をオフにしてスキャナユニッ 
卜を開け、内部に異物（輸送用の青い保護テープ、用紙など）が入ってい 
ないか確認し、電源をオンにしてください。 

用紙または CD/DVD トレイが 
詰まりました。スタートポタンを 
押してください。トレイが排出さ 
れない場合は、手で取り出してく 
ださい。 

■ 【スタート】ポタンを押してください。 

詰まった用紙または CD / DVD トレイが排出されない場合は、以下のペー 
ジをご覧の上、用紙を取り除いてください。 

が本書149ページ「詰まった用紙や CD / DVD トレイの取り除き方法」 

CD/DVD ガイドが出ています。 
CD/DVD ガイドを収納してくだ 
さい。 

■ CD/DVD ガイドを収納してください。 

電源オン時、または CD / DVD 印刷以外の印刷実行時に、 CD / DVD ガイ 
ドが出ていると操作できません。 

詰まった用紙と同じサイズの用 
紙を1枚縦方向にセットし、ス 
タートポタンを押してください。 
それでもエラーが解除されない 
場合は、同じ操作を繰り返してく 
ださい。 

■ 用紙が詰まりました。 

以下のページをご覧の上、用紙を取り除いてください。 

沒本書149ページ「詰まった用紙や CD / DVD トレイの取り除き方法」 

CD/DVD トレイが正しくセット 
されていません。正しくセットし 
てスタートポタンを押してくだ 
さい。 

■ 一旦 CD/DVD トレイを引き抜き、本製品の動作が完全に止まっているこ 
とを確認してから、正しくセットし直してください。【スタート】ポタン 
を押すと印刷が始まります。 

本製品はプリントへッドの目詰まりを防ぐために、自動的にクリーニング 
を実行します。そのときに CD / DVD トレイが挿入されていると、プリン 
トヘッドが接触して損傷するおそれがあるため、一旦 CD / DVD トレイが 
排出されます。 

茂 本書23ページ 「 CD / DVD のセット方法」 

手書き合成シートが正しくセッ 
卜されていません。正しくセット 
して再実行してください。 

■ 手書き合成シートを正しくセットしてください。 

& 本書67ページ「③合成シートをスキャンして合成写真プリント」 

文字飾りのマーキングが正しくあ 
りません。文字飾りを1つだけ選 
んで正しくマークしてください。 
確認後、再度実行してください。 

■ 正しくマーキングをしてください。 

とデ本書66ページ「②手書き合成シートに記入」 

オーダーシートが正しくセット 
されていません。正しくセットし 
て再度実行してください。 

■ オーダーシートを正しくセットしてください。 

& 本書62ページ「②オーダーシートに記入して写真プリント」 

オーダーシートとメモリカードが 
—致していません。シートを印刷 
し直して再度実行してください。 

■ もう一度オーダーシートを印刷してください。 

写真の印刷が終了するまでメモリカードの内容を変更しないでください。 
茂本書61ページ「①オーダーシートを印刷」 


170 






















本製品はプリントへッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されています。 
クリーニング時や印刷中に排出される廃インクを吸収する部品です。 

お客様のご使用頻度等によって期間は異なりますが、廃インク吸収パッドの交換が必要になります。メッセージが表示さ 
れたら、エプソン修理センターに交換をご依頼ください。保証期間経過後は有償となります。 

なお、パッドの吸収量が限界に達した場合、インクがあふれることを防ぐため、パッドを交換するまで印刷ができないよ 
うになつています。 


その他のトラブル I 


メッセージ 

対処方法 

手書き合成シートとメモリカー 
ドが一致していません。シートを 
印刷し直して再度実行してくだ 
さい。 

■ もう一度手書き合成シートを印刷してください。 

写真の印刷が終了するまでメモリカードの内容を変更しないでください。 
茂 本書65ページ「①手書き合成シートの印刷」 

バックアップ中にエラーが発生 
しまし厂 C。 

バックアップを中止します。 

エラー コー ト 

XXXXXXXX 

■ バックアップ時に問題が発生したため、バックアップを中止しました。 

表示されているエラーコードを控えて、カラリオインフォメーションセン 
ターへご相談ください。 

が本書176ページ「本製品に関するお問合せ先」 

インク量が限界値以下のため 
カートリッジ交換が必要です。 

■ インク残量が限界値 m を下回りました。 

新しいインクカートリッジに交換してください。 

廃インク吸収パッドの吸収量が 
限界に近付いています。 

お早めにお買い求めの販売店か 
修理センターへ、交換をご依頼く 
ださい。 

■ 廃インク吸収パッド u の吸収量が限界に近付いています， 3 

お客様ご自身による交換はできません。お早めにお買い求めいただいた販 
売店、またはエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依 
頼ください。 

廃インク吸収パッドの吸収量が 
限界に達しました。 

お買い求めの販売店か修理セン 
ターへ、交換をご依頼ください。 

■ 廃インク吸収パッド u の吸収量が限界に達しました， 3 

お客様ご自身による交換はできません。お買い求めいただいた販売店、また 
はエプソン修理センターへ、廃インク吸収パッドの交換をご依頼ください。 



困つたときは(トラブル対処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


トラブルが解決しないときは 


本製品をパソコンと接続して使用している場合は、 『 PM - A 970/ PM - T 990 活用+サボ—トガイド』をご覧ください 


ドライバと同時にインス!ルされた 『 PM - A 970/ PM - T 990 活用+サポートガイド』の「トラブル対処方法」には、 
バソコン接続時のトラブ)レ対処方法がより詳しく記載されています。 

が本書120ページ「活用+サボートガイドの表示方法」 


< s #> 


Windows をお使いの場合は、以下の画面からも 『PM-A970/PM-T990 活用+サポートガイド』の「卜 
ラブル対処方法」を表示させることができます。 


「 [①クリ 


ック 


r EPS')N PM-A970 のブ□バティ 


基本設定 


喊ユ'■ティリティ 


iP EPSON ブリンタウィンド*: 


”ント設定 

用®種類 (D 
II 印刷品質©) 

囲ヵラ， 1^7- 

〇色補正 ©自助 4 P 〇2~ナ'~設定® 

OfyiBU ® 1 I 現在の設定 二 


給紙方法® I 自助給紙遥折 

用紙サイス''@ [ A 4 210>:297 mr 


□四辺フチなし® 


1001 [ 


EPSON 


用紙がセツトされていません。 


ハノンタ本体の表示を確認し、用紙を正しくセッ 
、して、プリンタのスタートボタンを押してくだ 

H 、。 

けこは、 

ク ij ックI 
[印刷中 j 


__が表示されている塌合はそれを 

クしてください0 

止]をクリックすると、印刷を中止しま 



n 医 b；t ときは i| 


10 0 


クリック 


m : u 


ICC 47 ICLC 47 ICM 47 ICLM 47 ICY 47 


匚給紙 


[； 印刷待ち状態表示 I 


I 初期設定に戻す ( U 丨 


〔[困つたとぎは®二]| V 


[ OK ] I キヤンセル J [ ヘルプ ] 


I ②クリック W 




i してもよろしいで•彻 


[ はい@ j I いいえ⑽ ] 


『PM-A970/PM-T 990活用 + サポー 
トガイド』がインスI-ールされていな 
い場合は、上のメッセージが表示され 
ます。 

[はい]をクリックすると、インターネッ 
卜を通してエプソンのホームページへ 
接続します。 


インターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をご覧ください 


『 PM - A 970/ PM - T 990 活用+サポートガイド』をご覧いただいても問題が解決しない、ちょっとわからないこ 
とがある。こんなときに、お客様の環境がインターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をお勧めし 
ます。 

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。 
ぜひご活用ください。 

< http :// www . epson . jp / faq / > 

上記 『 PM - A 970/ PM - T 990 活用+サポートガイド』の「インターネット FAQ のご案内」からも接続できます。 


本体が故障していないかをご確認の上、お問い合わせください 


動作確認の方法、お問い合わせ先は、以下のページをご覧ください。 
茂本書174ページ「サービス • サボートのご案内」 
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付録 


サービス•サポートの C 案内 


各種サービス • サポートについて 


弊社が行っている各種サービス • サボートについては、以下のページでご案内しています。 
が本書176ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 

茂本書177ページ「マニュアルデータのダウンロードサービス」 


1「故障かな？」と思ったら（お問い合わせの前に) 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」、および 『 PM - A 970/ PM - T 990 活用 
+サボートガイド』の「トラブル対処方法」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いがないかを必ず 
確認してください。それでもトラブルが解決しない場合は、本体が故障していないかご確認の上、お問い合わせく 
ださい。 


本体の動作確認方法 


本体のパネル操作でノズルチェックパターンを印刷して、動作確認を行います。パソコンと接続していない状態で 
ノズルチェックパターンを印刷することにより、プリンタが故障しているか確認できます。 

① 本製品の電源をオンにします。 

② 前面オートシートフィーダに用紙をセットします。 

③ 【セットアップ】ボタンを押してノズルチェックを実行します。 

沒本書136ページ「ノズルチェック」 


ックノ V ° ターンが印刷できない 


〇 


ックパターンが印刷できる 


〇 



故障している可能性があります。 
お買い求めいただいた販売店、またはエプソ 
ン修理センターへ修理をご依頼ください。 
が本書176ページ「本製品に関するお問 
い合わせ先」 


修理へ出す際は、以下のページをご確認く 
ださい。 

茂 本書175 ページ 「修理/ アフターサー 
ビスについて」 

が本書144ページ「輸送時（引っ越し 
や修理のとき）のご注意」 



カラリオインフォメーションセンターへご 
相談ください。 

が本書176ページ「本製品に関するお 
問い合わせ先」 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（パソ 
コンの型番、アプリケーションソフトの名 
称やノ（ージョン、その他周辺機器の型番な 
ど）と、本製品の名称をご確認の上ご連絡 
ください。 
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サービス • サボー トのご案内 


修理/アフターサービスについて 


保証書について 


保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書 
の記載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記載漏れがないかご確認 
ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認められないことがあります。記載漏 
れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 


補修用性能部品および消耗品の保有期間 


本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後5年間です。 
※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。 


保守サービスに関しての受付窓口 


保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 
•お買い求めいただいた販売店 

•エプソン修理センター（本書176ページの一覧表をご覧ください） 

受付日時：月曜日〜金曜日（土日祝祭日 • 弊社指定の休日を除く）9 : 00〜17 : 30 


保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。 
詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品をお持 
ち込みまたは送付いただき、一旦お預かりし 
て修理いたします。 

無償 

基本料+技術+部品代 
修理完了品をお届けした 
ときにお支払いください 

ドア to ドア 
サービス 

. 指定運送会社がご指定の場所に修理品を引 
き取りにお伺いするサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス 
料金とは別に修理代金が必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサービス料金 
のみ） 

有償 

( ドア to ドアサービス料 
金+修理代） 


製造番号の表示位置 


保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号が必要になる場合があります。下図のラベル内容をご確認ください。 



製造番号 


S 
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付録 


本製品に関するお問い合わせ先 


0エプソンのホームぺージ http !// www . epson.jp 


各種製品情報■ドライ/《類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
http://www.epson.jp/raq/ 


インターネット 


• Mi|€PSON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝しヽをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http :// myepsonjp / ►カンタンな質問に答えて会員登録。 


籲カラリオインフオメーシヨンセンター 製品に関するご質問■ご相談に電話でお答えします。 

【電話番号】 050 - 3155-8022 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜20:00 土日祝日10:00〜 17:00(1 月1日、弊社指定休日を除く) 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-589-5251 へお問い合わせぐ£さい。 


•修理品送付 ■ 持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

T E L 

札幌修理センタ 

〒〇 60-0034 札幌市中央区北4条東 1-2-3 札幌フコク生命ビル 10F エプソンサービス(株） 

011-219-2886 

松本修理センター 

〒 390-1 243松本市神林1563エプソンサービス(株） 

050-3155-7110 

東京修理センター 

亍191-0012東京都日野市日野347エプソンサービス(株） 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

〒81 2-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3F エプソンサービス(株） 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

亍 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス(株） 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所■連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください。 http:/ / www.epson.jp/support/ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

-松本修理センター： 0263-86-7660 ■ 東京修理センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター： 092-622-8922 


•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。 

【電話番号】 050 - 3155-7150 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日は除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせください。 

* ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください。 http:/ / www.epson.jp/support/ 

* 平日の17:30〜20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995(365 日受付可）にて 
日通諏訪支店で代行いたします。 


上記050で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業者からはご利用いただけない 
場合があります。 

上記番号をご利用できない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号にお 
かけください。 


〇スクール(ェプソン ■ デジタル■カレツジ)講習会のご案内 

東京 TEL(03)5321-9738 大阪 TEL(06)6205-2734 

【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください。 http://www.epson.jp/school/ 

〇ショールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/ 

ェプソンスクェア新宿 亍 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 〒541-0047大阪府大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

〇消耗品のご購入 

お近くのェプソン商品取扱店及びェプソンダイレクト(ホームぺージアドレス http://www.epsonjp/shop/ または通話無料 0120-545-101) 

でお買い求めください。 （2007 年9月現在） 

〇 FAX インフォメーションェプソン製品の情報を FAX にてお知らせします。 

ネ L 幌 (011)221 -7911 東京 (042)585-8500 名古屋 (052)202-9532 大阪 (06)6397—4359 福岡 (092)452-3305 

〇エプソンデイスクサービス 

各種ドライバを郵送でお届けします。お申し込み方法■料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーンヨンの資料でご確認ください。 


エフ°ソン販売株式会社 〒 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル24階 

tZY コーエフソン株式会社 亍 392-8502 長野県調訪市大和 3-3-5 

コンシューマ （SPC) 2007 • 12 
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サービス • サボー トのご案内 


付属のソフトウェアに関するお問い合わせ先 


読ん de !! ココパーソナル 
エー•アイ•ソフト株式会社 

•エー•アイ • ソフト株式会社が提供するサボートサービスの内容について 
ユーザーズマニュアルの「サポートサービス総合案内」もしくはホームぺージ < http :// www . 
aisoft . co . jp / support > 

「製品サボートサービスに関する総合案内」をご確認ください。 

ユーザーズマニュアルは以下の手順に従って確認できます。 

Windows 版：[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-[読ん de !! ココ]- 
[ドキュメント]—[ユーザーズマニュアル]の順にクリックします。 

Mac OS X 版：[アプリケーション]—[読ん de !! ココパーソナル]—[ユーザーズマニュアル]— 
[ユーザーズマニュアル . html ] の順にクリックします。 

お問い合わせ窓口もこちらで確認できます。 

• 以下の手順に従って製品ユーザー登録をお願いします。 

Windows 版：[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-[読ん de !! ココ]- 
[ Web ユーザー登録]の順にクリックします。 

MacOSX 版：[アプリケーション]—[読ん de !! ココパーソナル]— [ Web ユーザー登録]— 
[ユーザー登録. html ] の順にクリックします。 

\_ノ 


上記以外のソフトウェアに関するお問い合わせは、カラリオインフォメーションセンターへお問い合わ 
せください。 


L マニュアルデータのダウンロー ドサービス 


製品マニュアル（取扱説明書）の PDF データをダウン□ードできるサービスを提供しています。マニュアルを紛 
失してしまったときなどにご活用ください。 

< http://www.epson.jp/guide/pcopy/ > 








付録 


製品仕様 


技術的な仕様について記載しています。 


電気関係仕様 


プリンタ部基本仕様 


ノズル配列 

黒インク：18◦ノズル 

カラー：180 ノズル X 5色（シアン、マゼンタ、イエロー、 
ライトシアン、ライトマゼンタ） 

印字方向 

双方向最短距離印刷（□ジカルシーキングつき） 

解像度 

最大5760* X 1 440 dpi 

* :最小1/5760インチのドット間隔で印刷します。 

紙送り方式 

ASF 方式フリクションフィード 

入カデータパッファ 

256 Kbyte 



PM - A 970 

PM - T 990 

定格電圧 

AC 100 V 

入力電圧範囲 

AC 90 〜11 0 V 

定格周波数 

50〜 60 Hz 

入力周波数範囲 

49.5〜 60.5 Hz 

定格電流 

0.8 A 

0.9 A 

消費電力 

コピー時:約 31 W * 1 
低電カモード時：約 15.5 W 
スリープモード時:約 6.0 W 

コピー時：約 34 W * 1 
低電カモード時：約 18.5 W 
スリープモード時:約 9.0 W 


※レ ISO / IEC 10561レターパターン原稿コピー 


スキャナ部基本仕様 


総合仕様 


走査方式 

読み取りへッド移動による原稿固定読み取り 

画像読み取りセンサ 

6ライン CCD (千鳥配列）オンチップマイク□レンズ付 

原稿サイズ 

A4、US レターまで 

最大有効領域 

216 x 29フ mm 

最大有効画素 

主走査40800画素 X 畐陡査56160画素 (4800 dpi ) 

解像度 

主走査： 4800 dpi 畐 IJ 走査： 9600 dpi 

読み取り解像度 

50 ~ 6400 dpi (1 dpi 刻みで設定可能)、9600 dpi 、 

12800 dpi 

階調 

16 bit (入力）/ I 、8、 16 bit (出力） 

読み取り時間 

• 600 dpi , A 4 データ転送時間含まず 
モノクロ 2値：約5.0 msec/line 
フルカラー：約5.0 msec/line 

• 4800 dpi , A 4 データ転送時間含まず 
モノクロ 2値：約 38.0 msec/line 
フルカラー：約 38.0 msec/line 


インク仕様 


PM - A 970 PM - T 990 

プリントヘッド寿命 60億シヨット （1 ノズルあたり） 


湿度 


動作時：1 CTC 〜 35 °C 

保存時：- 20° C 〜 40 °C (4 CTC の場合1力月） 

動作時： 20〜80% (非結露） 

保存時： 5〜85% (非結露） 


湿度（％) 



CC) 


製品質量 
製品外形寸法 


この範囲で使用してください。 

約 13.9 kg f 約 14.2 kg 

幅450 mm X 奥行き 438 mm X 高さ 227 mm (収納時) 
幅 450 mm x 奥行き551 mm x 高さ 323 mm (使用時) 


形態 

専用インクカートリッジ 

型番 

黒インクカートリッジ： ICBK 47 
カラーインクカートリッジ： 

ICC 47 (シアン）： ICM 47 (マゼンタ）： ICY 47 (イエロー） 
ICLC 47 (ライトシアン）： ICLM 4 フ（ライトマゼンタ） 

推奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 
開封から6力月以内 

保存温度 

保存時：一 2 CTC 〜 40 °C (4 CTC の場合1力月以内） 

本体装着時：一 2 CTC 〜 4 CTC (40° C の場合1力月以内） 

力一トリッジ外形寸法 

幅1 2.7 mm x 奥行き68.0 mm x 高さ47.0 mm 


• インクは一 16° C 以下の環境で長時間放置すると凍 
結します。万一凍結した場合は、室温 （25° C ) で3 
時間以上かけて解凍してから使用してください。 

•インクカートリッジを分解したり、インクを詰め 
替えたりしないでください。 

• 初めて取り付けるインクカートリッジでは、本製品 
を印刷可能な状態にするためにもインクが使用さ 
れるため、2回目以降に取り付けるインクカート 
リツジに比べて印刷できる枚数は少なくなります。 


環境基本仕様 



PM - A 970 

PM - T 990 

消費電力 

コピー時：約31 W * 1 
低電カモード時：約 15.5 W 
スリープモード時:約 6.0 W 
電源オフ時： 0.3 W 

コピー時：約 34 W * 1 
低電カモード時：約 18.5 W 
スリープモード時:約 9.0 W 
電源オフ時： 0 . 3 W 

※消費電力を 0 W にするためには、電源ポタンで電源を 
オフにしてから、電源プラグをコンセントから抜いて 
ください。 

省資源機能 

両面印刷機能、割り付け印刷機能、拡大/縮小機能を使 
用することで、印刷用紙の使用枚数を節約することがで 
ぎます。 

回収リサイクル体制 

インクカートリッジのリサイクル 
弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカー 
トリッジ回収ボスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、 
使用済みインクカートリッジの回収、再資源化に取り組 
んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの 
回収ボストまでお持ちいただきますようご協力をお願い 
いたします。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、い 
くつかの保守サービスをご用意しております。詳細につ 
きましては本書175、176ページをご覧ください。 

補修用性能部品の 
保有期間 

製品の製造終了後5年 

消耗品の保有期間 

製品の製造終了後5年 


※レ IS 0/ IEC 10561レターパターン原稿コピー 
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製品仕様 


USB インターフェイス仕様 


印刷領域 


規格 

Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 
Universal Serial Bus Device Class Definition for 
Printing Devices Version 1.1 (プリンタ部） 

Universal Serial Bus Mass Storage Class Bulk-Only 
Transport Revision 1.0 (ストレージ部） 

転送速度 

480 Mbps (High Speed Device) 

適合コネクタ 

USB Series 巳 

入カコネクタにおける信号の配列および信号の説明 

ピン番号 

信号名 

入力/出力 

機能 

1 

VCC 

- 

ケーブル電源、最大電流 2mA 

2 

-DATA 

双方向 

データ 

3 

+ DATA 

双方向 

データ、 1.5k Q の抵抗を経由して 
+ 3.3V にプルアップ 

4 

Ground - 

- 

ケーブルグラウンド 


USB ケーブルについて 


下図の斜線およびグレーの領域に印刷されます。ただし、 
本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質が低下する場合 
があります。 


定形紙 


通常印刷時 


3 3 



| 7 


40 

3 


四辺フチなし印刷時 




印刷推奨 
領域 





40 


43 


本製品に付属のケーブルをお使いください。 


(単位： mm ) 


接続条件 

• Windows 98/ Me / 2000 / XP プレインス I ルパソ 
コン、または Windows 98/ Me / 2000プレインス 
I ) レモデ J レからアップグレードしたノてソコン 

• USB インターフェイスを標準搭載した Mac 0 S 


USB 2.0 対応について 

• USB 2.0 としてご使用いただくためには、 USB 2.0 
に対応したケーブルをお使いください。また、パ 
ソコン側も USB 2.0 に対応している必要がありま 
す。 USB 2.0 非対応のパソコンをお使いの場合は、 
USB 1.1 として動作します （ USB 2.0 と比較してデー 
夕転送速度が遅くなります)。 

• USB 2.0 用インターフェイスボードまたは PC カー 
ドによって増設した場合には、マイクロソフト社製 
USB 2.0 ドライバが必要になります。マイク□ソフト 
社製 USB 2.0 ドライバの入手方法はマイクロソフト 
株式会社のホームページでご確認ください。 

• USB 2.0 対応 0 S は Windows 2000 / XP、Mac 
OS X vl 0.2.8 以降です 。 Windows 98 /Me では、 
USB 1.1 として動作します。 

• USB 2.0 を使用しても原稿と解像度によっては、ス 
キヤンに時間がかかる場合があります。また、 USB 1.1 
と比べてもあまり高速な結果が得られない場合があり 
ます。 

• USB 八ブをお使いになる場合は、 USB 2.0 に対応し 
ているものをお使いください。 

• USB 2.0 非対応の八ブをお使いの場合は、 USB 1.1 
として動作します （ USB 2.0 と比較してデータ転送速 
度が遅くなります)。 


※用紙幅が 21 6 mm を超える場合は、右側の余白が 
3 mm 以上になります。 


封筒 


長形 3 号 



5 5 




洋形 1/2/3/4 号 


5 


5 



エ 37 

ゲ"/乂 

宛名面 

±； 7 

裏面 

'/ //了// 

//^// 


:! 7 


±： 1? 


：3 


5 


5 


(単位： mm ) 


※印刷データによっては、印刷品質が低下する場合が ^ 

あります。 M 

っづく 
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付録 


印刷可能範囲が広いタイプ（内側ギリギリまで印刷可能）の CD/DVD。 

付属のアプリケーシヨンソフト [EPSON Multi-PrintQuickerJ を使用する場合の、標準設定の数値です。 

内径は最小1 8mm まで、外径は最大1 20mm まで設定可能ですが、設定値によっては CD/DVD やトレイが汚れるお 
それがあります。ご使用になる CD/DVD レーベルの印刷範囲内で設定してください。 

CD 外径内径調整で設定してください。 

沒本書46、8◦ページ 「CD 外径内径調整」 


CD/DVD 印刷時のご注意 

印刷前 

• CD / DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、ゴミや汚 
れやキズなどによって、記録時に書き込みエラーになるおそれがあります。 

• CD / DVD の種類や印刷データによっては、にじみが発生する場合があります。不要な CD / DVD を使用して試 
し印刷を行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いについては24時間以上経過した後の状態を確 
認してください。 

• CD / DVD に印刷するときの初期設定では、印刷品質を確保するために、エプソン製専用紙より低い濃度で印刷 
されます。印刷濃度の設定については以下をご覧ください。 

<CD コピーの 場合> 

茂 本書46ページ「印刷設定」 

く メモリカード、 CD / DVD から印刷する場合> 

が本書80ページ 「 CD / DVD 印刷時の印刷設定」 

印刷後 

• 印刷後は、 CD / DVD トレイを必ず引き抜いておいてください。挿入したままの状態でプリントヘッドのクリー 
ニングなどを行うと、プリントへッドがトレイの先端と接触するおそれがあります。 

• 印刷後は、24時間以上乾燥させてください。また、乾燥するまでは CD - ROM ドライブなどの機器にセットし 
ないでください。 

• 直射日光を避けて乾燥させてください。 

• 印刷面がベたついて乾燥しない場合は、印刷濃度が濃いことが考えられます。以下をご覧の上、印刷濃度を調整 
して印刷することをお勧めします。 

<CD コピーの 場合> 

& 本書46ページ「印刷設定」 

〈メモリカードから、 CD / DVD ドライブ印刷する場合> 

が本書80ページ 「 CD / DVD 印刷時の印刷設定」 

• 印刷面に水滴などが付くと、にじみが発生するおそれがあります。 

• 印刷位置がずれて CD / DVD トレイ上に印刷された場合や、 CD / DVD の内側の透明部分に印刷された場合は、 
すぐにふき取ってください。 

• 一度印刷したレーベル面に再度印刷しても、きれいに仕上がりません。 


CD/DVD 

下図のグレーの領域に印刷されます。印刷機能、 CD / DVD のサイズにより、印刷できる領域が異なります。 
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製品仕様 


印刷できる画像ファイル形式 

本製品で印刷およびアルノ（ム機能を使用してノ（ツクアツ 
プできるフアイルの形式は以下の通りです。 


デジタルカメラ 

DCF* 1 Ve「sion2 .◦規格準拠 

対応画像ファイル 
フオーマツト 

DCF * 1 Version1.0 または 2.0 規格準 
拠のデジタルカメラで撮影した JPEG 
形式、 TIFF 形式の画像ファイル 

有効画像サイズ 

横8 ◦〜 92◦〇ピクセル、 

» 80 - 9200ピクセル 

最大ファイル数 

999個 


* 1: DCF は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本 
電子工業振興協会）で標準化された 「Design rule for 
Camera File system」 規格の略称です。 


* 2 : Exit Version2.21 準拠。 

動画印刷できる画像ファイル形式 


本製品で再生、印刷できる画像ファイルの形式は以下の 
通りです。 


拡張子 

動画形式 
(動画 コー デック） 

K 跡□口頁 

AVI 

Motion-JPEG 

640 X 480 (VGA)： 30 fps 
320X240(QVGA)： 60 fps 

MOV 

Motion-JPEG 

848 X480(WVGA)：30 fps 

MPG 

MPEG-1 

640 x 480(VGA)：30 fps 


* 1:本製品が対応している最大フレームサイズおよび、最大 
フレームレートです。なお、条件を満たしていても再生 
できない動画ファイルがあります。 


※ファイル1つの最大サイズ： 2 GB まで 
※最大ファイル数 ："I 00個 

※拡張子が 「 AVI 」、「 MOV 」、「 MPG 」 であっても、動 
画形式（動画コーディック）が対応していない場合は、 
「？」が表示されて再生できません。また、録画時間 
が長い動画も「？」が表示されて表示できない場合が 
あります。 


RAW 印刷対応 


RAW 印刷対応デジタルカメラ 

本製品に対応の RAW データを撮影できるデジタルカメ 
ラは以下の通りです。 


メーカー 名 

商品名•型番 

拡張子 

エプソン 

R-D1 

ERF 

R-Dls 

ERF 

キヤノン 

EOS Kiss デジタル 

CRW 

EOS Kiss デジタル N 

CR2 

EOS 1 〇 D 

CRW 

EOS 2 〇 D 

CR2 

EOS 30D 

CR2 

ニコン 

D50 

NEF 

D7 〇 

NEF 

D70s 

NEF 

D10 〇 

NEF 

D2 〇〇 

NEF 

オリンパス 

E-l 

0RF 

E-300 

0RF 

E-330 

0RF 

E-500 

0RF 

ペンタックス 

*ist D 

PEF 

*ist DS 

PEF 

*ist DS2 

PEF 

*ist DL 

PEF 

*ist DL2 

PEF 

コニカ 

ミノルタ 

a -1 DIGITAL 

MRW 

a Sweet DIGITAL 

MRW 


(2006年8月現在) 


CS> 

• 対応 RAW データのプ□ファイルを書き換えるこ 
とによって、購入時に対応していない RAW データ 
にも印刷できる場合があります。 

• 撮影時の設定によって、液晶画面にセピアやモノク 
□で表示される画像があります。 RAW 印刷では、 
このような画像もカラーで印刷されます。セピアや 
モノクロで印刷したい場合は、[印刷設定]の[フィ 
ルタ]の項目で設定してください。 


最大ファイル数 

200個 


S 
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付録 


カードス□ット仕様 


CD / DVD ドライブ仕様 


カードス□ット規格 

<上段スロット> 

• xD-Picture Card ™ スロット 

xD-Picture Card ™ Card Specification Version 
1.20準拠 Type M/H 対応 

• Memory Stick ス□ット 

MemoryStick Standard version 1.42-00 準拠 

• Memory Stick PRO ス□ット 
MemoryStick Standard Memory Stick PRO 
Format Specifications version 1.02-00 準拠 

• SD/SDHC スロット 

SD Memory Card Specifications / PARTl.Physical 
Layer Specification Version 2.0 準拠 

• MultiMediaCard スロット 

MultiMediaCard System Specification Version 
3.3.1 準拠 
< 下段スロット > 

• CF Type II スロット 

CF + and CompactFlash SpecificationRevision 
3.0 準拠 

対応 メモリカード 

下記は2006年8月現在の情報です。最新情報はエブ 
ソンのホームページでご案内しています。 
< http :// www . epson . jp > 

• xD-Picture Card ™ 

• xD-Picture Card ™ Type M 

• xD-Picture Card ™ Type H 

• Memory Stick (メモリーセレクト機能付きを含む） 

• Memory Stick PRO (著作権保護機能は非対応） 

• Memory Stick Duo * 1 

• Memory Stick PRO Duo * 1 

• MagicGate Memory Stick (著作権保護機能は非 
対応） 

• MagicGate Memory Stick Duo * 1 

• SD メモリーカード 

• SDHC メモリーカード 

• miniSD 力ード* 1 

• miniSDHC カード* 1 

• microSD 力ード* 1 

• microSDHC 力ード* 1 

• MultiMediaCard 

• Compact Flash ( True-IDE モード対応のメモリ 
力ードのみ） 

• Microdrive 

* 1:必ず専用アダプタを使用して、本製品にセットすること。 

対応電圧 

3.3 V 専用または 3.3 V /5 V 兼用、供給電圧は 3.3 V の 
み対応 

※ 3.3 V /5 V 兼用メディアへは 3.3 V を供給 
※メモリカードへの供給電流は最大 500 mA 
※ 5 V タイプのメモリカードは非対応 


ディスク□ーディング方式 

スロツトイン 


対応ディスク 


ディスク 

読み込み 

書き込み 

CD-R 

〇 

〇 

CD-RW 

〇 

〇 

CD-ROM 

O 

X 

DVD-ROM 

〇 

X 

DVD-R 

〇 

X 

DVD-RW 

〇 

X 


※本製品で使用できるディスクは 12 cm の円形ディスクです。 
楕円など通常と異なった形状のディスクは使用できません。 


※本製品では、 CD - RW に書き込まれているデータを消去でき 
ません。 

※本製品の内蔵 CD / DVD ドライブ以外で保存したメディアの 
読み込みを保証するものではありません。 

※すべての DVD メディアの読み込みを保証するものではあり 
ません。 

※本製品の内蔵 CD / DVD ドライブで保存したメディアの、本 
製品以外での読み込みは動作保証外です。 


読み込み/書き込み速度 


ディスク 

容量 

読み込み 
最大速度 

書き込み 
最大速度 

CD-R 

700 MB 

24 倍速 

24倍速 

CD-RW 

700 MB 

24倍速 

24倍速 

CD-ROM 

650 MB 

24倍速 

- 

DVD-ROM 
(1 層： DVD -5) 

4.7 GB 

8倍速 

- 

DVD-R (1 層） 

3.95 GB 

8倍速 

非対応 

4.7 GB 

8倍速 

非対応 

DVD-RW (1 層） 

4.7 GB 

5倍速 

非対応 


※書き込みを行うときは、各々の書き込み速度に対応したデイ 
スクを使用してください。 
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製品仕様 l 


取り扱い上のご注意 

• ディスクの読み込み中や書き込み中に、振動や衝撃を 
与えないでください。ドライブが故障したり、ディス 
クが使用できなくなったりするおそれがあります。特 
に、スキャナユニット、原稿カバー、用紙サボート、 
排紙トレイ、 CD / DVD ガイドはディスクの読み込み 
中や書き込み中に操作しないでください。 

• CD / DVD スロットに、マイナスドライバやクリップ 
などの異物を挿入しないでください。故障の原因にな 
ります。 

• レンズクリーナー、 CD / DVD レーベルシールやラべ 
ルシールを貼り付けたディスク、結露した状態のディ 
スクは使用しないでください。誤作動や故障の原因に 
なります。 

• ひび割れや変形補修したディスクは使用しないでくだ 
さい。内部で飛び散って、故障したり、ディスク取り 
出し時にけがをしたりするおそれがあります。 

• ディスクは、わずかな傷や汚れによって、正常に読み 
込み（書き込み）できなくなるおそれがあります。取 
り扱いには十分ご注意ください。 

•ディスクを持つときは、光沢面を触らないようにして 
ください。 

•作成したディスクは、一部のプレイヤーでは再生（読 
み込み）できないことがあります。 

• 本製品以外の機器で保存された CD - R / RW は、データ 
を追加保存できないことがあります。 

• 使用済の CD - RW ディスクで書き込みができなくなっ 
たときは、新しい CD - RW ディスクをご使用くださし)。 


ダイレクト印刷仕様 

デジタルカメラから USB 接続でダイレクトプリントを 
行う際は、以下の点にご注意ください。 

対応規格 

• USB DIRECT-PRINT 

• PictBridge 

取り扱い上のご注意 

• お使いのデジタルカメラによって設定項目や設定値、 
設定方法、操作方法などが異なります。詳しくはデジ 
タルカメラの取扱説明書をご覧ください。 

• 印刷の設定は、基本的にデジタルカメラ側での設定が 
優先されます。ただし、「標準設定父 1 などを選択した 
場合やデジタルカメラ側で設定できない機能について 
は、本製品側の設定が反映されます。なお、設定内容が 
本製品の仕様上実現不可能な組み合わせの場合は、実 
現可能な組み合わせに自動調整して印刷されます。 

※この調整結果が本製品側の設定値と一致するとは限 
りません。 

• CD / DVD に印刷する場合は、本製品側で印刷の設定 
をしてから、デジタルカメラ側で写真を選択して印刷 
を実行してください。 

ただし、お使いのデジタルカメラによっては、 DP 0 F * 2 
設定での CD / DVD 印刷ができない場合があります。 

• セピアまたはモノクロで印刷したい場合は、本製品側で 
セピア印刷またはモノクロ印刷の設定をしてください。 

• TIFF 画像の印刷はできません。 TIFF 画像を印刷した 
い場合は、メモリカードから直接印刷してください。 

• 本製品に内蔵の P . I . F . フレームを使用して印刷する場 
合は、本製品側で印刷設定をしてからデジタルカメラ 
側で写真を選択し、印刷を実行してください。 

ただし、お使いのデジタルカメラによっては、 DP 0 F * 2 
設定での P . I . F . フレーム印刷ができない場合がありま 
す。また、メモリカード内の P . I . F . フレームを使用して 
印刷することはできません。 

* 1:本製品側の設定を反映させる設定値（設定値の名称はデ 
ジタルカメラによって異なります。例：「標準設定」「プ 
リンタ指定」など） 

• 2 : DPOF < Verl.lO >に対応したデジタルカメラであ 

らかじめ印刷設定した「プリント指定ファイル」により 
印刷する機能（ファイル指定の名称はデジタルカメラに 
よって異なります。例： 「 DPOF 」 「プリント予約」など） 
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付録 


Epson Color について 


Epson Color とは 

Epson Color とは、エプソンお薦めの写真品質のこと 
です。 

人物の顔を自動判別し、肌色を中心に写真の色合いをき 
れいに自動補正する「オートフォトファイン！ EX *」 と 
耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、 
そして美しい仕上がりを誇る「エプソン製写真用紙」が 
組み合わさることで実現されます。 

* :オートフオトファイン！ EX は人物写真だけでなく、 
風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。 


エプソンお薦めの写真品質 



CS> 

• 補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データ 
そのものは補正/加工されません。 

• オートフォトファイン！ EX は、被写体の配置など 
を解析して画像処理を行います。このため、被写 
体の配置が変わる操作（回転、拡大/縮小、卜 1 J 
ミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わ 
ることがあります。また、四辺フチなし印刷時と 
フチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わる 
ため、色合いが変わることがあります。 

• 印刷する画像に Exif Print の撮影情報が付加され 
ていれば、この情報に基づいた画像補正を行います。 


Epson Color で印刷するためには 

Epson Color で印刷するためには 、 Epson Color 対応 
用紙に印刷してください。 

Epson Color 対応用紙 

• 写真用紙クリスピア<高光沢> 

• 写真用紙<光沢> 

• 写真用紙エントリー<光沢> 

• 写真用紙<絹目調> 

• 写真用紙<絹目調>はがき 

印刷手順 

プリンタに Epson Color 対応用紙をセットし、[用紙種 
類]で対応の用紙を選択すれば 、 Epson Color で印刷 
されます。 

※自動画質補正機能は[オートフオトファイン！ EX ] に 
設定してください。 



■プリンタ単体で印刷する場合（パソコンを使 
用しないで印刷） 

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 

このとき設定画面に 「Epson Color 」 □ゴが表示され 
ます。 


■付属の写真印刷ソフトウェア 「EPSON Easy 
Photo Print 」 から印刷する場合 

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 

このとき[レイアウト調整]画面に 「Epson Color 」 
ロゴが表示されます。 

■市販のアプリケーションソフトから印刷する 

+日ム 

场口 

プリンタドライバの[基本設定]画面で Epson Color 
対応用紙を選択して印刷します。 

このとき[基本設定]画面に 「Epson Color 」 □ゴ 
が表示されます。 

• MacOSX では、市販のアプリケーションソフト 
から Epson Color をご利用いただけません。 
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Apple の名称、 Macintosh は Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows NT は米国マイク□ソフトコーポレーシヨンの米国およびその他の国における登録商標です。 


MagicGate 、 マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティック Duo 、 メモリースティック、メモリースティック Duo 、 メモリー 
スティック PRO Duo 、 および MEMORY STICK PRO、Memory Stick □ゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。 

SD メモリーカード 、 SDHC メモリーカード 、 SDHC □ゴは、株式会社東芝、松下電器産業株式会社、米国 SanDisk 社の商標です。 
xD-Picture Card 、 xD-Picture Card □ゴは富士写真フイルム株式会社の商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

巳 luetooth は、その権利者が保有している商標であり、セイコーエプソン株式会社は、ライセンスに基づき使用しています。 

EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

トラブル解決アシスタント 、 EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer、EPSON Multi - PrintQuicker は、セイコーエプソン株式会社 
の登録商標です。 

本文中で用いる P . I . F ■は PRINT Image Framer の略称です。 


Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® 
Windows ® 2000 operating system 日本語版の表記について本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows 
Me、Windows 200 0 と表記しています。 Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP 
Professional operating system 日本語版の表記について本書では 、 Windows XP と表記しています。 

また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 、 「Windows 
98/ Me 」 のように Windows の表記を省略することがあります。 

本製品が対応している Mac OS のバージョンは 、 Mac OS Xvl 0.2.8 以降です 0 

本書中では、上記オペレーティングシステムを 「 MacOSX 」 と表記しているところがあります。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サボートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんの 
でご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることが 
ありますが、弊社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 

(関連法律）刑法第148条、第149条、第162条通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
以下の行為は、法律により禁止されています。 

•紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可） 

• 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 
次のものは、複製するにあたり注意が必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期券、回数券など 
•パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


著作権について 

写真 • 書籍 • 地図•図面•絵画•版画•音楽 • 映画 • プ□グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために 
複製する以外は著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について一注意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこ 
とがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示） 

電源高調波について 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。 

•運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

•本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起 
因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 

• エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内で 
あっても責任を負いかねますのでご了承ください。 
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Epson Color . 

EPSON Easy Photo Print ■■■■■■ 

EPSON File Manager . 

EPSON Multi - PrintQuicker .... 

EPSON Scan . 

LAN 用コネクタ . 

Mac OS (文書の印刷） . 

[ OK ] ボタン . 

P . I . F . (PRINT Image Framer ) 

PictBridge . 

RAW データ . 

USB DIRECT - PRINT ... 

USB ケーブル . 

Windows (文書の印刷） 


Bluetooth .101 

Bluetooth ユニット接続コネクタ . 8 

CD/DVD . 23 

CD/DVD (レーベル印用）のセット . 23 

CD / DVD 印刷時のご注意 . 180 

CD/DVD ガイド . 8、23 

CD / DVD ドライブ . 9 

CD / DVD ドライブへの 

セット方法 . 82 

CD / DVD トレイ . 23 

CD / DVD レーベルに印刷（コピー、メモリカード、 

パソコンから印刷） . 43、58、125 

CD/DVD レーベルのコピー (CD コピー） . 43 

CD ジャケット印刷 . 59 

□ POF . 


B 

C 


D 

E 


し 

M 

0 

P 

R 

U 

W 


あアイロンプリント 

(コピー、メモリカード） . 33、60 

赤目補正印刷（メモリカード印刷） . 56 

アルバム . 110 

いインクカートリッジ . 132、裏表紙 

インクカートリッジカバー . 8、134 

インクカートリッジの交換 . 132 

インクカートリッジの回収 . 裏表紙 

インク吸収材 . 8 

インク残量 . 132 

印刷位置調整 

( CD / DVD 、 ミニフォトシーノレ） . 140 

印刷後の品質を保つために . 131 

印刷設定（コピー、メモリカード、 CD / DVD 、 

フィ J レム） . 45、 78、 85、 96 

【印刷設定】ボタン . 11 

印刷品質/結果のトラブル . 151 

印刷用紙のセット方法 . 16 

印刷領域（定形紙、封筒、 CD / DVD ). 179 

え液晶ディスプレイ . 7、12 

エッジガイド . 16、18 

エッジガイド（前面給紙用） . 8 

エッジガイド（背面給紙用） . 8 

エプソン純正品 

(専用紙、インクカートリッジ） . 14、132 

エラー表示 . 170 

おオーダーシート印刷 . 61 

お手入れ（メンテナンス） . 129 

かカードサイズの用紙に印刷 . 60 

外径内径調整 ( CD / DVD ). 46、80 

外部記憶装置 . 115 

外部機器接続コネクタ . 8、116 

拡大/縮小コピー . 37 

飾りつプリ . 72 

紙自吉まり . 149 

きギャップ調整 . 138 

キャリッジ . 9 

給紙/排紙のトラブル . 147 

給紙ロカバー . 8 

け携帯電話（赤外線通信） . 98 

ケータイで文字入力 . 69 

原稿カバー . 9 

レ冋 □. 9 

原稿のセット . 28 

原点マーク . 9、28 

こ合成写真プリント（手書き文字やイラスト、 

携帯電話で文字入力） . 65、69 

合成写真プリント（フレーム） . 40、71 

こすれ軽減 . 139 

コピー倍率 . 45 

さサービス • サボート . 174 


2アップコピー . 36 

35 mm スト U ップフイ J レム . 87、 88 

35 mm マウントフイノレム . 87、 89 


アルフアベツト 


索弓 I 


数字 


五十音 


-4445693 
8 2 2 2 2 ; 2 




3 4 3 9 2 
7 8 6 8 7 2 


〇 、 
4 0 
〇 


00 . 43 : 
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索引 ■ 


し仕上がり view . 77 

写真の焼き増し（コピー） . 38 

写真プリント（メモリカード、 CD / DVD 、 フィルム、 
ダイレクトプリント、フアンプリント、パソコン 
から印刷） ■■■■■■■ 47、81、87、97、106、124 

写真用紙/特殊用紙のセット . 21 

修理 . 175 

仕様 . 178 

【上下左右】（十字）ボタン . 11 

初期化（操作パネルの設定値） . 142 

す【ズーム/表示切替】ボタン . 11、76 

ズーム印刷（コピー、メモリカード、 

フィ）レム） . 39、 57、 95 

スキャナドライバ (EPSON Scan ). 126 

スキャナユニット . 9 

スキャン . 108、126 

スキャン品質/結果のトラブル . 157 

スクリーンセーバ . 12、142 

【スタート】ボタン . 11 

【ストップ/設定クリア】ボタン . 11 

ストリップフィルム . 88 

スライドショー . 77 

スリープモード . 12 

せ赤外線通信 . 69、98 

赤外線通信ポート . 8 

設置上のご注意 . 4 

設定項目（コピー、メモリカード、 CD / DVD 、 

フィ J レム） . 44、 76、 85、 96 

前面オートシートフィーダ . 8、17 

前面カバー . 8 

そ操作パネル . 10 

たダイレクトプリント . 97 

てデータの削除、保存 . 110、117 

手書き合成シート . 65 

デジタルカメラから直接印刷 （ USB 接続） ....... 100 

電源/操作ノ V ° ネルのトラブル . 146 

電源オン . 10 

電源コード . 9 

【電源】ボタン . 10 

と問い合わせ先 . 176、177 

動画印刷 . 74、75 

ドライバの再インス!-ール . 167 

トラブル対処方法 . 145 

な内蔵 P . I . F . 書き換え . 118 

ねネガフィルム . 87 

年賀状印刷 . 107 

のノズルチェック . 136 

は排紙トレイ . 8、16 

背面オートシートフィーダ . 8、16 

八ガキに宛名印刷 . 70 

ハガキに印刷 . 107 

八ガキのセット . 19 

パソコンから印刷、スキャン . 122、126 

パソコンと接続時のトラブル . 164 

バックアップ . 110 

バラエティ用紙 . 21 


ひ日付から選んで印刷 . 53 

日付表示印刷 . 56 

表示切替 . 76 

ふファイル全削除 . 117 

フアンプリントモード . 106 

フイルムスキヤンユニット . 9 

フイルムのセット . 88、89 

フイノレムホ J レダ . 88, 89, 93 

封筒のセット . 20 

フチなし . 32、54、94 

フチなし領域調整 . 46、79、96 

普通紙のセット . 18 

プリンタドライバ . 122 

プリントヘッド（ノズル） . 8 

フレームデータ （ P . I . F .). 40、71、73、118 

へへッドクリーニング . 137 

ほ保護マット . 9、90、93 

ポジフイルム . 87 

保証書 . 175 

ポスターコピー . 35 

まマウントフイルム . 89 

みミニフォトシールに印刷 

(コピー、メモリカード） . 34、60 

ミ —コ L — . Jo 

め名刺サイズの用紙に印刷 . 60 

目詰まり（プリントヘッドノズル) ■■■■■■■■ 130、136 

メモリカードス□ット/カバー . 8、48 

メモリカードドライブ . 128 

メモリカードにデータを保存 . 108、128 

メモリカードの種類 . 49 

メモリカードのセット . 48 

メモリカードのデータ削除 . 117、128 

メモリカードのデータを保存 

(バックアップ、パソコン） . 110、128 

もモード選択 . 10 

【モード】ボタン . 10 

【戻る】ボタン . 11 

ゆ輸送後のご注意 . 144 

輸送用固定レバー . 9、144 

よ用紙（印刷できる用紙） . 14 

用紙サボート . 8、16 

[用紙種類]の設定 . 25 

用紙のセット方法 . 16 

余白設定 . 32、54、94 

0 リビートコピー . 37 

わ害1」0付け印刷 . 36、55 
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付録 


設定項目一覧 



各モードのメニュー/設定 


1コ ピーモード （コピー設定） 

• コピー枚数 
• カラー/モノクロ 

• 原稿種- 

• レイアウ!- 

茂 本書44ページ 


茂 本書30ページ 



※写真のコピーは、フアンプリント 
モードになります。 


(原稿種） 

文字 


(印刷設定) 

• 倍率 


•文字•写真 
• 写真 

，イレイアウト/割り付け) 

• 標準コピー 

茂 本書32ページ 
• フチなしコピー 
茂 本書32ページ 
• ギリギリコピー 
沒 本書32ページ 
•リピ _ 卜自動 


• 用紙種類 
• 用紙サイズ 
• 給紙方法 
• 品質 
• コピー濃度 
• フチなし領域調整 
• CD 外径内径調整 


印刷設定 

茂 本書45ページ 


茂 本書37ページ 


ポスター16 


沒 本書35ページ 
• 2アップコピー 
茂 本書36ページ 

(バラエティ用紙に印刷) 


CD コピー 
茂 本書43ページ 
ミラーコピー 
茂 本書33ページ 
フオトシール全面 
が本書34ページ 

ミニフオトシール16 

沒 本書34ページ 
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設定項目一覧 


各モードのメニュー/設定 


印刷設定 


メモリカードモード 
0 CD / DVD ドライブ 
モード 



(印刷方法）- 

• すべて印刷 
沒 本書52ページ 
• 選んで印刷 
茂 本書50ページ 
• 日付選択印刷 
茂 本書53ページ 


(印刷設定 1) 

• 用紙種類 
• 用紙サイズ 
• 給紙方法 
• レイアウト 
• 品質 
• 赤目補正 


(印刷設定 2) 

• フチなし領域 
調整 

• フイルタ 
• 自動画質補正 
• 補正モード 
• 明るさ調整 
• コントラスト 


(印刷設定 3) 

• シャープネス 
• 鮮やかさ調整 
• 日付表示 
• 撮影情報印刷 
• トリミング 
• 双方向印刷 


茂 本書78ページ 



(印刷方法） ■ 


(印刷設定1 ) (印刷設定 2) (印刷設定 3) 


CD / DVD 印刷 
沒 本書58ページ 


CD / DVD レーベル印刷 
沒 本書58ページ 
CD / DVD ジャケット 
印刷 

沒 本書59ページ 


• メディア種類 
• 用紙種類 
• 用紙サイズ 
• 給紙方法 
• レイアウト 
• 赤目補正 

茂 本書80ページ 


フイルタ 
自動画質補正 
補正モード 
明るさ調整 
シャープネス 
鮮やかさ調整 


CD 外径内径 
調整 

CD 濃度調整 



(印刷方法）- 

• オーターシー ト 
#本書61ページ 

(その他） 

• スライド シヨー 

茂 本書77ページ 
• スキヤンしてメモリ 
カードに保存 5 ^ 

#本書108ページ 


オーダーシー トを印刷 
オーダーシー トから写 
真プリント 


(シート上で印刷設定） 

• 用紙種類/用紙サイズ 
• フチなし/フチあり 
• 日付を入れる 
• 印刷枚数 


CD / DVD ドライブモードにはありません。 


(ス 

參^ 

\ 

キャン設定） 

i 色復元 

f 

\ 

(印刷方法) - ► 

• すべて印刷 
茂 本書95ページ 
• 選んで印刷 
茂 本書92ページ 

(印刷設定 1) (印刷設定 2) 

• 用紙種類 • 自動露出レベル 

• 用紙サイズ • 赤目補正 

• 給紙方法 • フィルタ 

• レイアウト • 自動画質補正 

• 品質 

• フチなし領域 
調整 

沒 本書96ページ 

(その他） 

• スキヤンしてメモリ 
力ードへ保存—— 

ビデ本書109ページ 

(スキャン設定） 

• 保存品位 


|~4]フイルムモード 


(フイルム選択）- 


mmw^ 


カラ-画像の濃淡が反転して記録さ 
れている最も一般的6フイルムです • 
※保護マットを取り外してください。 


[ G 3 決定 OD 選択 

茂 本書90ページ 


カラーネガフイルム 
カラーポジフイルム 
(ストリップ） 

カラーポジフイルム 
(マウント） 

モノクロネガフイルム 





スキャンして好リカ-ドに保存 

.し’スキヤンした写真^ 

メモリカ-ド t 保存します。 


IG 33 決定00選択 


S 


つづく…+ 












































付録 


各モードのメニュー/設定 


印刷設定 


I ]ファンプリントモード（メーユー） 

- M • 手書さ合成シート 

沒本書65ぺ-ジ 


も.手伊成穿卜 

お気に入りの写 it 
手書き®文字やイラストを 
合成して印刷します. 


■ G 3 決定00選択 


(印刷方法） 

• 合成シート印刷 
• 合成シートを使ってプ 
リントする 


(印刷設定) 

• 用紙種類 
• 用紙サイズ 
• レイアウト 
• 合成フレーム 


(シート上で印刷設定） 

• 文字種類 
• 文字飾り 
• 印刷枚数 


(メニュー） 


.写真コピ- 


(スキャン設定） 

• 退色復元 


茂 本書38ページ 


写真®焼き増しや引き伸ぱしが 
簡単にて■きます。 


■ G 3 決定00選択 


(印刷設定 1) 

• 用紙種類 
• 用紙サイズ 
• 給紙方法 
• レイアウト 
• 品質 

• 自動画質補正 


(印刷設定 2) 

• フチなし領域 
調整 

• フイルタ 
• 赤目補正 


沒 本書46ページ 


琶固画 

__ケータ#て•文字入力_ 

お気に入りの茸真ぱ 
携帯電話から送信した文字を 
合成して印刷します。 


(メニュー） 

• ケータイで文字入力 
茂 本書69ページ 


(レイアウト設定） 

• 八ガキ（縦/横） 

• 力ード（縦/横） 

• L 判（縦/横） 

• KG サイズ（縦/横） 


(印刷設定1 ) (印刷設定 2) (印刷設定 3) 


「 S3 決定00選択 


• 用紙種類 
• 給紙方法 
• 品質 
• テキスト1 
の文字色 
• テキスト2 
の文字色 
• 画像の回転 

茂 本書78ページ 


赤目補正 
フチなし領域 
調整 
フイルタ 
自動画質補正 
補 i £ モード 
明るさ調整 


コントラスト 
シャープネス 
鮮やかさ調整 


(携帯電話での設定） 

• テキスト1 
• テキスト2 


(レイアウト設定） 

• 八ガキ宛名面 


(携帯電話での設定） 

• 電話帳 データ 


p - - . 4 ! 


動画印刷 

動画から好き6シーンを切り出して 
印刷します, 


I S 3 決定〇〇選択_ m \ 


W ニュー） 

動画印刷 


(印刷方法） 

• 1コマ印刷 

茂 本書74ページ 
• 連続印刷 
茂 本書75ページ 


(印刷設定1 ) (印刷設定 2) (印刷設定 3) 


• 用紙種類 
• 用紙サイズ 
• 給紙方法 
• レイアウト 
• 動画補正処理 
• 品質 

茂 本書78ページ 


フチなし領域 
調整 
フイルタ 
自動画質補正 
明るさ調整 
コントラスト 
シャープネス 


鮮やかさ調整 
トリミング 
双方向印刷 




RAW データを選んて■印刷します. 


I S 3 決定。。選択_ _ m \ 


、メニュー）- 

• RAW 印刷 
沒本書64ページ 


(印刷設定 1) 

• 用紙種類 
• 用紙サイズ 
• 給紙方法 
• レイアウト 
• 品質 

• フチなし領域 
調整 


(印刷設定 2) 

• フイルタ 
• 自動画質補正 
• コントラスト 
• シャープネス 
• 鮮やかさ調整 
• 日付表示 


(印刷設定 3) 

• 撮影情報印刷 
• トリミング 
• 双方向印刷 


茂 本書78ページ 



(メニュー） 

• アルバム 

#本書11 ◦ ページ 


(アルバム設定） 

• アルバム単位で印刷 
• 検索印刷 
• アルバム作成 

(すべてバックアップ) 
• アルバム作成 

(選んでバックアップ) 
• アルバム作成 

(日付でバックアップ） 
• アルバム シヨー 


(印刷設定 1) 

• 用紙種類 
• 用紙サイズ 
• 給紙方法 
• レイアウト 
• 品質 
• 赤目補正 


(印刷設定 2) 

• フチなし領域 
調整 

• フイルタ 
• 自動画質補正 
• 補正モ ー r 
• 明るさ調整 
• コントラスト 


(印刷設定 3) 

• シャープネス 
• 鮮やかさ調整 
• 日付表示 
• 撮影情報印刷 
• トリミング 
• 双方向印刷 


茂 本書78ページ 
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設定項目一覧 


各モードのメニュー/設定 

詳細設定 

LU セットアップモード 

• インク残量表示 

# 本書132ページ 




• メンテナンス 

• ノズルチェック 
沒 本書136ページ 


〇 © %虱 M ， ソ 〇 



インり残量表示 



• へッドクリーニング 
ビデ本書137ページ 
• ギャップ調整 


インり残量®確認ができます。 




G 3 決定 00 選択 DE 





ビデ本書138ページ 
• こすれ軽減 

ビデ本書139ページ 
• スクリーンセーバ設定 
ビデ本書142ページ 


• CD / シール位置調整 

# 本書14〇ページ 


• 外部機器印刷設定 

# 本書98、1◦〇、101ページ 


• ファイルオプション 

• バックアップ 

沒本書114ページ 
• ファイル全削除 
沒本書117ページ 


• l 「 DA / 巳 luetooth 設定 

が本書101ぺージ 


• 初期設定に戻す 

沒本書142ページ 


• 内蔵 P . I . F . 書き換え 

# 本書118ページ 


• RAW プ□ファイル書き換え 

RAW プ□ファイルを書き換えるメニューです。 

RAW プ□ファイルには対応するデジタルカメラ 
( RAW ファイル）の情報が記録されています。 

将来、 RAW プ□ファイルを書き換えることで新しい 
デジタルカメラに対応できる可能性があります。 
対応しているデジタルカメラの最新情報は、エプソ 
ンのホームぺージく http : // www . epson.jp >でご 
確認ください。 


• ホームネットワーク印刷設定 
※ PM - T 990 のみ 

茂 「 PM - T 990 準備ガイド」 


• ネットワーク設定 
※ PM - T 990 のみ 

茂 「 PM - T 990 準備ガイド」 
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リントへッド(ノズル)の目詰まり S 


プリントへッドのノズルが目詰まりすると、以下のサンプルのような症状が現れること 
があります。このような場合は、まずノズルチェックを行い、必要に応じてプリントへッ 
ドのクリーニングを実行してください。 

とデ本書136ページ「ノズルチェックとへッドクリーニング」 


サンプル© 

正常時 目詰まり時 

全体の色彩/色味がおかしい 

サンプル〇 

正常時 目詰まり時 





部分的に色彩/色味がおかしい 


サンプル® 

正常時 目詰まり時 



V 


全体や部分的にスジが入る 


y 
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インクカートリツジの型番 


ブラック 

シアン 

ライトシアン 
マゼンタ 
ライトマゼンタ 
イエ ロー 


: ICBK 47 
: ICC 47 
: ICLC 47 
: ICM 47 
: ICLM 47 
: ICY 47 


イメージ写真：ブドウ 


お得な6色パックもあります。 

6色パック ： IC 6 CL 47 



※パッケージのイメージ写真と番号を、お買い求めいただく 
際の目印としてご活用ください。 


V . 


【インクカートリツジは純正品をお勧めします】 

プリンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリツジを使用することをお勧めします。純正品以外のものをご使用にな 
りますと、プリンタ本体や印刷品質に悪影響がでるなど、プリンタ本体の性能を発揮できない場合があります。非純正品の使用に起因して生 
じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。エプソンは純正品以外の品質や信頼性について保証できません。 
非純正品の場合、ドライバなどでインク残量は表示されません。 


r 


インクカートリツジの回収について 


インクカートリッジの回収にご協力ください 

環境保全の一環として、使用済みイン 
クカートリッジの回収ボストをエプソ 
ン製品取り扱い店に設置しています。 

回収されたインクカートリッジは、原 
材料に再生し、リサイクルしています。 

最寄りの回収ボスト設置店舗はエプソ 
ンのホームページでご案内しています。 

< http :// www . epson.jp > 


V . 



使用済みインクカートリツジの回収による 
ベルマーク運動 


曹 


ベルマーク運動参加校は、学校单位での 
使用済みカートリツジの回収数量に応じ 
て、一定のベルマークポイントが付与され 
ます。これにより、資源の有効活用と廃棄 
物の減少による地球環境保全を図るととも 
に、教育支援活動に参画しています。 

詳細はエプソンのホームページでご案内しています。 
< http :// www . epson . jp / toner / > 
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Memory Stick PRO 


Memory Stick 
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本製品は、 PRINT Image Matching III に対応 
しています。 

PRINT Image Matching に関する著作権は、 
セイコーエプソン株式会社が所有しています。 
PRINT Image Matching に関する情報は、エ 
プソンのホームページをご覧ください。 
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